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Nem éghetõ szigetelõanyaggal utólag kitöltött
min. 3 cm-es körbefutó hézag

Rabic hálóerõsítés a koszorúelem elõtt

Samott füstcsõ

LEIER K-10 koszorúelem

Ásványgyapot szigetelõ csõhéj

Horg. acél vakolóprofil dilatációképzéshez

LEIER LSK könnyûbeton kémény köpenyelem

Mátratherm/D 38 vagy 38 NF típusú
kerámia falazat  38 cm

Csatlakozási hézag, habarcskiöntés  1 cm

Vasalás min. 2 φ12

Hõszigetelõ vakolat

R1

R1

Méretezett vasbeton kiváltó borda

Helyszíni felbeton

Belsõ vakolat1 cm

Padlóburkolat
Aljzatbeton
Technológiai szigetelés
Úsztatóréteg4 cm

2 cm
6 cm
1 rtg

LEIER mesterfödém19 cm
3 cm
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MESTERGERENDÁS FÖDÉMNÉL,

KÜLSÕ FAL MELLÉ ÉPÍTETT KÉMÉNYNÉLK-03
KÉMÉNYÁTVEZETÉS FÖDÉMEN

A bemutatott rajz a szerkezeti kialakítás egy lehetséges változatát ábázolja. A tervezett szerkezeteket minden esetben méretezendõek,
kialakításuk a vonatkozó elõírásoknak és követelményeknek ( tartószerkezeti, energetikai, akusztikai, stb.) megfelelõ legyen!
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