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Ujdonsagok a Vasalas 5.0-ban:

e Archicad 23, 24, 25, 26 és 27 tdmogatas

e Ferde lemez (tet6) vasalasa betonacélokkal két irdnyban, felsG és alsé tartomanyban, vasalasi irany
megvalasztasaval, az RF_EDGE elemmel (egy tetdsik), a haléval a felsé és alsé tartomanyban.

e DoOntott falak vasaldsa

e TetGvel vagott falak vasalasa

e Falak esetén a betontakards pontos kezelése.

e FOdém esetében a mag figyelembevétele.

e v _gerenda, v_oszlop és rf_edge elemek azonositd kezelése: ha ugyanaz az azonosité kétszer van
hasznalva az elemben, akkor errél SARGA jelzés tajékoztatja a felhasznalét.

e Dedikalt foliak vasalashoz: az Archicad 26/27-ben a rétegek a Vasalas mappéba vannak csoportositva,
a 25-06s és az alatti verzidkban ezek a félidk a fdlia listaban |étrejonnek.

e  Frissités ellendrzé rendszer, amely segit a felhasznaldonak latni, mikor érhetd el a Vasalas Gjabb
verzidja.

e tovabb fejlesztett automatikus gerenda vasalds egyszer( négyzet (téglalap) és trapézoid
keresztmetszeti profillal a ,,v_gerenda” elem hasznalataval

e tovabb fejlesztett automatikus pillér vasalas egyszer( négyzet (téglalap) és trapézoid keresztmetszeti
profillal a,v_oszlop” elem haszndlataval
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e automatikus kor oszlop vasalas kor és spiral kengyelezéssel

e gerenda és pillér vasalatok listazasa

o fGvas végek felhajtds irany valtoztatasa fodém és fal elemek esetében

e aVagasilistaba foglalt elemek automatikus kijel6lése a Vagasi lista frissitéshez, bévitéshez,
redukalashoz (asszociativ elemek)

e samlivasak listazasa
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1. fejezet

Elsé lépések

1.1 A megoldas telepitése

A Vasalds 5.0 ArchiCAD 23-as és magasabb verzidkkal kompatibilis.
Telepitéshez inditsa el a telepité fajlt és kbvesse a megadott utasitasokat.

| 4 ] = | Kiegészitok X
RF Eptér Vasalas 5.0 Telepité h Ke2dSlsp  Megosmis  MNézet 2]
EPTAR I O e W - | =
| r. H::mu_w m sta :,7 vy - -;-‘x:;.:r-_s h!ee?::rll:r;m_es a:aninm
R REINFORCEMENT
« - « ARCHICAD 21 H... » Kiegészitok v O Kere: L2

A kivlasztott verzick telepitve /frissitve lesznek. Nev : Médosids dituma  Tipu eret
= ARalinos Fajim,

ArchiCAD verzié Hely E::gyevaluxﬁm

[C) &} ArchicaD 26.0.0 GERR1 D:\Programok\GRAPHISOFT\Archicad 26 GER Eptar Reinforcement

[0 &) ArchicAD 26.0.0 HUNR1 D:\Programok\GRAPHISOFT\Archicad 26 HUN e

() 7@ Archicap 26.0.0 INTR1 D:\Programok\GRAPHISOF T \Archicad 26 He

() /&) ArchiCAD 26.0.0 NOR R1 D:\Programok\GRAPHISOFT\Archicad 26 NOR Import-Export

() 7 ArchiCAD 27.0.0 CZER1 D: \Programok\GRAPHISOFT\Archicad 27 CZE o

8 7 ArchiCAD 27.0.0 HUNR1 D:\Programok\GRAPHISOFT \Archicad 27 HUN e -

(0 7 ArchiCAD 27.0.0 INTR1 D:\Programok\GRAPHISOFT \Archicad 27

[ 7 ArchiCAD 27.0.0NORR1 D:\Programok\GRAPHISOFT\Archicad 27 NOR

cvasz pecse
11 elem [E=
Telepités utan az ArchiCAD elinditasakor az ,,EPTAR Solutions-Vasalas” opcio elérhetd lesz a menisdvban.
EPTAR Solutions  Stgd
L ] ¥
Csempéz6 >lv‘|>.g0\ /\’F( s
Vasalas 4 & Konyvtar betoltése / eszkoztar inditasa
-+ Regisztracio
£3 | Bmag| ¥ P9
[ Felhasznaléi kézikdonyv
Névjegy...
5
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Amenyiben a Vasalas nem jelenik meg a menisdavban, kérjuk,
ellenérizze a ,Lehet&ség/Kiegészitd kezel6” helyen, hogy a Vasalas
aktivalva van-e.

Amennyiben a Vasalas nem aktiv, jelolje ki a hozzatartoz6 négyzetet.

Betoltés  Név

[eptar] Vasalas
3Dconnexion engedélyezése

ADChunadi

Amennyiben a négyzet aktiv, kérjuk, olvassa el, hogy az ArchiCAD miért
nem ismeri fel a megoldast és vegye fel a kapcsolatot az Eptar Kft-vel.

Amennyiben a négyzet ki van jeldlve és az ArchiCAD tovabbra sem
ismeri fel a Vasaldst, kérjik ellenérizze, hogy a
»Lehetdség/Munkakornyezet/Munkakodrnyezet” dialdgusban a
Vasalas nincs-e esetleg letiltva.

Tegye lathatéva a menit, és kattintson az "OK" gombra.

Ha minden lehet6séget ellen6rzott és a Vasalas tovabbra sem jelenik
meg, kérjiik, vegye fel a kapcsolatot az Eptar Kft-vel.

parbeszédpanelen dhithatja be.

= (i) KIEGESZITGINFORMACIOK
[eptar] Vasalés
Hely:

5™ ELERHETO KIEGESZITOK
Jeldije be a betoltendd kiegészitoket:
Q kiegészitak

Betoités  Név o Tipus Méd
[=] [eptar] Vasalds
[+] 3Dconnexion engedélyezése Eszkoz 3]
3DStudio kimenet Eszkoz [63]
M Aktiv folia Eszkoz [E3)]
v Alap rendereld Litvany B
Artlantis 2021 Out(1.0.1) Eszkoz B
% Automatikus méretezés Eszkéz [E3]
s Cineware 3 Maxonté| Latviny (3]
=) Collada importalés Eszkdz B
DGN bemenet/kimenet Eszkoz [E3)]
%] DWF bemenet/kimenet EFszkoz (E3]
s DWG/DXF bemenet/kimenet Eszkoz 3]
=) Electricimage kimenet Eszkoz B
= Elem ID kezeld Eszkdz E3]

Megjegyzés: A kiegésaitok lithatossgst és Archicad menin beldh helyét a Munkakomyezet
besilit4eai hatérozzak meg. Ezeket a Munkakomyezet > Parancselrendezés sémak

Di\ProgramcK\GRAPHISOFT\Archicad 2..ement\Reinforcement_27_x64_hun.apx

leptar] Vasalis v5.0.3

Helyek 3 felnasznaloi feluleten:
Ablak / Palettak
EPTAR Solutions / Vasalds

» 5 KIEGESZITOK LISTAJANAK SZERKESZTESE

Lehetoség Csapatmunka Ablak
| Elemattribitumok »
D Tulajdonssgkezels...

Fl @ Osttilyoziskezels...

Osszetett profilok »
E Automatikus Bsszeszerkesztés
&b Kiegésztokezels...

Terv bedllitasai »

[ »

Vasalas Sugd

X | pe A o]

ZZMag kalst széle b

@ Lista

] I Fal

() [Déli homlokzat]

Munkakérnyezet...

Profil alkalmazasa »

Pérbeszédablakok és palettak...

Kijelolés és eleminformicié...

Kévetd és koordinitabevitel...

Beviteli kényszerek és szerkesztévonalak...

Modellfrissitési bedllitasck...

Okl R a

Publikalé...

717 Tovébbi lehetéségek...

ﬁf] Tovabbi Gjrarajzolasi bedllitasok...
El Képernyo-bealiitasok...

[ Adatbiztonsag és integritds...

& Halozat és frissités..

% Specilis mappak...

@ Gyorsbillentydk...

a Eszkaztar...

;'}”_] Eszkzbedllité parbeszédablakok...
P Infétabla...

EE £okozsorok...

q
I

Informacids Uzenetek engedélyezése...
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1.2 Vasalas vasarlas és online aktivalas

A Vasalas 5.0 teljes verzidban torténd inditasdhoz a programot meg kell vasarolni és aktivalni kell, kiilénben az alkalmazas

demdé médban fog miikodni.

Meglévé 2.0, 2.1, 3.1, 3.5 és 4.0 verzidju Vasaldssal rendelkezd felhasznaldink frissiteni (upgrade) tudjak Vasalasukat az Uj

5.0-3s verziora.

A vasarlas két mddon lehetséges: weboldalunkon online bejelentkezés utan https://www.eptar.hu/cadsupport.php

vagy viszonteladd partnereinknél, melyek listaja megtaldlhaté az Eptar weboldalan.

Amennyiben rendelkezik Vasalas 2.0/2.1/3.0/3.5/4.0 verzidval és a megoldast viszonteladd partneriinknél vasarolta meg,

kérjuk, keresse fel partneriinket és igényelje rajtuk keresztll a 5.0-ra torténg frissitést.

Az eptar.hu oldalon t6rténd regisztralas

Amennyiben egyénileg szeretné megvasarolni a teljes Vasalas 5.0-at, illetve mar
rendelkezik az oldalunkon megvasarolt Vasalds 2.0/2.1/3.1/3.5/4.0 verziéval,
kérjuk, latogasson el weboldalunkra: https://www.eptar.hu/cadsupport.php

Amennyiben mar regisztralt oldalunkon, l1épjen be a fidkjaba.

Ha még nem regisztralt kérjlk, regisztraljon a login/regisztracié gomb
megnyomasaval megjelend (irlapon.

Toltse ki az adatokat és az emailben megkapott instrukcidik alapjan lépjen be a
fiokjaba.

Figyelem: Amennyiben viszontelado6tdl vasarolt, ne regisztraljon oldalunkon,
hanem |épjen kapcsolatba viszonteladdval!

Az eptar.hu oldalon térténd vasarlas

Bejelentkezés utan Iépjen a ,,Store” oldalra és valassza ki a Vasalas 5.0
terméket.

Amennyiben rendelkezik Vasalds 2.0/2.1/3.1/3.5/4.0 verzidval a termékek
kozott , [eptar] Reinforcement 5.0 UPDATE” termék fog megjelenni.

A vasarlast a ,,Buy now” gomb megnyomasaval kezdheti meg szokdsos
internetes bankkartyas vasarlassal a Paypal.com oldalon keresztiil.

Az oldal hasznalatahoz nem sziikséges PayPal regisztracid, az adatokat
regisztracio nélkil is meg tudja adni.

Megvasarolt termék aktivalasa a weblapon

Regisztracié
* E-mail cim:
* Név:

* Olvastam és elfogadomaz - _
uzletszabalyzatot =

Cégnév:

* Orszag: Country...
Varos:

Utca, hazszém

Telefon:

Acsillaggal jeldlt, vastagbetis adatok kitltése sziikséges!

pownLoAD B3

Vasarlas utan a megvasarolt Vasalas 5.0 termék meg fog jelenni a felhasznaldi fidkjaban és a , Letoltések” oldalon is.

A megjelené termékek koziil vélassza a Vasalas 5.0-at, majd a megjelené termék oldalon a letdltés alatti ,,Unlock Key”

gombra kattintva megjelenik a ,,Product Registration” oldal.

Az aktivalas és kulcs haszndlat lehet ,,Online key” online bejelentkezéssel.

Heptar



Eptar Vasalas 5.0 — Hasznalati Gtmutaté

Online key

Online kulcs esetén meg kell adni egy tetsz6leges felhasznaldnevet és egy jelszot.

Az igy létrehozott felhasznalonevet és jelszot tudja haszndlni a Vasalds programon beliili.

Az online kulcs egy olyan megoldds, ami a program hasznalata kézben folyamatos aktiv internet kapcsolatot igényel.

FONTOS:

A ,machine keyfile” védelem mdr nem tdmogatott, csak online kulcs igényelhetd. Akinek kordbbi verzidja az Archicad
kulcshoz kotétt kulcsfdjl haszndlatdval mikédott, annak a frissités sordn ezt lecseréljiik.

Online Kulcs aktivalas

Az ARCHICAD inditdsa utdn az EPTAR Solutions meniibél valassza ki az ArchiTerra vagy Vasalas / Regisztracié
sort. A megjelend ablakban valassza a képen lathato opciot.

A “Tovabb”-ra kattintva megjelenik a regisztracids ablak, ahol megadhatja a Felhasznaléi nevet és a Jelszot,
amit a licenchez kapott. A bekarikazott kapcsoldt célszer(i bekapcsolni, mert igy a program megjegyzi a
megadott adatokat, ellenkezd esetben a kovetkez6 megnyitas alkalmaval Ujra meg kell adni azokat.

Sikeres regisztracio esetén a ,,Gratulalunk” ablak jelenik meg.

5'1 [eptar] Vasalas Regisztracio

7Y [eptar] Vas

Be kell jelentkeznie a teljes verzié érvényesitéséhez Gratulilunk!

Uavidzoljiik az [eptar] Vasalds regisztraciés vardzsloban.
Kérjlk vilasszon az alabbiak kozl:
() Uj regisztracia inditasa, kules igénylés

® Mér megvasarolt feloldokulcs énvényesitése

Kérjik ifja be adatait, amit az Eptar Kft-tél kapott az Addon
meguasarlisa utan.

[ 1]

Felhasznaldnév:

Onnek sikerilt énvényesitenie az [eptar] Vasalds Addonhoz
tartozd kulcsat.

81 hasznalhatja az Addon teljes verzijat, korlatozasok

nélkil. Tovabbi részleteket a kézikdnyvben talal,

Jelszé:

L ]

[1 Jeisz megjegyzése ezen a gépen l

Tovabb Mégsem Befejezés

Licenc kulcs kikolcso6nzése

Bemutatjuk az online kulcs kikdlcsdnzés opcidt. Ez nem ingyenes, ezt az opciét minden licenchez kiilén-
kiilon lehet megvdsarolni. A megvasarolt opcié mindig csak az adott licenchez tartozik és csak azzal
mikodik.

Hogy is mikodik mindez:

- a sikeres regisztracié utan kattintson Gjra az EPTAR Solutions / Reisztrécié sorra

- kattintson a “Tovdbb” gombra, majd ismét, és ha a “Gratuldlunk!” izenet jelenik meg, akkor a
kulcsot sikerilt “kikdlcsénozni” 7 napra online modbdl offline médba, vagyis 7 napig Ggy hasznalhatja a
programot, hogy nincs sziiksége aktiv internet kapcsolatra kézben. A 7 nap lejartaval a kulcs visszall
online Gzemmddba.

I EPTAR Solutions Registration I EPTAR Solutions Registration

Validation Status of EPTAR Solutions Congratul

You have a valid online key. Borrowing of your key has succesfully started.

For borrowing your online key onto local machine, diick Next.

EPTAR Solutions  Help
ArchiTerraPlus >

[k Load library / start toolbar
¥, Registration
M User's manual
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Amennyiben szeretné megvasarolni ezt az opciot, kérjiik keresse az EPTAR supportot az aldbbi cimen:

info@eptar.hu

1.3 A megoldas betoltése

Az Eptar Vasalas 5.0 megoldas a kiegészitGbél és a hozza tartozé termékkonyvtarbdl all. A termékkényvtar aktivalasahoz
vélassza a ,Vasalas / Kényvtar betdltése” parancsot.

A konyvtar betoltése utan az egyes elemeket targyként helyezheti el az alaprajzon,

B Konyviar betoltése / eszkbztar inditésa de bizonyos elemeket (hald, févasak) akdr fal vagy fodémelemekhez, sokszégekhez

| Rz kapcsolva is elhelyezhet a ,Lebegé paletta” elemeinek kivélasztasaval. A parancs
(L Felhasznalsi kezikonyv kivalasztasaval megjelennek az Eptdr Vasalas 5.0 termékkonyvtar elemei, melyeket
Neévjegy.. a kivalasztott fal vagy fodémelemekhez kapcsolhat.

Az elemek elhelyezésével és a tovabbi végrehajthatd miuveletekkel a kovetkezs fejezetekben foglalkozunk részletesen.

2. fejezet
Az Eptdr Vasalds 5.0 alkalmazds haszndlata

2.1 A program hasznalatanak alapjai

A vasalasi tervekben az egyes szintek megjelenése eltér az épitészeti tervek [ —”—_
megjelenésétdl. Ahhoz, hogy a vasalasi tervhez sziikséges rajzi kialakitast kapjuk I S B
az egyes szintekhez sziikséges tervlap beallitdsokban valtoztatasokra van
szliksége. Mivel a vasalasi terv az épitészeti tervekkel akar egy idGben is
készilhet, nem érdemes az épitész beallitasait megvaltoztatni. A vasalasi tervhez
kérjuk, hozzon létre Uj nézetbeallitdsokat (2.2 pont).

A nézetek bedllitdsa utdn az egyes vastipusokat, haldkat targyként helyezheti el
az alaprajzon és a 3D modellben (2.3. pont). Bizonyos elemek esetén (f6vas, hald)
az ArchiCAD kiegészit6 alkalmazasai is segitséget nydjtanak az elemek
elhelyezésében (2.4. pont). Az 6sszetett elemeket (gerendak, oszlopok) Onnek
lehetBsége van egyedi elemekbdl 6sszeallitani, majd csoportként az alaprajzon
elhelyezni, illetve az 6sszetett elemekrdl készitett részletrajzok alapjan, kiilén
tervlapon is megjeleniteni (2.5. pont).

Az elemek lehelyezése soran Onnek médjaban 4ll az egyes elemeknek kiilén
azonositot adni, de ez nem feltétlenil sziikséges, mert a tervezési folyamat végén
a vaskimutatas készitésekor a program a vasszamokat ellenérzi és a hibas vagy
eltérd sorszamu vasakat Ujraszamozza, a szamozast optimalizalja (2.6 pont). A
vasak tervezés kozbeni optimalizalasat az interaktiv listdk segitségével is
elvégezheti (2.6 pont).

A metszeti rajzok el6allitdsdhoz Onnek lehetdsége van a metszeti tervlapokon
vagy a modelltérben is elhelyezni, megjeleniteni a sziikséges vasak nézeti rajzat
(2.7. pont).
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2.2 Alaprajzi beallitasok vasalasi tervhez

Epitészeti tervek elkészitése soran, az egyes alaprajzokon 1 méter magasan elvagjuk az épiiletet, majd innen lefelé nézve
jelenitjik meg a szint elemeit. A vasalasi terv elkészitése soran ez a megjelenitési forma tobb felesleges rajzi elemet is
tartalmaz. Ugyanakkor a vasalasi tervnél az adott szint falai és nyilasai mellett a felette elhelyezkedd szint falait és
fodémének formajat is latnunk kell. Eddig a korabbi verzidkban kézzel kellett |étrhozni a Vasalas szamara féliakat, majd
azokat minden vas lehelyezéskor be kellett allitani a Targy beallité ablakban.

Ez megvaltozott. Az 5.0 verzidban a féliakat a program atomatikusan létrehozza, azokat az elem jellegének megfelelGen
elnevezve, beadllitja alapfélianak. Az Archicad 23-24-25 programokban a Vasalds félak a tobbi félia kdzt jon Iétre, mig az
Archicad 26.27 verzidkban a félia mappdak kozt egy Vasalas mappaban lesznek a program sajat féliai.

Folisk (modellnézetek)

Féliacsoportok Folisk

Név Allapot Q Foliak keresése B=
01 Helyszinrajz

02 Vazlatok v B reiisk

03 Tanulmanyterv B3 Dokumentadio

04 Engedélyezési terv £ Nezapont '

05 Részletes tery 5 B Terverts Archicad 26-27

06 Gépészeti terv [
07 Szerkezeti terv
08 Latvanyterv
08 Terviap-sszedllitas
10 3D tomdr helyiségek Neév

® £ Falvasals

® £Z Gerenda vasalds

@& &7 |Lemez vasalds

[ Vasalas ]

Kiterjesztés

® £Z Oszlop vasalds

@ £7 Tetd vasalis

oo o5ooWN

eeaada
RRRAE

Mégse

® -
1 Foliak (modellnézetek) 2 «

«
FOLIACSOPORTOK FOLIAK
Féliacsoport neve Vézszerkezet - tartos. B a Folia neve Kiterjesztés Mindenf.. *
01 Helyszinrajz Yo 1 D © @ 0 AT Operators =
02 Vazlatok B ® Ep 1 D@ @ o0 Falasals U
03 Tanulmanyterv e 1 D @ M 0 Gerendavasalas —
04 Engedélyezési terv e 1 D e @ 0 Llemervasalis
05 Részletes terv e 1 D © @ o0 oszopvasalds .
06 Gépészeti terv e 1 W M 0 Tetsvasalas Archicad 23-25
07 Szerkezeti terv e ® 1 D © @ 1 @ ARCHICAD fdlia
08 Latvanytery el Do 1 -Reet
09 Terviap-ssszealitas e d D @M 1 Alakeat- dtalinos
10 3D t6mar helyiségek el 1 © @ (B 1 Beltér- berendezés
D @ 1 Beltér- bitor
D @M 1 Beltér-lampa
T @ (Y 1 Beltér-lépcss és korlat
D @ M 1 Beltér - valaszfal
D @@ 1 surkolat-fal
D @© [ 1 Bsurkolat - mennyezet
D @ @ 1 surkolat - padié
O @@ 1 Felirat - htaldnos © ®
D @ @™ 1 Felirat - cimke P
D @ @™ 1 Felirat - szerkezet
T @M 1 Felirat - szoveg
© @© B 1 Gépészet- elekiromos Nyomtatds...
0. Frissités Torlés Mégse

A baloldalon hozzon létre féliacsoport beallitasokat a kdvetkez§ félialathatdsagokkal:
,Vasalds — 3D nézet”

,Vasalas — Komplex elem definicid”

,Vasalas — Alsé vasalas”

,Vasalas — Felsd vasalas”
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A Modelinézet-bealltasok ? x

~ MODELLNEZET-BEALLITASI CSOPORTOK

01 Helyszinrajz
02 Vizlatok Mas n

03 Epitészeti tervek
04 Fodémtervek TG0

Importalds.

Exportalas...

» SZERKEZETI ELEMEK BEALLITASAI

b LEPCSG- ES KORLATBEALLITASOK

» LEPCSO ES KORLAT SZIMBOLUM RESZLETEZETTSEGE (ARCHICAD KONYVTAR 21)

b AJTO, ABLAK ES FELOLVILAGITO SZIMBOLUM RESZLETEZETTSEGE (ARCHICAD KONYVTAR 21)
» KONYVTARI ELEMEK EGYEB BEALLITASAI (ARCHICAD KONYVTAR 21)

» EPTAR VASALAS BEALLITASOK 2.00

b KITOLTES MEGIELENITES FELULIRASA

25421

| Dokumenticié | Lehetdséy Csapotmunka Ablak Vasalss Siig
Dokumentaciés eszkazok v | e R
Falisk ,

1 Mag kalsd széle ¥
T Alaprajzi lépték bedllitdsa... r b

ZZ Réstleges szerkezetmegjelenttés... I Fal

Tollkészletek 3
Modellnézetek >|@ Modellnézet-bedllitasok...
| 1
Grafikus felalirasok ¥ 01 Helyszinrajz
Atépités Y 02Vazlatok
El- Alaprajzi metszésik... Epitészeti tervel
Bl Alaprajzi bsik. v | 03 Epit K
& Korrekeibs eszkszok 04 Fadémtervek

(& Vltozdskezels

Feliratozas 3
Kreativ latvanytervezés 3
Konszignaciok 5
Lista extrak 3
Tartalomjegyzékek 3
Terviapkényv 3
Rajzok v

B3 Nezet mentése és elhelyerése s terdapon  Alt+F7

() Publikslss...

A, Kit6ltés megjelenités fellilbiralasa” fil alatt
kapcsolja be a ,,Helységpecsétek feliilbiraldsa”, valamint
a ,Helységpecsétek elrejtése” kapcsoldkat.

A dialdg felsG részén lathatd, hogy a valtozasok kapcsan
a ,Modell nézet lehet6ségek” alatt az On altal
alkalmazott beallitdsok miatt az ,Egyedi tipus” lett
kivalasztva. Nyomja meg a , Tarold mint” gombot és
adja a ,,05 Vasalasi terv” nevet a beallitasoknak. Nyomja
meg az ,,0K” gombot és zarja be az ablakot.

,Vasalas — Metszet”

2 1

6allitasanal megfel

Ezek a folianézetek lesznek az On segitségére, hogy a sziikséges

nézetek kodzt gyorsan és hatékonyan tudjon valtani, illetve, hogy az
egyes tervlapok, tervnézetek el
bedllitadsokat tudjon hasznalni.

elé félia-

Nyissa meg a ,,Dokumentacié / Modellnézet beallitasok / Modell
nézet lehetSségek” ablakot. A megjelend dialégban valassza a ,,04
Fodémterv” tipust. Az ArchiCAD ennél a megjelenitési formanal a
falak konturjat és a nyilasokat jeleniti csak meg, de itt beallithatunk
egyedi megjelenitési format is.

A Modelinézet-beallitasok

4

MODELLNEZET-BEALLITASI CSOPORTOK

01 Helyszinrajz

02 Vazlatok

03 Epitészeti tervek
04 Fadémtervek

SZERKEZETI ELEMEK BEALLITASAI

Gerendak megjelenitése:
(®) Teljes gerendaként
(O Referenciatengellyel
(O kavanallal

Oszlopok beallitasai:

[] Oszlapjel megjelenitése

Filgganyfalak beallitasai:

(@) Teljes
(O Egyszerlsitett

Korrektdrabedllitasok:

=

?
Mentés mint...
Mas név...
Tarlés
Impartals...
Exportalas...
Ajték beallitasai:
() Megjelenités az alaprajzon
2 o} =
(®) Csak a nyilas megjelenitése
[ kérvonalakkal
(O Elrejtés az alaprajzon
Ablakak beallitasai:
() Meajelenités az alaprajzon
méretezési jelekkel = =

(®) Csak a nyilas megjelenitése
[ kérvonalakkal
) Elrejtés az alaprajzon

Tetablakok beallitasai:

[ korrekciss megjelenité

Helyiségek beallitasai:

[#] Helyiségpecsét megjelenitése

LEPCSG- ES KORLATBEALLITASOK

® & az alaprajzon
[#] méretezési jelekkel
() Csak a nyilas megjelenitése

(O Elrejtés az alaprajzon

LEPCSG ES KORLAT SZIMBOLUM RESZLETEZETTSEGE (ARCHICAD KONYVTAR 21)
AJTO, ABLAK ES FELULVILAGITO SZIMBOLUM RESZLETEZETTSEGE (ARCHICAD KONYVTAR 21)
KONYVTARI ELEMEK EGYEB BEALLITASAI (ARCHICAD KONYVTAR 21)

EPTAR VASALAS BEALLITASOK 2.00
KITOLTES MEGJELENITES FELULIRASA

Még:

- =1
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%: 4
~ By Ujterv
~ [ szintek
[ 2. szint
™5 1. szint

Megnyitas
Uj szint Iétrehozasa...
Szint dtnevezése...

> Szint térlése

Cinlhd
o=l

Megjelenités pausz referenciaként

|I Jelenlegi nézet mentése...

B2 Nézet mentése és elhelyezése aterviapon  Alt+F7

Iﬁ_i} Uj 3D dokumentum az alaprajzbél..

Hivatkezott konszignacids jelek keresése...

Elemmiiveletek szintenként...

By Szintek bedllitsai...

Ctrl+7

Jobb oldalon a ,Navigator” palettan, a ,Tervnézet” fil alatt kattintson a jobb

egérgombbal az aktiv alaprajz neve felett. Vdlassza a ,,Mentsd a jelenlegi nézetet”

parancsot.

Adjon a Nézetnek egy olyan nevet, amely alapjan jél be tudja azonositani (pl.

,Foldszint — Vasalasi terv”).

‘e

A ,Folia csoport”-ot kapcsolja ,Vasalas - Alsé vasalds” tipusra, a , lépték”-et allitsa 1:50-re, a ,,Modell nézet” kapcsoldt az
imént beallitott ,,05 Vasalasi Terv” tipusra.

M| Alaprajzi metszésik beallitasai

T X

Metszdsik helyzete a jelenlegi szinthez képest: 1,100
Az elemek alaprajzi vetdletének megjelenitése figgdleges értelemben korltozhatd a

Relativ szinttartomany s az Abszolit alsé hatar beallitasaval.

Relativ szinttartomany:

Mutatas felfelé eddig:

Mutatas lefelé eddig:

Abszolit alsé hatar:

Mutatas lefelé eddig:

Finomitas +/-
1 |[Fetssbbsant [~] [o000 |

Jelenlegi szint
Felsébb szint 0,000

Az , Alaprajzi nézeti vagosik” beallitasa azért
szikséges, mert igy a felsé szint falait és
nyilasait is lathatjuk az alaprajzi nézetiinkon.

~] |o000 |

[ Terv 0,00 szint

Kattintson az , Alaprajzi vagosik beallitasok”
gombra. A megjelené dialégban allitsa a ,Mutasd
felfelé eddig” kapcsold melletti értéket 0-rél 0,5
méterre és a ,Mutasd lefelé eddig” kapcsold
melletti értéket ,Jelenlegi szint” 0,5- re

Nyomja meg a ,,Hozd létre” gombot. A navigatorban megjelenik az On altal létrehozott nézet a ,,Nézet térkép” fiil alatt.

ML MNeézet mentése ?

= AZONOSITAS

ID: Terv térkép szerint ~ (0.
Néw: Terv térkép szerint ~ | 0. Szint

Forras: 0. 0. Szint

= ALTALANOS

£3 Féliacsopart: | 02 Vazlatok vl
o Ardny: [:100 v
B2 szerkezet megjelenitése: | [ Tejes model “

U Tollkészlet: [ 03 Engedetyezesiten 100

[ Modelinézet-beallitasok: | [ 03 Epitészeti tervek

CH Grafikus feliiliras: | Nincs feldliras

b Atépitési sziné: [ 01 Femerési terv

és: A nézet |éptéke Ben, a GDL targyak a forrs
nézapont léptékének megtelelden jelennek meg.

~ 2D/3D DOKUMENTUMOK

Alaprajzi metszésik bedlitasa..

=1 Méretezés: | Méter

Q. Nagyitas: [setenieqi nagyitas

[ Nagyitas és efforgatds figyelmen kivil hagydsa a nézet megnyitasakor

¥ CSAK3D

Javasoljuk, hogy a vasalasi tervekhez készitsen kiilon mappat ,,Vasalasi tervek” néven és helyezze a létrehozott nézeteket

ebbe a konyvtarba.

&=

Q MNeézettérkép keresése

~ Névtelen
v E’ Vasaldsi tervek
& 0. 0. Szint
["5 0. Pillérek - Faldszint
& 1. Szint
E] 2. 5zint

&’ Helyszinrajz

Heptar
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Sajnos az ArchiCAD-ben a falak és a fddémek nem azonosan viselkednek, igy ha megnézi az On &ltal |étrehozott
tervnézetet, lathatja, hogy az adott szint feletti fédém (épp az, amelyen dolgozni szeretnénk) nem latszik. Ennek az az oka,
hogy mig a falak érzékelik, hogy a vagdsik atallitdsaval 6k lathatova valtak a lentebbi szinten, a fodémek sajnos nem. Ezért
kérjuk, l1épjen fel a feljebb taldlhatd szintre és a fodémeket, melyeket a vasalasi terven szeretne latni, jel6lje ki. A felsé
informacids savban kattintson az , Alaprajz és metszet” gombra, majd a ,Megjelenités ezen szinteken” kapcsolét allitsa
,Honszinten és egy szinttel lejjebb” allasba.

Megjegyzés:

Ezen |épésekkel a vasalasi tervhez sziikséges bedllitasokat elvégeztik. Javasoljuk, hogy nagyobb irodakban mar a minta
tervlapokat (*.tpl) ugy alakitsak ki, hogy ezeket a bedllitdsokat mar ott végrehajtjak, hogy ezzel ne kelljen minden tervnél
kilon foglalkozni.

13
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2.3 Elemek elhelyezése a modellen és beallitasuk

A terven a szlikséges vasakat és haldkat ArchiCAD targyként helyezheti el. Kattintson baloldalon az ,Eszk6ztar” alatt a
,Targy” ikonra. A felnyilé ablakban keresse meg a

,éptar - Vasalas” kényvtarat és valassza ki a kivant B Modelinézet-besllitisok 7 X
elemet. Amennyiben a Vasalds konyvtar még nem o IR R NS T
aktiv, vélassza az ,Vasalas / Konyvtar betéltése”

01 Helyszinrajz Mentés mint
parancsot. 02 Vézlatok

s v,
~ s P 2z 04 Fadémtervek
ALTALANOS TUDNIVALO AZ ELEMEKROL Tarlés

Importalas...

Az elemek megjelenését az alaprajzon és a 3D ——
ablakban egy kilon dialégban globalisan is
all |'thatja » SZERKEZETI ELEMEK BEALLITASAI

LEPCSG- ES KORLATBEALLITASOK

-

Nyissa meg a ,Dokumentacié / Modellnézet
beallitasok / Modell nézet lehetdségek” ablakot.
Valassza ki az ,,éptar Vasalas beallitasok” fiilet
(legalsd).

LEPCSG ES KORLAT SZIMBOLUM RESZLETEZETTSEGE (ARCHICAD KONYVTAR 21)

-

AJTO, ABLAK ES FELULVILAGITO 5ZIMBOLUM RESZLETEZETTSEGE (ARCHICAD KONYVTAR 21)

-

KONYVTARI ELEMEK EGYEB BEALLITASAI (ARCHICAD KONYVTAR 21)

-

4

EPTAR VASALAS BEALLITASOK 2.00

[ Vasalis tollak, silybeallitisok ¥

A beallitasok elsé lapjan minden elemtipusra,

Elemtipusok szerint I| ipus

vastipusra és a listdban nem szerepld elemekre Tollak szine I Fotonos __»
kilon adhatja meg a megjelenéshez haszndlt 2] 3 jkg/m ] L Anyag

tollszint, ezzel téve kbnnyebben atlathatéva a I ¥ [4s [
tervet. v B [108 [ resték -parack  »| =
Ebben a dialdgban biralhatja feliil az 4ltalunk ot . %::::j:j:':;j
kiszamolt vasak dtmérGihez tartozo tomegét is, 3 O B festek - kobaitker
amennyiben ezt sziikségesnek latja. Amikor On v M e W restek - waraiyiek »
barmilyen értéket megvaltoztat a dialégban, az . S 3 [ festétc-haany.. > v
alaprajzon frissitenie kell a tervet, hogy a ' = W et crnei o] 3
valtozasok életbe Iépjenek. Ugyanakkor a D e RS E L e R T,

lehelyezett vaslista értékei (sulyértékek) csak o

akkor valtoznak meg, ha a vasak optimalizalasat
ujra lefuttatja.

Amennyiben egy-egy elem tollszinét valamilyen okbdl az alaprajzon vagy a 3D-ben szeretné megvaltoztatni, akkor az elem
bedllité ablakaban a ,, 2D megjelenités” vagy a ,, 3D megjelenités” oldalakon kapcsolja be az , Elem egyedi tolla” kapcsoldt
és dllitsa be a kivant szint.

Amennyiben On azt szeretné, hogy a vasak sulyértékét meghatarozott szamu tizedesjegyig jelenitse meg a program, akkor
ezt az ArchiCAD-ben altalanosan kell bedllitania, a , Lehet8ség / Terv beallitasok / Rajzi egységek...” legordiilé menibdl
nyilé ablakban, a ,,$z0g és szovegméret tizedesek a beallitétablakon” pontnal.

A Vasalas 5.0 emellett tovabbi globalis bedllitasi

: ; lehet8ségekkel béviilt. Az itteni bedllitasokkal dontheti
Cimkék ) Qu 18 | Févas megielenitési mod el, hogy a vasalatok nézetei, azok cimkéi és feliratai
alapesetben hogyan fognak megjelenni az alaprajzon.
A Cimkék, nézetek oldalon bedllithatja a cimkék,
méretezések bet(tipusat és a formazasat,

A2 Cimkék, Nézetek

Kilénbazé szavegméretek
> w8 M [z
Z|[u][E] AY ]

1.t b

Felirat QN U mm mértékegységet valaszthat az automatikus
BILZIDILE] AP L& | Jia _, méretezéshez. Szintén itt hatarozhatja meg a févasak
Méretezés feliratok £ [ - % oo i alaprajzi megjelenését is.
QI mm —t mm A betonelemek és haldk beallitasait a ,Megjelenités”

B z|[ul[E]| AY I A Jim oldalon taldlja. A 3D részletezettséget és egyéb
bedllitasait is globdlisan beallithatja a tervére.

Ezek a beallitasok altalanosan érvényesek lesznek az Ujonnan lehelyezett elemekre, de minden elemben talal egy

,Hasznald a globalis bedllitasokat” kapcsoldt, melynek kikapcsolasaval az egyes elemek jellemzgit késGbb a , Targy
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alapbeallitasai” ablakban egyedileg mddosithatja is, amennyiben egy-egy elemhez mas beallitdsokat akar hasznalni, mint
a terv egészében.

A fenti beallitasok egy terv egészére vonatkoznak, ezért Megjelenités
javasoljuk, hogy mar a minta tervlapoknal (*.tpl) alkalmazzak

e s . . , 2D nézet beallitasai 3D beallitas
ezeket a bedllitasokat, igy nem kell ezzel minden tervnél o i -
k . | .. f | |k . Mutasd a halo rajzolatat 3D részletezettség
ulon toglalkozni. Mutasd a halé karvonalat Mutasd az atlét a halon Betonelemek me...
Vonaltipus Szag._ _ ¥  Kontdrtolla | B | Felbontas v
A Mutasd a betonelemet Kontur tolla | @ W
Vonaltipus Folyt.. o Kitdltés tolla e
Kitaltés tipusa I Hatt.. »|  Kitaltés hattértolla HEETEE & oeton..
» Alalsnos besllitisok... »
IBG REINFORCEMENT vs03| |
Azonosite 1 Anyagminéség B 500
Févas stmérgje [mm] 16,000 » Folysmeter sily [kg/fm] 1.578
Listazando l Vedd figyelembe a hosszt a listiban I .
pomcie ) Minden alapelemben van egy kapcsold , Listdzandé elem”. Sok esetben
ozicié Nézetek

bl v = @ @ egy-egy alapelemet csak valamely komplex elem elkészitéséhez,

Osszeadllitdsahoz helyeziink le a modelltérbe, esetleg magyarazatként,
kiteritett nézetként hasznalunk egy-egy vasat. Ebben az esetben ezeket a

@ vasakat a vasoptimalizalasbdl és a listazasbdl kivonhatjuk. Ez a kapcsold
alapallapotban be van kapcsolva, tehat minden elemet listazunk.
Kikapcsoldsakor jarjon el koriltekint6en, nehogy a listdban megjeleniteni

kivant elemeket is esetleg kivonja a listazas aldl.

A ,Vedd figyelembe a hosszat a listaban” opcid bekapcsoldsa esetén a Vagasi listaban minden eltéré hosszusagu vas

kilon-kilon lesz Isitazva.

() Tetején

© Aljan

oL

0,020 » [Jives kiosztas

Az elemek megjelenitése a 3D ablakban lehet részletes vagy egyszeru. A részletes megjelenités lehet&séget

- [

Do s mevets

+ B e et - [ esmosseumsor

- 5 osmuor sesiison . 12130 Ul bl ’

b 5 0 g vt 3
|Bfi REINFORCEMENT VA
S — TR
e

30 beiiss
3 sty

-

Taersiess
S

— [ Teme— . g

» (3 mapaz esmeTszeT + O ez e sz
- + (0 Moot
+ ) oszmveises TuiApoNsicar + [E) ostitvozis s Tuuwspossicon.

= A yregee 3 e =] Dt e i [

ad az esetleges atfedések és litkGzések vizsgalatara, de nagymértékben lassithatja a megjelenitést. Az egyszer(
megjelenitési mdodban csak 3D vonalakkal helyettesitjiik az elemeket, igy annak megjelenitése sokkal gyorsabb,
szerkesztésre alkalmasabb.

Minden elemnek kiilén azonositészam adhaté meg. Amennyiben On egyedileg
S ™| szeretné megadni a vasak megnevezését, erre lehetésége van. Ebben az esetben a
%’"’"“;A““ vaskimutatds készitésénél vagy frissitésénél a megoldas csak azt ellenérzi, hogy az

[@renrorcewent oo| | | azonos szammal ellatott vasak, valéban azonos tulajdonsaggal rendelkeznek-e.
ooty 5380

e Amennyiben On a vasak szdmozéasanal hibazott és két kiildbnb6z6 vasnak is ugyanazt

dd Figpelemze & hossz: 2 listéoan

az azonositét adta, a program az egyiket at fogja szamozni.
Ugyanakkor, ha nem szeretne ezzel bajlddni, akkor az egyedi azonositdkat az eredeti
,1”-es szamon is hagyhatja, mert a vaskimutatas készitése sordan a megoldas

o —® automatikusan ellendrzi és az eltéré elemeknek eltéré szamozast ad.
» (7] ALAPRAJZ £S METSZET

» (T mooeL

» [E] oszrAuvozhs és TuLAIDONSAGOK

£ | @ werer- oo e
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MERTEKEGYSEGEK BEALLITASA

A Vasalds 5.0 angolszdsz mértékegységeket is képes kezelni. Hogy a Vasalas melyik mértékegységeket hasznadlja, az az
ArchiCAD alapbeallitasaitdl fiigg. Amennyiben On a Mértékegység beallitdsokndl metrikus méreteket allit be (méter,
centiméter vagy milliméter) akkor a Vasalds a jol megszokott médon miikédik tovébb. Ha angolszasz egységekben
szeretne tervezni, akkor allitsa at az ArchiCAD alapbedllitdsait. Ehhez menjen a Lehet8ség/Terv beallitasok/Méretezési
egység menilponthoz és allitsa at a Modell egységet valamint a Tervlap egységet.

Ha On a tervezés soran at akarja allitani a mértékegységeket, akkor az addig lehelyezett Vasalas targyak mértékegységei is

automatikusan atallnak.

Ha a terv mértékegységeit atallitotta, és azt tapasztalja, hogy barmely vasalas targy egységei nem alltak at az Uj
rendszerre, akkor jelolje ki az elemet és nyissa meg a Targy beallitasa ablakot, majd nyomjon OK-ot. (Ez a jelenség az
alaprajzi beforgatott nézeteknél és a listanal fordulhat el8). A tovabbiakban a targy a beallitott mértékegységekkel
szerepel.

Ha a listat vagy az 6sszes targyat kijeloli és megnyitja a Targy bedllité dialégot, majd nyom egy OK-ot a lista vagy listak
tartalma is atall a preferalt rajzi egységekre.

A mértékegységek bedllitdsa utan metrikus egységek esetében tovabbra is fennall a lehet6ség, hogy az automatikus
méreteket mm-ben vagy cm-ben adhassa meg.
Angolszasz mértékegységek esetében automatikus méretezés egységének megvaltoztatasara nincs mad.

Figyelem!

Az angolszdsz méretekre valtaskor a globalis bedllitdsoknal nem valtozik a vasak értékkészlete; az add-on a mm-ben
megadott vasatmérdket és a kg/m-ben megadott sulyértékeket szamitja at hivelyk és font/lab mértékegységekre. Az
altalaban hasznalt angolszasz vasatmérdk és az azokhoz tartozo suly értékek ezért enyhén eltérhetnek a szamitott
értéktdl.

Ha angolszdsz mértékegységekben szeretne szamolni és szerkeszteni, akkor javasoljuk, hogy adjon meg sajat
értékkészletet a globalis bedllitasoknal, amit egy sablonfajlba elmentve hasznalhat. Ennek leirasat a 10. oldalon talalja.
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HALO ELEM
v_halo Alapérték

» [ ELONEZET Es ELHELYEZES
~ B HALG BEALLITASOK

3 [E] Hal6 geometria és elhelyezés...

Pozicia Nézetelc
@ Azonositd

A halé elem kivalasztasakor a beallité ablakaban Onnek lehet&sége van
bedllitani a terven haszndlni kivant hald pozicidjat, a maximalis

% REINFORCEMENT ﬂEl- haléméretet, a keresztmetszeti értéket az X és Y irdnyu vasaknal a

Azonosits Anyagmingség 8500 haloméretet (XX x YY), a haldk atfedésének mértékét, valamint a halé
Halé vasatméré [X] 6,000 » Hal6 vasatmeérd [Y] 8,000 » anyagmin(’)’ségét.
(@ Listdzandé Tabla sdlya [kg] 59,232 »

Anyagmindség A252

g vessmes v | (D
% Hald vasatmérd [¥]

T HalGé vasatmérd [¥] T

E O Tetején
) © Alian Listazando

» () MoDELL

» ‘OSZTALYOZAS ES TULAJDONSAGOK

@ Beltér - butor » Mégse Valé SL'J|yértéket

A f6bb paraméterek megadasa utan a ,,2D Megjelenési beallitasok”
oldalon On megadhatja, hogy a halé milyen médon jelenjen meg a
terven. Lehet8sége van csak a hald konturjat megjeleniteni,
abrazolni a halé belsejében egy darabot a halé kialakitasabdl,
valamint megjelenitheti a halé adatait is az alaprajzon. Mivel ezek a
tulajdonsagok globalisan is beallithatdk, a valasztasok csak akkor
valnak aktivva, ha kikapcsolja a ,,Hasznald a globalis beallitasokat”
kapcsolét.

Az oldalon talalja a feliratozas mértékegysége kapcsolét is, amivel
szabdlyozhatja, hogy mm-ben vagy cm-ben jelezze-e ki a program az
automatikus méreteket.

Figyelem! A cimkék csak akkor jelennek meg az alaprajzon, ha On a

,Halo geometria és elhelyezés” oldalon az adott nézethez
bekapcsolta a , Feliratozas” gombot.

Nézetek

O] O]

Tabla stlya [ka] 59,232 [

» T ALAPRAIZ ES METSZET A megoldas a hald elem tomegét automatikusan szdmolja, de ezzel
egyltt a halé m? sulya dialég aktivva valik, Onnek pedig lehet8sége
nyilik, hogy megadja a kivalasztott keresztmetszethez és lyukatméréhoz

Targy alapbeallftasai

v_halo Alapérték
» D ELONEZET ES ELHELYEZES
- % HALO BEALLITASOK

|) 2D Megjelenési beallitasok...

!!E!I-

C] Hasznald a globdlis bedllitisokat

4 Mutasd a hal6 rajzolatat
!

Vonaltfpus Folytonos  ,  Hs16 tolla 48 (1]

Kontiir rajzoldsa Mutasd az &ti6t

Vonaltipus S7gGATt ) Kontir tolla 2 (]

() Hasznald a globalis beallitisokat a méretezéshez  #4
em

» [ ALAPRAJZ ES METSZET
» () mopELL

» OSZTALYOZAS ES TULAJDONSAGOK

@ Beltér - bitor » Mégse
.® Cimkeék...

S !!El-

O j OKor »

A cimkék megjelenését a ,,Cimkék” oldalon talalja. Felirat felal 600x240 alsé () Csak a jel cimke
Amennyiben a Feliratozast bekapcsolta, akkor a felirat i EHREIS [ Egyeci fefirat
tipusatdl fliggben vagy a mintazat kozepén vagy a (] Hasznald a globslis beallitésoh Q¥ : im
ferde dthlzasra illesztve megjelennek az elem B Kiilonbé25 szdvegstilusok

tulajdonsagai is. A kiirt adatokat On szabélyozhatja, D Arial » MI 2000 mm
megadhatja, hogy csak az azonositd szam, a méret B I U F AY 3 Im
vagy a vasatméré is megjelenjen az alaprajzi nézeten. - arial v M1 2000 mm
Kivalaszthatja a jel6l6 alakjat, és teljesen egyedi B 7 U T A 5 @

feliratot is beallithat a cimkére.
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A cimkék szovegstilusat is szabdlyozhatja, de a munka megkonnyitésére érdemesebb a szovegstilust globdlisan beallitani
és egységesen ezeket a beallitdsokat haszndlni az egész tervre.

A 4.0 verzidtol kezdve a 2D nézetek cimkéje nézetenként testreszabhato, vagyis kiilonb6z6 tartalommal jelenithetd meg.
Ehhez a Beallitd ablak 3 oldalan egyenként bekapcsolhatjuk az egyedi szovegezés kapcsoldt, majd kitdlthetjik a
szovegmezGket az igényeknek megfelelSen.

Qo
It REINFORCEMENT m-

Mas oldalsa felirat [
) £ O xor alaki ci... »
Felirat feldl <Numbers x0 <Diameter> /< Distance> Desakin
Kiegészitd szoveg | Cidainezet felirat [ Eqyed fefirat
Felirat alul
Text on top. i

1101625 Olctalnéze felirat
Text on bottam preview:

b &P Main..

1% REINFORCEMENT v m-

s 76 felirat

< O xer slaki ci.. »

Felirat felal [ <wumber>x0<Diameters /<Distance> | [Jesakin
Kiegészit szoveg F& felirat [legyed felirar
Felirat alul 1= <Length=m

Text on toj 3
11x@16/25 75 felirat

Text on bottom preview:
1=4,00m

‘ E] &7 section...
|Ef REINFORCEMENT vago| |
Weds matszeti felivat
£ 1O Kor alaki ci.. »
Felirat felul ‘cd!nmv-hv_r«nnnnfh Oesak o
Kiegészite szoveg Metszet) felirat [~egyed felirat

Felirat alul 1= <Length=m
Taxt on top preview:
B16/25 Metszeti felirat

Text on bottom preview:
1=4,00m

)

)

N
X))
=

©
O
O
To)
o
© £
= O
Qo

X <,
- |l

O

\

11xD16/25JF6 felirat

#16/25 Metszet

1=4,00m
0

Amennyiben az ArchiCAD sajat cimke elemét szeretné hasznalni, arra is lehet&sége van: a konyvtar tartalmaz egy
,rb_cimke” nevezetl cimkét, melyet erre a célra hoztunk létre.
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D P— 53 5-03 Building Section / Autorebuild Model

DC Q@ mm v

(E=S Eof 5|

Az ,,OK” gomb megnyomasaval az alaprajzra
elhelyezhet egy gyartdsi méretl halddarabot. Ezt a
halddarabot a sarkaiban talalhaté mozgathato
fogdpontok (rézsaszin) segitségével tudja kisebbre
vagy mas formajura szabni. A manualisan
elhelyezett halobdl jelenleg nem lehetséges
lyukakat kivagni, azonban az automatikusan
lehelyezettnél ez megtehetd.

A hald oldalan Iathato mozgathatd fogépontokkal a
hald oldalméreteit lehet egyszerien atallitani. A
halé méretét On csak csdkkenteni tudja a , Targyak
beallitasai” ablakban megadott hald tablamérethez
képest. Amennyiben nagyobb halédarabot szeretne
létrehozni, allitsa at a hald tablaméreteit.

Az oldalsé fogdpontok hasznalatanal On csak a halé
egyik oldalan tudja allitani a halédarab méretét, ha
az egyik oldalt mar elmozditotta, akkor a vele
szemben elhelyezkedé fogdpont automatikusan
eltlnik. A fogépont mozgatasa az el6z6leg
beallitott ferde oldalakra is hatdssal van, az

elmozgatott sarokpontok helyzetét megvaltoztatja, ezért javasoljuk, hogy a sarokpontokat és ferde oldalakat csak a halé
méretének pontos beallitdsa utan hatarozza meg.

A lehelyezett hald belsejében megjelen6 mintazatot és annak méretét szintén a mozgathaté fogdpontok segitségével
tudja mdédositani, valamint a cimkét is arrébb tudja helyezni szintén a lila fogépontok segitségével.

Az elem magassagi elhelyezését a metszet ablakban végezheti el vagy az infé ablakban, a targy elhelyezési magassaganak
megaddasaval is a megfelels szintre emelheti az elemet.

Az elemek sokszorozdsat az ArchiCAD beépitett ,,Sokszorozd” parancsaval, az alaprajzon lehelyezett elem masolasaval is
elvégezheti. Az elem sarkai kozelében taldlhaté illesztési segédpontok az elembeallitd-ablak ,,Halé geometria” beallitd
oldalan a , Tabla atfedése X” és ,,Y” értékeivel hatarozhatok meg. A kapcsolddoé tabldkat ezekhez a pontokhoz kell

illeszteni, hogy az atfedés pontos legyen.

Halo fektetés kezelés:

3 5-03 Building Section / Autorebuild Model =[]

285% * =] 1100 ¢ | £ 020matting * Entire Model »

Uj funkcié a héléfektetés tervezési lehetésége. Ezt az opciét a Beallité ablakban be kell kapcsolni.
A tdblakiosztds egyedileg allithatd, Lehet egy fektetési irdny hasznalni, de egyedi, tobb fektetési irdny is tervezhetd.
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Az egy fektetési irany alkalmazasa esetén a halo elemeket a szerkezet alakjahoz illesztve egyirdnyban, egy 6sszefliggd
feliiletként kezelve helyezi el a program. llyenkor a szerkezet kontudrja mentén a ,kil6gé” halé darabokat a program
automatikusan levagja. Minden hald elemet (tablat) egyedi azonositéval lat el. Az azonos méretli elemek azonos jelzést
kapnak. A Vagasi lista készitése soran az azonos jel(i halé elemeket 6sszevonva, egy sorban listazza.

- HALO BEALLITASOK
« [ ] /& | |EF) Mesh Table Distribution... 3
IR REINFORCEMENT V.3.50

[[]show Table ID

Table Distribution

linac

O Custom First Table Size in Second

First Table Size X 2,000 3
k
0123
ID Hajlitasi alak Atmeéro Darabszam Hossz Teljes hossz Anyagmindség Osszsuly
1-1 # 6-8mm 1 5980 m x 2280 m 5980m x 2,380 mx 1 B 500 ,5kg
1-2 t &-6mm 1 6000 m x 2350 m 6,000m x 2350 mx 1 6500 55,7kg
-3 It 6-8mm 1 2472mx2B0m 2472mx 280 mx 1 8500 242kg
J_-ﬂ # 6-8mm 2 1,880 m x 2,400 m 1,980 m x 2,400 m x 2 B 500 B,1kg
1-5 t 6-8mm 3 6000 m x 2400 m 6000m x2400mx3 B 500 77,7kg
1-8 It 6-mm 1 5569.m %2400 m 5568 %2400 mx 1 8500 55,0kg
1-7 j—t 6-8mm 1 5980 m x 2,400 m 5,980 m x 2,400 m x 1 B 500 8,0 kg
1-8 # 6-8mm 1 0)658 m x 1,590 m 0,658 m x 1,990 m x 1 B 500 43 kg
1-9 It 6-8mm 1 3748 m x 2400 m 3748m x 2400 mx 1 B 500 0kg
1-10 ki 6-8mm 1 5980 mx 1,134 m 5980 m x 1,134 mx 1 B 500 279kg
1-1 :‘i 6-8mm 1 463Tmx 1,134 m 4637Tmx 1,134 mx1 B 500 216 kg
Teljes vasalas osszsilya: 53,10kg

Amennyiben a szerkezet alakja miatt egyszer(ibb, vagy gazdasagosabb nem egyben kiosztani a hald tablakat, ugy régidkra
bontva annak felliletét tobbirdnyu fektetés is tervezhet6. Ez egy rugalmasabb tablakiosztas tervezés, mivel a szerkezet

alakjanak megfelelGen elforgathatdak a tablak, igy a vagott elemek esetében kisebb a vagasi veszteség.

- HALG BEALLITASOK

4 | » |E’ | EH Mesh Table Distribution...

[ REINFORCEMENT

V.3.50

Table Distril [inPartsofMesh  +| [IshowTable D
Number of Parts ]
= MESH PART 1
Custom First Table Size in 5. |:|
Custom First Table Size in 5. |:|

O N S (¥ 2l I || B M 1

wr @
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Természetesen a Vagasi lista is ennek megfelelGen gydiijti ki az elemeketméret szerint csoportositva.

ID Hajlitasi alak Atméré Darabszam Hossz Teljes hossz Anyagmindség Osszsuly
141 s 6-8mm 1 5,980 m x 2,380 m 5,980 mx 2,380 m x 1 B 500 8B5kg
142 H 6-8mm 1 4200 mx 2,330 m 4200mx 2,330 mx 1 B 500 411kg
143 i 6-8mm 4 5,980 m x 2,400 m 5980 mx 2,400 mx 4 B 500 236,1 kg
1.4 + 6-8mm 3 4,200 m x 2,400 m 4,200 m x 2,400 m % 3 B 500 1244 kg
148 iF 6-8mm 1 5980 mx 1,134 m 5,980 mx 1,134 m x 1 B 500 27,9 kg
116 H 6-8mm 1 4200mx 1,134 m 4200mx 1,134 mx 1 B 500 196 kg
-7 H E-5mm 1 4134 mx 2,400 m 4134 mx2400mx 1 B 500 W03ky
1-8 i+ 6-8mm 1 3085mx 1,901 m 3,085 mx 1,901 mx 1 B 500 24,1kg
1-9 it &- 8 mm 1 4134 mx 1,901 m 4134 mx 1,901 mx 1 B 500 BV,3kg
Teljes vazalds deszsllya: 604,93 kg
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Fel — és visszahajlitott halo

Ez a funkcid csak kézi elhelyezésnél hasznalhatd!

A hdld elemnél lehet6ség van a halo széleit fel, illetve visszahajlitani. A Halé felhajtas oldalon valaszthato ez a funkcid. A
hald négy oldalan lehet ki, illetve bekapcsolni a felhajlitast. Miutan kivalasztottuk, a mellette Iévé mez6ben megadhatjuk
a felhajlitas méretét. Ha bekapcsolunk a visszahajlitas kapcsolot is, akkor az a mellett 1évé mez6ben annak az értékét
adhatjuk meg. A visszahajlitas bekapcsolasa - értelemszer(ien — a felhajlitast is bekapcsolja. A fel, illetve visszahajlitas
méretét 3D-ben a mozgathatd fogdpontok segitségével is modosithatjuk.

r

& Kijelolt targyak bedllitssai

v_halo KijelSlve: 1 Szerkeszthetd: 1
» DT ELONEZET ES ELHELYEZES
= B HALOG BEALLITASOK
E’ o Hil6 felhajtis...

4 > »
I REINFORCEMENT V503
[ ¢

0700 »

= ;
ﬁ L

| 0100  »
[ e | EE it
100 »

0100 » .IL-f-ﬁ-_

0100 (v 5
» [ ALAPRAJZ ES METSZET
+ () MODELL
» [E] oszTALYozAs Es TULAJDONSAGOK
£ @ Beltér - bitor » Mégse
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] Targy alepbeslitizei rox A Halé geometria és elhelyezés oldalon, kivalaszthatjuk, hogy alsé vagy felsé
e AT vasalast szeretnék lehelyezni. Miutan kivalasztottuk, hogy alsé vagy fels6
» Ot ELGNEZET s ELHELYEZES vasalast szeretnék lehelyezni, megadhatjuk a betontakaras értékét. Ez a

— funkcié csak Horizontalis pozicional mikodik. Egyéb esetben csak a

betontakarast adhatjuk meg, amely a fal kivalasztott oldaldtél méri a
betontakaras értékét.

4 | b | T Eoyéni bedliitisok... y
-—
Halé geometria s elhelyezés V| e | < | 5>

Azonosits Anyagminéség A252
Hl6 vasatmérd [ ¥ Halé vasatmérs [V] v
Listizandd Tabla stilya [kg] 59,232 r
Pozici Nézetek

Alsd/Felsd Betontakaras

J_J}
=) [—————=—=
=] o020 |l [Feinajit

v [7] ALAPRAJZ ES METSZET

» [ moDELL
» OSZTALYOZAS ES TULAJDONSAGOK
@ Beltér - bitor 3 Mégse

A Cimkék oldalon lehet8ségiink van egyedi szoveget megadni. Alapértelmezett beallitds, hogy a program kiirja az alaprajzi
nézetben, hogy also vagy fels6 vasalast allitottunk be.

@ Targy alapbealitasai
v_halo Alapérték v_hale Alapérték
» I ELONEZET Es ELHELYEZES » D1 eLGNEZET S ELHELYEZES
~ [ HALG BEALLITASOK - % HALO BEALLITASOK
D 1B Cimkék... 3 1B cimkék...
IE% REINFORCEMENT - IE& REINFORCEMENT Eﬂ-
SO 5 Oxm » AOr & Orxer.. v
(] Csak a jel Gimke Felirat felal 600x240 alsé (] €sak a jel cimke
@6/15/@8/15 () Egyedi felirat Felirat alul @6/150/038/150 18 Egyedi felirat
8 Hasznsld a globslis bedllitisokat ’ 3 . {8 Hasznild a globalis beallitisokat ? 3 .
Kiilonbézé szévegstilusok Killénbé26 szévegstilusok
b Aol q - D 2,00
B r y 3 1] B ] ! J 3 T}
Arial 1 elira Al {t 200 -
B I I y 3 1 B ;3 "BE T
» [ ALAPRAJZ ES METSZET + [ ALAPRAJZ €S METSZET
» (1) mopew + (7 mooew
» [E] oszrALyozAS és TULAJDONSAGOK + [E] oszTALYOZAS S TULAJDONSAGOK
£F ® st - biror 0 Megse oK - Ry —— . Megse ox
e
FOVAS ELEM Targy alapbedllitasai

v_fovas Alapértéic

» DI ELONEZET S ELHELYEZES
A f6vas elhelyezéséhez valassza ki a dialogbdl a févas elemet. = -5 FOVAS BEALLITASOK

£ Geometria...

El-

M- sima
A megjelend dialégban a ,,Geometria” fiil alatt Onnek

Févas méretei és tipusa

lehetBsége van beallitani a vas két végének kialakitasat és — ——L 3
annak méreteit. 0.268 0114 c
0219 £l =\ A
U; L :
= e [Epp—
) d e 2 d — 6000 »

Amennyiben nem taldl olyan kialakitast, amely az On céljainak
megfelelne, valaszthatja a poligonvas tipust, melynek
segitségével barmilyen formaju vasgeometriat létrehozhat » (9 wob

(b6vebben a kovetkez6 fejezetben). » [El oszrALyozas Es TULAJDONSAGOK

<@ Beltér - butor » Mégse

» [ ALAPRAJZ ES METSZET
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2 Goomarin. A f6vas geometridajanak meghatarozasanal két lehet&ség koziil
valaszthat. A listdzasi informdacidk és a fektetés soran
El_ eldontheti, hogy a vasvégek kialakitasa alapjan vagy a teljes
["— foliocy vashosszt is figyelembe véve szeretné osztalyozni a vasakat.
Amennyiben a ,Vedd figyelembe a hosszat” kapcsolét
bekapcsolja, a listazasnal minden eltéré hosszlusagu, de azonos kialakitasu févas elem kiilon listazodik.
A févasak végeinek felhajtds iranyat egy Ujonnan bekerilt kapcsoldval szabalyozhatjuk.

Targy alapbesliitasai

Pozicié Né h

#‘ Vizszint.. » - %:-‘- - @
(_J Tetején
: ! @ aljan

@ v_fovas Alapérték

+ DI ELGNEZET ES ELHELYEZES

- Lﬁ!:; FOVAS BEALLITASOK

|||||\ Kiosztds...
L] Csak egy févas [E% REINFORCEMENT
¥ [Jives kioszas ()] El-
Kiosztas Mez6szélesség és vasak tavolsaga alapjan [~
Fovasal tavolsaga és darabszam alapjan
bszdm alapjan
A f6vas lehelyezésénél On elddntheti, hogy a vasat vizszintesen, FovRsali zima s
. 1 s . .z . . » 6 L
flggblegesen vagy fektetett médon helyezi el. Ez az opcid teszi S
lehet6vé, hogy az egyes f6vasakat oszlopok, komplex elemek S || “ “ ”
meghatarozésara is hasznalhassa. U

Amennyiben tobb elemet szeretne elhelyezni a modellen,
megadhatja annak elhelyezési szabalyait is. LehetGsége van
elhelyezni az elemeket:

- elhelyezési hossz és darabszam

- darabszam és tavolsag

- elhelyezési hossz és tavolsag megaddsaval is £ ® Balsr - butor ' Mégse

+ [Z ALAPRAJZ ES METSZET
» () MODELL

’ OSZTALYOZAS ES TULAJDONSAGOK

Az ,,0K” gomb megnyomadsara a program elhelyezheti az elemet az alaprajzon.

» [E] Analanos besllitasok...
[E% REINFORCEMENT El-
Azonosite Anyagminség B 500
Févas atmérgje [nm] 16,000 | Folyéméter sily [kg/fm] 1578
I Listazandé Vedd figyelembe a hosszt a listdban I
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Az alaprajzon elhelyezett

Type 1 vizszintesen pozicionalt He e o Sl ol ks
elem megjelenitését a [ Hasznéld a globdlis bellitisolat
— — Nézetek lapon valaszthatja
= —===___. kiés—bedllitastol fiiggsen — Nézet tipusa Jelolo
= —— — Type2 , ;g - Hasznald az
= 4 = az elhelyezés médjat a I ) [ alapérteimezett
- — - mozgathato fogdpontok = feusH o szélesséqet C
- 0==_ segitségével is —>1 2,000 | m mm
= —— — Typel . .
=== = szabalyozhatja. . - g ENY
= £ = Az elemek 12 féle [+] Mutasd a méreteket % |cm v
E E E Type 4 aIapbeélll’tési tl'pussal M;!'retezésifeliratok Arial | » M1 mm
- 0 f— stilusa
- - = rendelkeznek, ezek (a B 7 |0 F Al 1.
= I Zqpes fogdpontok beallitasatol
= EF = flggGen is) tobbféle megjelenitést tesznek lehet6vé:
E Type 8 - felllnézet teljes hosszusagban
T - létra kdzépen
- - létra és két oldalt kisebb Iétrak
g Type 7 - két oldalt létrak k6zépen nyilhegyek
T - csak nyil és nyilhegyek
— - afenti opcidk egyike egy fektetett/ feltlnézetben abrazolt vas kirajzolasaval
Type & - széls6 vasak teljes hosszban valé megjelenitésével vagy anélkiil
; Megjegyzés: A fodém kiegészitGvel letett elemeknél nem mindegyik tipus érheté el.
|—+’—| Type 2
T 8 \ 10x@12/20
T | ) 1=5,23m
A HHHH
——F— [ Type 11
— A fliggblegesen elhelyezked6 f6vasak megjelenése az adott févas beallitasaitol fiiggs fellilnézeti
Type 12 kép. Ez a nézeti kép nem maddosithatd, de a cimke ugyanugy bekapcsolhaté hozza.

Csakugy, mint a haldk esetében, a cimkéket minden nézetre kiilon tudja bekapcsolni a , Felirat”
gombbal, az ,Altalanos beallitasok” lapon az elem beallité ablakaban. A ,Cimkék” oldalon a feliratokhoz rendelhet
kiilonb6z6 formaju jeldl6ket, formazhatja a feliratok stilusat és akar egyedi feliratozassal is ellathatja az elemet.

FGVAS - POLIGONVAS

A f6vas elem végeinek leggyakrabban hasznalt kialakitasi formait
On az elemben beéllithatja, de vannak esetek, amikor a vasaldsi
tervben joval bonyolultabb formaju vasat (esetleg ives kialakitasu
févasat) kell elhelyezni. A programban ezeket a specialis formakat
az ugynevezett poligonvas elemmel hozhatja létre. Vélassza ki a
févas elemet és a beallitd ablakban a ,,Geometria” ful alatt
valassza ki a ,,Poligon” tipust, majd kapcsolja be a ,,Szerkesztés
engedélyezése” kapcsolot.

Pozicié Nézetek
éi‘ Vizszint.. ¥ == @ p— @
- OTEtEJérI : —
' @ aljan — | —
= o
7." -
[ | Csak egy févas
] [Jives kiosztas @

Targy alapbeallitasai

v_fovas
» D)l ELGNEZET ES ELHELYEZES
- I% FOVAS BEALLITASOK

£ Geometria...

EEEI-

Alapértéic

|

|<‘_ Poligon
Févas méretei és tipusa

Az alaprajzon vagy a 3D ablakban meghatarozhatia a

szerkeszthets fogopontokkal a févas geometrigjat

C 1400 37 200

1200
— 40 4 l=2 d = 6000 »

+ [ ALAPRAJZ ES METSZET
» () mopELL
> 0OSZTALYOZAS ES TULAJDONSAGOK
@ Beltér - bitor » Mégse
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Az alaprajzon megjelenik a févas és annak nézeti képe.

A f6vas nézeti képén minden szakaszon megjelenik két ikon (iv és Uj pont). Ha a vasat megragadja ezeknél az ikonoknal
fogva, akkor On Gjabb sarokpontokat hozhat Iétre a sokszégben vagy ivessé valtoztathat egy-egy szakaszt.

[ fvek pontiai 13,01

[Z] Haros_vasals_7_IPC2013ra2 3D / Selection, Story 0 = e |

) 6x312/180
I=4,08m

(]

e (R (o) () () [ 58 () (6 ) () e B < | i J »

Amennyiben szeretne egy szakaszt megsziintetni, csak huzza ra az egyik sarokpontot az el6tte vagy mogotte
taldlhatd sarokpontra, a megoldas a Ocm hosszusagura csokkent szakaszt azonnal torli.

1100 1100
24 E 2N ™
gE E‘M y _-' > cﬁ'\l & /
1 Dig 4 i 0’3\(,\;\7
1§3 |/ /

Pontok poriddjs 457,66

Pontsk pocidys

Az igy létrehozott sokszog alaku févas elhelyezheté 6nmagéaban vagy a szokdsos médon egy teriiletre elosztva.

Megjegyzés:
Amikor egy szakasz felez6pontjat megfogva Ujabb sarokpontot hoz létre, az Gjonnan létrejott két szakasz egyikén nem fog
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felez6pontot talalni. Amennyiben mégis az adott szakaszt szeretné mddositani (Uj sarokpontot beszurni), mozgassa meg a
sokszogvonal barmely mar létez6 sarokpontjat, majd helyezze vissza eredeti helyére. A program ekkor Gjraszamolja a
felez6pontokat és létrehozza a szlikséges felez6pontot is.

KENGYEL ELEM

A kengyel elem tobb 6sszetett elem alapja. A
kengyelek segitségével tudunk gerenda, oszlop
vagy koszoru elemeket késziteni.

Valassza ki a targy eszkodztarban a kengyel elemet.

Hatarozza meg, hogy az elhelyezendd kengyel
vizszintesen (gerenda), fligg6legesen (oszlop) vagy
ferdén lesz sorolva. A megoldas a kengyeleket X és
Y tengely mentén képes elforgatni. Az X tengely
korili forgatds a kengyelek keresztmetszeti
helyzetét valtoztatja, mig az Y tengely korili
elforgatds a kengyelsor térbeli helyzetét hatdrozza
meg.

| Targy alzpbedllitasai

mirxal e
Bedgyazott Konyvtir
~ [ Csatoit kenyvtarak
3 4rRcHICAD knytar 21
~ [y Eptar_Vasalas It
» £ Eptar Vasalas
BIMcloud / BIM Szerver kinyvtirak
[ Beépitett konyvtarak

=t

v kengyel

? X
v_kengyel Alapérték
+ D! ELGNEZET ES ELHELYEZES
- KENGYEL BEALLITASOK

P | h? Egyéni bedllitisok... »
= =~
Altaldnos beallitisok »| o st | << || 5>
-
1 B 500
Fovas stmérsie (mm] (6 || Folysméter sly kafm] 0,220
[ tistazando

Azonasitd

Pozicid

X Egyedi »

¥ tengellyel bezar...| 30,000 | [»
Xtengellyel beza... [0,000° | (¥

b [ ALAPRAIZ ES METSZET
» [] mopeLL
> OSZTALYOZAS ES TULAJDONSAGOK

[MNNINTRTAIID
T
1

<@ Beltér - biitor 3 Mégse

A térbeli forgatas a kengyelsor tengelyét forgatja el, tehat a kengyelek térben ferde helyzetiiek lesznek. Amennyiben On a
ferde kengyelsort fligg6leges helyzetli kengyelekkel szeretné létrehozni, akkor javasoljuk, hogy helyezzen el egy egyedi
kengyel elemet, majd a kiosztashoz hasznalja az ArchiCAD beépitett sokszorozas parancsat.

A térben elforgatott kengyelek esetében a ,Nézetek” pontban lehetlség van a
kengyelsor kiilonbo6z6 vizszintes vetiiletein kivil a ferde nézet megjelenitésére.
Szandéka szerint On azt is meghatarozhatja, hogy a kengyelsor feliilnézetén On a
kengyelek alsé kozépsé vagy felsd szekcidjat akarja Iatni, attdl fliggden, hogy alsé
vagy felsG vasalasrol készit rajzot, esetleg a kengyelsor fellilnézetének részletes

képét szeretné megjeleniteni. Ezt a nézetek melletti kapcsoldkkal hatarozhatja

meg.

(I
T 3]

|| Show Dimensions

Jonnoo U U U Ut ubino

A ,Geometria” ful alatt allitsa be a kengyel méretét és
kialakitasat. Amennyiben nem taldl megfelel6 format a felkinalt
tipusok kozt, valassza a ,,Poligon alaku” format. Ennek
segitségével egyedi vonalvezetés(i kengyelt hatarozhat meg az

alaprajzon.

- el
O3 Geometria b | o ewwsptarhd | << || 2>
htzh —
Kengyel Tipus Kengyel Geometria
—
M &
o0 b
- —
iill|| Kiosctas b st | << | >>
—

Kiosztas

Elsg-utolsd kengyel tavolsa...engyelek tavolsaga alapjan |v|

Kengyelek szama

Kengyelek tavolsdga és darabszdm alapjan
Elsd-utolsd kengyel tavolsaga és darabszam alapjan

Elsé-utolsd kengyel tdvolsaga és kengyelek tavolsaga alapjan
16

Em

L iﬂmﬂ’ﬂ ﬂ |

A févasak tengelyének a kengyel széléhez mért tavolsagat meg is
jelenitheti az alaprajzon, ha a hozza tartozé ,,Mutasd a févas
tavolsagot” gombot bekapcsolja.

A poligon alakt kengyel esetén Onnek lehet8sége van nyitott
vagy zart format valasztani. Amennyiben nyitott format valaszt,
legyen figyelemmel a visszahajtdsok iranydra a sokszégvonal
meghatarozasanal.

A kengyel elem elhelyezése a févashoz hasonldan, harom mddon
torténhet:

- elhelyezési hossz és darabszam.

- darabszam és tavolsag

- elhelyezési hossz és tavolsag megadasaval
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(561 6-1 beam /Independent [E=3 50~

A kengyelek kozti tavolsagot az alaprajzon vagy a 3D
ablakban is médosithatja a mozgathatd fogépontok
segitségével.

Az elem alaprajzi megjelenése annyi vonalat 8§
tartalmaz, amennyi kengyelt a tervre elhelyeztiink 4
(vizszintes fektetési mad) vagy a kengyel ; [
keresztmetszeti kialakitasat mutatja (fligg6leges =% s
elhelyezési mad). 4

Az ,Altalanos beallitasok” oldalon bekapcsolhaté az
egyes nézetekre az elemhez tartozd cimke is. A
cimke beallitasait a , Cimke” oldalon hatarozhatja
meg, akar teljesen egyedi megjelenést is bedllithat
az elemek cimkéjének.

7

Amennyiben az ArchiCAD cimke elemét szeretné hasznalni, azt is megteheti, errél késébb a 2.8. pontban olvashat.

16x@6/20
I=1,62m

- HH 1 N

5

16x@6/20
I=1,62m

* RF_EDGE ELEM

Az ,rf_edge” elem elhelyezhet6 fodém és egyenes falelemben. Az ivelt fal jelenleg nem tdmogatott. Az rf_edge elem
lehet6vé teszi a felhaszndlé szamdra, hogy meghatarozza a fodém és a fal élének vasalasat annak keriiletén és az
elhelyezett dttorések szélén.

P Kijelolt targyak bellitasai

9
L) T

A~ DO ELONEZET Es EmEVEZES
E N
B 17205 etemek 24 'I 0,120 o | [z
B 2 ttvany 26 Honsaint: a y
B 4 kiegészitok 24 0.0.5zint (elenlegi ~ @ ;
£ Asu_Library esamtarTevom et ] | :
v B Eptar_vasalasid ®
v 7 eptar vasalas
] Osszetett elemek:
3 MEP kanyvtar 24
BIMdoud konyvtirak v Relativ [1
& Dl
N
~ B EGVENI BEALLITASOK
4 Altalénos besllitésok... »
R REINFORCEMENT V.3.12
Azonosite Cimke | | Pozido
Ossastett clemekc D Component [ ] Show Numbering )
P Kengyet I o bottom g
Longtudin Re. Conrete Cover 0,020 | 0020
e ly[.. Anyagminéség
\_betonelem _egy_fovas Longitudinal Rebar o
Diaganal Rebar o
’ » [ ALAPRAIZ ES METSZET
» (3 mopELL
wfoves + [E oszihwvozAs és TuLabonsAcok
————— o
iy © setér - bitor , Mégse

Ezen vasalds alkatrészeit — fGvasak, kengyelek - kiilon élenként lehet allitani. A vaskigy(jtés az 6sszetevSket kiilon-kilon
szamolja.

28

Heptar



Eptar Vasalas 5.0 — Hasznalati Gtmutaté

Rf edge elem hasznalata fodém elemben

Az elem elhelyezéséhez a megszokott mddon, ki kell jelolni a fédémet. A Vasalds palettdn a ,,Fodém” ikon aktivva valik,
majd arra kattintva a F6dém vasalas bedllité ablak jelenik meg, Valassza ki a kdnyvtari elemek kozil az rf_edge elemet.

vastagsagahoz viszonyitott helyét, a betontakardst, a hosszvasak és kengyelek atmérgjét, anyagminGségét.

41 » Altalanos bedllitisok... v
|B% REINFORCEMENT V.4.00

Azonosité Cimke | | Pozicié

Il Component Vi b
Kengyel Fit to

Longitudinal Re... Concrete Cover 0,020 0,020

Atmérd Folydméter sdly [... Anyagmindség
Kengyel ¥ [0,222 B 500
Longitudinal Rebar b 1,578 B 500
Diagonal Rebar ¥ 0,338 B 500

Mikor ezeket a paramétereket megadta, kattintson az OK gombra. Megjelenik egy ablak, hogy , Kivan-e tovabbi vasakat
hozzarendeli a kijelolt elemhez”. Itt lehetdség van arra, hogy tovabbi vas elemeket is elhelyezzen ebben a fodémben
anélkul, hogy a vasalasi folyamatot megszakitana.

Amennyiben nem szeretne tobb vasat elhelyezni, gy kattintson a ,Nem kell tobb vas, véglegesités” gombral

7Y AC elemek vasalasa

@ Kivan tovabbi vasakat hozzarendelni az alapelem(ek)hez?

Ha tdbb vasat is megad, azok egymas foldtt/mellett kerlinek
lehelyezésre,

Ujabb vas megadasa | Mem kell tobb vas, véglegesités |

A program a definialt rf_edge elemet a fodém élei mentén helyezi el.

A program a fédében 1évé nyilasok koré is definidlja a kiilsé élekre mar alkalmazott vasakat.
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Az attorés sarkain egy ferde vas is elhelyezhetd, melynek hossza értékkel és grafikusan is allithato, illetve teljesen

kikapcsolhaté.

|
|
[
_ [
7 ™ |
T T
S 1
o I /T
L 1 { o™ }
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L8 ) g T
el \_J.:IL. 1
e Rl
e ferrr H
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]
7N | \
S——— 1 1§ e — |
4

-
\

4 | » | [f Diagonal Rebar... » L
6% REINFORCEMENT V.4.00 L |
[~] Uniform Rebar Select Reinforced Corner to Edit :| “ |
Févasak szama 2 p |
5 1S§R5"%\3L il
PN X B
{ [ e R
ol . o
—=——x_Jo e o o~
I E— +€g |${ ]
4y,
| > 4[]}
AT Ay
<q)
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A lehelyezett elemet kijelolve mddositani tudja a paraméterei. Jeldlje ki a lehelyzett elemet, majd nyissa meg a Targy
bedllité ablakot.

Azonnal lathatd, hogy az lehelyezéskor megjelend ballitdsokhoz képest jéval tobb a lehetéség. Elenként beallithatdak a
févasak és kengyelek szamozasa.

4P Altaldnos bedllitasok... r

|8 REINFORCEMENT V.4.00
Azonositd Cimke Pozicid

ID Component [ | Show Mumbering

Kengyel |1 | 51 i 51 Fit to Bottom Side -
R

Longitudinal Re... |5 | 52 R1 | |Concrete Cover 0020 | |0,020

ViE. k

lI

3153

Diagonal Rebar 1| 54 1]
3133 s P— p—
5|56 tmero Folyometer saly [.. Anyagmindség

7157
Kengyel b 58 ¥ 0222 SRCECI
Longitudinal Rebar b 1,578 o [Bsoo |
Diagonal Rebar 12, F| 0,833 k m

E

A kovetkezd ablakban valaszthat kengyeltipust minden élre egyedileg. A kengyelek tipusat az alaprajzon egy grafikus

Iu

menibdl is beallithatja. Amennyiben a ,,nincs kengyel” opcidt valasztja, Ugy a vasalas azon az élen nem lesz definidlva.

A zart kengyel esetében a program automatikusan 4 févasat definial a kengyelek 4 sarkaban.
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A kovetkezd ablakban

az élenkénti kengyelkiosztast adhatja meg, ahol két opcié kozil valaszthat:

- darabszam alapjan, vagy

- kengyelek tavolsaga alapjan

A kengyelkiosztas kezdete és vége (az els6 és utolsd kengyel helye az egyik, illetve a masik végétdl) is kiilon beallithato.

4P il Kioszts... b

| REINFORCEMENT V.4.00

Placement
Based On

Els0-utolso kengyel tavolsa...engyelek tavolsaga alapjan |v|

Select Reinforced Edge to Edit

A kovetkezd ablakban

Elsd-utalsd kengyel tavolsaga és darabszam alapjan
P g P 0 E P g el e g

51 »

definidlhatja élenként a févasak paramétereit:

- avasak alakjat: hajtasokat a févas mindkét végén
- afd6vasak tulnyulasat mindkét végén
- afévas toldasok atfedésének mértékét

ID Main View Diameter Pcs. Length Total Length Quality Sum Weight
24

1-81 = 6mm 16 0,690 m 11,040 m B503 25kg
1-52 = &mm 21 0,690 m 14,490 m B503 32 kg
1-83 = 6mm 16 0,690 m 11,040 m B503 25kg
1-84 = 6mm 21 0,690 m 14,490 m B503 32kg
1-55 = 6mm 6 0,690 m 4140 m B503 09kg
1-S6 = 6mm 9 0,690 m 6210m B503 14kg
1-87 = 6mm 6 0,690 m 4140 m B503 09kg
1-58 = 6mm 9 0,690 m 5210 m B503 14kg
1-R1 = 16 mm 2 2940 m 5,880 m C636 93kg
1-R2 — 16 mm 2 3.961m 7.923 m C636 12,5 kg
1-R3 = 16 mm 2 2,940 m 5,880 m C636 9,3kg
1-R4 = 16 mm 2 3,961 m 7,923 m C636 12,5 kg
1-R5 = 16 mm 2 0,960 m 1,920 m C636 3.0kg
1-R6 = 16 mm 2 1,560 m 3,120 m C636 49 kg
1-R7 E 16 mm 2 0,960 m 1920 m C636 3,0kg
1-R8 = 16 mm 2 1,560 m 3,120 m C636 49kg
1-D1 - 12 mm 2 0776 m 1551 m C636 14kg
1-D2 - 12 mm 2 0,776 m 1551 m C636 14 kg
1-D3 - 12 mm 2 0776 m 1551 m C636 14kg
1-D4 - 12 mm 2 0776 m 1551 m C636 14kg

6 mm sum: 15,93 I(g

16 mm sum: 59,47 kg

12 mm sum: 5.51kg

B503 sum: 15,93 kg

CB36 sum: 64,98 kg

Total Weight: 80,91 kg

- ahajlitdsok sugaranak mértékét

- aszalhosszat

Heptar
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4 P iy Longitudinal Rebar... b

|8 REINFORCEMENT V.4.00

Uniform Rebar Type Select Reinforced Edge to Edit 1| R1 -

|— Straight End >|| ——|straignt End b

| [ Once Bent End

0,000 U000
c== I’: I’: I’: I’: :: I’: ==a
1] n 1] n n n
1] n 1] n n n
n n n n n n
== 1 1l 1 11 11 11 —==a

——— [0 |d le=[z Ja - 6000 |[¥]
T

A kovetkezd ablakban lehet beadllitani az attorés sarkain elhelyezett diagondlis vasak paramétereit, mely korabban mar
ismertetve lett.

Az utolsd két ablakban dllithatja be a 2D-s jeloléseket, cimkéket, betltipusokat és méretét, illetve a megjelenitési
szineket.

4> | B cmkk. * | 4| » | U 2D Megjetenesi bestitss Léptekiaggetien
2% REINFORCEMENT V.4.00 [Pf REINFORCEMENT

) ; ; . SZAGGATOTT VONALAI
Stirrup Label () Koralak ... ¥ Nincs [ Hasznéild a globlis beallitasokat
.. . . . . . - - Pontozott
. ) @Kﬁralaku cmke " s P
Diagonal Rebar Label |:| MNegyzet al... ¥ Fowvas beadllitisok o Pontozott sdrd

|:| Négyzet alakl cimke

Folytonos

Wonaltipus Folyt... ¥ —— — — —-— — Pontvonalas
Hasznald a globalis bedllitasokat ) Ovilis cimke e Rejtett
D Arial [ Téqlalap cimke 0 Kontdrrajzoldsa  |___________ Szaggatott
B I o O Hexagonal Label VEREHILTE 52800 M - — - —-—-— Szaggatott dupla

————— Szaggatott hosszd
_________________ Szaggatott kicsi
—_———— e — - - — Szagagatott tripla

SZIMBOLUM VONALAI
— ¢ jithizott

| €| » | £ 30 Megjetenési bealitasok... 8

I%% REINFORCEMENT V.4.00

[[] Hasznild a globilis beillitisokat

3D bedllitas
3D részletezettség
Felbontas ¥ OAmyékvetés

Anyag
Févas E festék - kiralykék 8
Kengyel |i festék - karmazsinvargs >|

Tamogatas
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Rf_edge elem listazasa: jeldlje ki a lehelyezett elemet és kattintson a ,Vaskimutatas lista” készitése ikonra a Vasalas
palettan. A kurzor mellett egy kis ,lista” ikon jelenik meg, kattintson az alaprajzra és helyezze le a listat. A program a
kijelolt elem Osszes alkotdelemét kigyUjti egy listaba és 6sszegzi azokat.

Darabszam Hossz Teljes hossz Anyagmindség Osszsily

g 1,120m 41,440 m B 500 9.2 kg

27 0,860 m 23220m B 500 52kg

g 0740 m 27,380 m B 500 6,1 kg

1-84 7 6mm 27 0,740 m 19,980 m B 500 44kg
1-85 a 6mm 12 0740 m 8.880m B 500 2.0kg
1-S6 :‘ 6mm " 0740 m 8140m B 500 1.8 kg
1-87 m 6mm 12 0,740 m 8,880 m B 500 20kg
1-88 3 6mm " 0740 m 8140m B 500 1.8 kg
1-R1 16 mm 4 7.116m 31,023 m B 500 490 kg
1-R2 16 mm 2 5263 m 10,526 m B 500 16,6 kg
1-R3 16 mm 2 7416m 15512m B 500 245kg
1-Rd 16 mm 2 5263m 10,526 m B 500 16,6 kg
1-R5 16 mm 2 2283m 4567 m B 500 72kg
1-R6 _ 16 mm 2 2,048 m 4,095 m B 500 65kg
1-R7 16 mm 2 2283m 4567 m B500 72k
1-R8 16 mm 2 2,048 m 4,095 m B 500 85kg
1-D1 _m 12 mm 2 1,000 m 2,000 m B 500 18kg
1-D2 = 12 mm 2 1,000 m 2,000 m B 500 18kg
1-D3 —- 12 mm 2 1,000 m 2,000 m B 500 18kg
1-Dd _m 12 mm 2 1,000 m 2,000 m B 500 18 kg
6 mm sszesen: D 43kg

16 mm dsszesen: 133,99 kg

12 mm dsszesen 710k

Teljes vasalds osszstiva: 17352k

Rf edge elem haszndlata fal elemekben

Természetesen ez az elem, nem csak fodémekben, de egyenes falakban is alkalmazhatd. Az elem elhelyezéséhez a
megszokott modon, ki kell jel6lni a falat, majd a Vasalas paletta ,Fal” eszkdzére kattintva megnyilik a fal vasalas beallito
ablak. A vas elemek kozil valassza ki az rf_edge elemet. A lehelyezés el6tt — a fodémhez hasonldéan - csak bizonyos
paraméterek allithatok be. Ami fontos, hogy a vas poziciéjat allitsa fiigg6legesre, majd a tobbi paraméter beallitasa utan
kattintson az OK gombra.

/¥ Targy alapbea

B Y Q ‘ ‘ it f_edge Alapérték
Besgyazott kiinyvtsr ~ » DT ELONEZET ES ELHELYEZES
~ [&] Csatolt kényvtarak - EGYENI BEALLITASOK
£ archicad konywsr 25 4 Altalénos besllitasok... »
B asu tibrary

v B Eptar vasalaslct |2 REINFORCEMENT
> B eptar vasalas Azonosité L]

7 MeP konyvtar 26
BIMcloud kényvtsrak

ID Component

Kengyel Fit to Both Side e
B Bespitett kéinyvtirak v =
Longitudinal Rebar Concrete Cover (0,020 0,020

I:
o —— p—— P
Atméréd Folydméter sily [k..  Anyagmindség

o o
Kengyel b 0222 W[5
Longitudinal Rebar b_ ®| 1578 ; 5
0 0O
Diagonal Rebar P 08388 ' |Bs00
Osszetett elemek

ﬂ’ D O » [ ALAPRAJZ ES METSZET
» () mopeLL
E\ I | » OSZTALYOZAS ES TULAJDONSAGOK
v

b, ® Beltér - bitor » Mégse

ii

o
=

A kurzor ,szem” alakuva valtozik és a falak mentén kattintva lehelyezésre kertl az rf_edge elem.
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Az utolsé fal mellé kattintva a program megkérdezi, hogy akar-e tovabbi vasakat lehelyezni. Ha igen, akkor kattintson az
,Ujabb vasak megadasa” gombra. Viszont, ha nem, akkor a ,Nem kell tébb vas, véglegesités” gombbal a program
visszalép az alaprajzra.

7Y AC elemek vasalasa

8 Kivdn tovibhi vasakat hozzirendelni az alapelem(ek)hez?

Ha tdbb vasat is megad, azok egymas folgtt/mellett kerdlnek lehelyezésre.

Ujabb vas megadasa MNem kell tdbb vas, véglegesités

A kivélasztott falakban a vasak lehelyezésre keriltek.

LT

1 C
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JARRY Y

A lehelyezett vasakat kijel6lve médosithatjuk a paramétereit. Kijel6lés utan nyissa meg a Targy beallitd ablakot. Lathatd,
hogy jelentGsen tobb paraméter allithatd, mint a lehelyezés el6tt.

Itt élenként allithatja be a févasak, kengyelek szdmozasat, atmérgjét, minGségét.

Fontos, hogy a betontakaras is itt allithatd.

A kovetkezé ablakban a kengyelek tipusat, és egyéb paramétereit adhatja meg.

» . Altaldnos besllitasok.. » EII Geometria...

El- El-

1 Mjon kengyeita Kengyel Geometria

Ivilkchnzr

Fug.. * [] Egységes kengyel tipus \ - d ” d Talts... |Mindkét oldal

Azonosité Cimke Pozicié

ID komponens D Mutasd a szamozast
Valassza ki a médositando ...

Kengyel 151~ Toftsd ki Mindkét oldal 1 r=§
Hosszanti betonac...| 1| R1 w Betontakaras 0,020 0,020

Atlés betonacél 1]D1 v | 1. tipus
L) ———

Atmérs Folydméter sily (k..  Anyagmindség I 0,210 »
Kengyel ¥ [o222 v [es00 e
Hosszanti betonacél ¥ 1,578 ¥ [ss00 | B 5 | &.tipus 0240 | [¥
itlés betonacél »| |0gss ¥ |8 500 0.030

N | .

A kovetkezd ablakban a kengyel kiosztast lehet bedllitani, amit akar élenként is megtehetiink.
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‘ L] || » H|||||| Kiosztis...

E!l-

Lehelyezés ,._ - - P N - —
alapja ‘Elso utolsd kengyel tdvolsdga és kengyelek tdvolsdga alapjan ‘ V|

Elsd-utolsd kengyel tavolsaga és darabszam alapjan

Valassza ki a médositando vasal...

Pl

Tovabb lépve a f6vasak alakjat, hosszat, toldds atfedéseket és az alakjat allithatjuk be. Amennyiben a févasak vége

hajlitott, a hajlitds méretét is megadhatjuk.
Az ,Egységes f6vas” kapcsold bekapcsolasaval a bedllitdsok az elemben 1évg Gsszes f6vasra érvényesitve lesznek.

‘ir- Hosszanti betonacél...

“l: Hosszanti betonacél... ‘

L geveorcement __vuo3l | E!l-

[]Egységes févas tipus Vélassza ki a médositands vasalt .. m. [[1Egységes févas tipus Valassza ki a médositandé vasalt ..

1|R1
‘ — Egyenesvég ’| |— Egyenesz | R2 |l Egyszer hajlitott vég '| | Egyszer hajlitott vég 'l
3| R3
0,000 |4 | R4
e [5IRS
0 0 0 0 i © | R W 0 W "
" " " " " " I " i
" " " " " 7 | R7 " " " "
W W i i i W i i W
u W i i Wl 8| R8 i i it i
| Rg
10 | R10
11| R11
12 |R12
=0 [0 les[z o 5000 ud] =—|x |d
—_ —

Az attorés sarkain egy ferde vas is definialhatd, melynek hossza értékkel és grafikusan is allithatd, illetve teljesen

kikapcsolhata.

T ‘I“‘ ff | 4 [ ] 7 Aties betonacal...
J i 0
! ! PR 25 REINFORCEMENT El-
[
c’( p " []Egységes fovas Vilassza ki a médositands vasalt l:l
Fovasak szama O]
Atlés betonacél hossza 1,206 ¥ -
=
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Rf_edge elem listdzasa:
- jeldlje ki a lehelyezett elemet és kattintson a ,Vaskimutatas lista” ikonra a Vasalas palettan. A kurzor

mellett egy kis lista ikon jelenik meg, kattintson az alaprajzra és helyezze le a listat. A program a kijelolt
elem Osszes alkotdelemét kigydjti egy listdba és 6sszegzi azokat.

Darabszam Hossz Teljes hossz Anyagmindség Ossazsily

16 0650 m 11,040 m B H00 258
Fid 0,690 m 18,620 m B 500 41k
16 0,680 m 11,040 m B 500 25k
0 650 m 18,630 m B 500 418
- ] 0,690 m 4,140 m B 500 29k
1-86 3 Emm a 1,650 m B20m B SO0 144y
1-87 ] & mm 6 0,850 m 4140m B 500 a9y
1-58 o | &mm ° 0,680 m 6210m B 500 14k
i-Ri —_— 18 mm 2 2840 m 5880 m B 500 a3k
1-R2 —_— - 16 mm 2 5299 m 10,587 m B 500 16,7 kg
1-R3 _— 16 mm 2 2840 m 5880m B 500 93k
1-Rd4 - - 16 mm 2 5200 m 10,587 m B 500 16,7 kg
1-RS 16 mm 2 0,960 m 1,920 m 0k
1-RE —_— 16 mam 2 1,560 m 31Xm 49k
1-R7 —_— 16 mm 2 0,960 m 1530 m 10k
1-HE 16 mm 2 1,560 m 31X m 4895k
T R — T I 12 m ] Lo m J00m ]
1-02 _— 17 mm ? 1,000 m 2,000 m 184
1-D3 —_— 12 mm 2 1,000 m 2,000 m 184
1-m4 12 mm 2 1,000 m 2,000 m £l
& mm assresen 11,07 kg
A6 mim Ssszasan: 67,88 kg
12 mim Gaszesen: 70k
Tehes vasalis ossosiba 92,75 kg
KENGYEL ELEM - POLIGON
M| Térgy alapbedllitésai ? hed
A vonallanc altal meghatarozott (poligon) kengyel elem a "+ kengyel Atk
’ 7 P ’ - dpertel
kengyel elem lerakdsakor hozhatd létre. Valassza a Kengyel
elem beallité ablakdban a ,Geometria” fiil alatt a ,Poligon » OF ELONEZET Es ELHELYEZES
, , . . . - [FE i
alaku” tipust. Az OK gombra kattintva az alaprajzon egy zart L LLE ST
vagy nyitott (beallitastél flugg) téglalap keresztmetszetli kengyel 4 | » | Fr¥ Egyéni bedllitisok... b
jelenik meg. (% Geometria b o st | << [ >

Kengyel Tipus Kengyel Geometria

A kengyel minden oldalan két fogépontot és egy-egy kis ikont
taldl. A fogdpontok egyike segitségével barmely szakaszba
Ujabb sarokpontot szurhat be, a masik fogépont segitségével az
egyes szakaszok ivessé tehetSk. A fogdpontok mozgatasaval és
sokszorozasaval hozza létre a kivant format.

Pontok szama : 3
D’

Szerkesztés engedélyezése

Amikor elkésziilt a kivant formaval, kapcsolja ki az elem bedllitd
ablakaban a ,,szerkeszthetd fogépontok” kapcsolét, hogy a kis
ikonok és a fogdpontok eltlinjenek, és a program gyorsabban
szamolhasson.

+

Poligon alaku " B

» [ ALAPRAJZ ES METSZET

» [J) MODELL
3 OSZTALYOZAS ES TULAJDONSAGOK
<> Beltér - bltor 4 Mégse

JU
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A févasak tengelyének a kengyel széléhez mért tavolsagat a poligonvas esetén is megjelenitheti az alaprajzon, ha a hozza

tartozo ,Mutasd a févas tavolsagot” gombot bekapcsolja.

(T 6-1G-1 beam / Independent

p———

[g': Geometry

Stirmup Type

-
——
=

Stimup Geometry

»

I

E o]

Enable Folygon Editing

No. of Paints

rl N
] | .| [z0.00- 6
1 : .b 20,00°
? e & A kengyel elem ugyanugy
figgblegesen és vizszintesen is
sorolhatd, mint a tobbi forma.
Megjelenitési bedllitasaiban az
altaldanos kengyel elemmel azonos
DGR oosx v|e o v|m 100 [EF  c20mfting » U 03 Architedtu... médon ml’jkodlk
T Tirgy alapbedllitasai ? X
BETON ELEM Rryr @@ * v_betoneiem Alapérték
Besgyazott kinyvtir » Bt eLéNEzZET Es ELHELYEZES
v @ ECIHIO\I kBnyvtarak - BETON BEALLITASOK
, ARCHICAD konyvtdr 21 e —
A Betonelem egy segédelem a komplex elemek Y — D — _ ’
o . > B eptar vasaas Attalinos beslitésol o] e [ << 5o
szerkesztéséhez. Az elem meghatarozza, hogy egy adott [T —— —
7 . 7 . [ Beépitett konyvtiral
befoglal6 forméban, adott betontakaras mellett, hova ety D ﬁJ_[
kell elhelyezni a betonvasakat. Az elem elhelyezhetd Goe o e e
fluggblegesen vagy vizszintesen is. '\D (i)
~ Kor alakd
=) ozici6. lézetel
, _ & ’ NDV:Jt:sd az 1. nézetet
Az elem formajat az elem beallitd ablakanak ,Altalanos Q e =y ﬂ] et 2 nézee
beallitasok” fiilén hatarozhatja meg. A betonelem :
forméja Iehet: Bsszetett elemek [v_vetoneiem]
_TA » [7] ALAPRAJZ ES METSZET
A A ==
- KOr (Henger) v » OSZTALYOZAS £S TULAIDONSAGOK
. i @ Beltér - bitor v i
- Poligon

Altalanos esetben az oszlopok, gerenddk azonos keresztmetszettiek, igy egy betonelemmel a befoglalé format meg lehet
hatarozni, 6sszetettebb formak esetén ugyanakkor tobb elem egyideji hasznélataval szinte minden forma modellezheté.

A betontakaras beallitasaval a forman beliil megjelennek fogépontok és fogdvonalak. Ezekhez a pontokhoz és vonalakhoz
illeszthet6k a betonvasak és kengyelek. A betontakarast a szerkesztés megkdnnyitésére az alaprajzon meg is jelenitheti,

ehhez kapcsolja be ,,Mutasd a betontakarast” gombot.

Az elem alaprajzon torténé elhelyezése utan a mozgathato fogdpontok segitségével konnyen szerkeszthet6.
Az elem a listazasban nem jelenik meg, a vasak optimalizaldsaban nem vesz részt.

(D161 6-1 heam  ndepencent

006 b [ am

100+ £ o20mrtng »

Y 03 Arenitectu...

=
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2.4 Elemek elhelyezése , Kiegészitd” segitségével

Az alapelemek koziil a hald és a févas nem csak egyedileg helyezhetd el, hanem az ArchiCAD-ben korabban definialt
sokszog alaku formakhoz is illeszthetS. Ez a megoldas nagyban segit, ha nem parhuzamos fald vagy derékszogl

épiletkonturra kell elhelyezni a févasakat és haldkat.

FBI

&> Koszori 2> Gerenda [ » osziop Lista 7 Export

[S. 0. szint) x [0/ minden] ] [Déli homiokzat]
D-008 S
1200
olo
=3
5@
S|

so1

0,900
1,500

1,800
2100

I Tsrgy slapbesiitssai T X
(DR i@ ¢ whalo mapdnde
s . . v gz ) Beigyarott konpviie + )% ONEZET £S ELHELYEZES
Valassza ki az alaprajzon azt a fédém elemet, amelyet szeretne | -mmeweums - B whbnehutisox
P 12 fas . , Lo fre— v
févasakkal vagy haldval ellatni. Kattintson a , Tervezés / < B e ity —j—
Tervezési Extrak / Kiegészit6k / Fodém kiegészit6” parancsra. St et [z
"z z . . z 7 77 CELEEN E B
A felnyilé ablakban valassza ki a konyvtarbdl a févas vagy a it e , ] [ﬁ
halo elemet és az el6z6 fejezetben megadott mddon allitsa be s gyt e
annak paramétereit. Az ,0K” gombra kattintva a megoldas i
automatikusan elhelyezi a halé / f6vas elemeket az alaprajzon.
+ [ ALAPRAUE 5 METSZET
+ (3 wmopeLL
+ E] oszrALrozAs s TULAJDONSAGOK
s [
M| Térgy clapbesllitasai 7 X
] L o U T — apene
Amennyiben szeretné mddositani a halé/févasak fektetési Beigyazot Konyvt Do e T e
. s , ; . ; 217 2 v [ Csatolt kényvtaral - B HALG BEALLFA
iranyat, valassza ki az elemet és az elembedllito ablakot B e ot ’“";"::'Z:M .
felnyitva kapcsolja be a "Szerkesztés engedélyezése" vagy |~ T e— = e B
»Mutasd az iranyt” kapcsolét. Az alaprajzra visszatérve B o ook Dlttacmiia = gobéte betiticoca
, s s , , ’ s s [] Mutasd a hai6 rajzolatit
lathatova valnak azok a fogdpontok, melyek segitségével nm,us T s o i
a fektetési irdny és az egyéb geometriai paraméterek is DKontrazoisa EITT—
2117 sz s Vonaltipus Szagg.. _ b Konturtolla 2 |[i=m
allithatéva valnak. e ) v % EN
;o L, L., , . . [y 1 [1] Hasznild a globilis besllitisokat a méretezéshez
Allitsa be a kivant fektetési irdnyt és kapcsolja ki a ; % [3
"Szerkesztés engedélyezése" kapcsolot. g i,:
ol WL
[« haio] v_kengyel
» [Z ALAPRAJZ ES METSZET
+ () moDELL
v 0 OSZTALYOZAS ES TULAJDONSAGOK
<@> Beltér - butor » Mégse
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Telepités és regisztracié utdn megjelenik a menlsorban a ,Vasalas” menipont. A Load library/ start toolbar gombra
kattintva, megjelenik a szabadon elhelyezhet6 lebeg6 paletta. A vasalni kivant elem kijel6lése utdn a program
automatikusan felismeri, hogy falat vagy fodémet szeretnénk bevasalni. A lebegé palettan az aktualis fal/fodém ikon villan
fel. Kattintas utdn felugrik az elemkivalasztd ablak és kivalaszthatjuk, hogy halé vagy févas elemet helyezzen le. Miutan
mindent beallitottunk a program megkérdezi, hogy szeretnénk még vasat lehelyezni. Amennyiben igen, gy Ujra
megjelenik az elemvalasztd, ha nem akkor a dialdg bezarul, és a program lehelyezi a kivalasztott vastipusokat. Fodém
esetében csak vizszintes iranyu vasakat enged a program lehelyezni. Fal esetében csak fligg6leges vagy lateralis iranyd
vasakat enged a program lehelyezni. Amennyiben lyukas sokszoget definial, a megoldas azt is kezelni tudja, a févasak és a
halé nem hatolnak at a lyukakon.

Lehet6&ség van egyszerre tobb fodém vagy fal vasaldsdra. Fontos, hogy csak foédémek, vagy csak falak egyidejii vasalasara
van lehetGség. Ha egyszerre foédémet és falat is kijel6liink, a megoldas hibailzenetet kiild.

Fal vasalasanal a megoldas nem késziti el a sarkok

vasaldsat. BT e e

Valassza ki az alaprajzon azokat a fal elemeket,
amelyeket szeretne févasakkal vagy haldval ellatni.
Kattintsunk a lebegdé palettan a fal ikonra. A felnyild
ablakban valassza ki a kényvtarbdl a févas vagy a
halo elemet és az el6z6 fejezetben megadott mddon
allitsa be annak paramétereit. Az ,0K” gombra
kattintva a megoldas visszairanyit az alaprajzra, ahol
kattintassal meg kell adni, hogy melyik oldalra
szeretnénk elhelyezni a halo/f6vas elemeket. Ezutan
a megoldas rakérdez, hogy szeretnénk-e még vasat
elhelyezni. Amennyiben nem, Ggy a megoldas automatikusan elhelyezi a hald/févas elemeket az alaprajzon.
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Amennyiben lyukas sokszoget definidl, a megoldas azt is kezelni tudja, a f6vasak és a halé nem hatolnak at a lyukakon. Ezt
vegye figyelembe akkor is, amikor kisebb, gépészeti lyukakat alakit ki a fodémlemezen, mert ha egy févas pont a lyukon
keresztiil haladna, akkor az alkalmazas megszakitja azt, attél fliggetlenil, hogy a tervez6nek mi a szandéka.

A kiegészitGkkel lehelyezett elemeket csak egy csoportként lehet értelmezni és kezelni.
A hdlok esetében a vaskimutatds sordn az atfedésekkel szamol, és azokat figyelembe veszi.

A Vasalas 5.0 verzidja nem tamogatja a hald tullogdsdnak a szamitasat és nem szamol az optilmadlis elhelyezési irdnnyal.
Hamarosan ezek a lehet8ségek is elérhet6k lesznek.
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2.5 Osszetett elemek létrehozasa

Az oszlopok, gerendak és koszoru elemek Osszetett szerkezeteknek mindstilnek. Ezeket az elemeket a fent mar emlitett
alapelemekbdl (kengyel, févas) tudja osszedllitani.

M Kijeloit metszet bedllitasai ? x
Munkateriilet Ty Kilelolve:1 Szerkeszthetd: 1
Oszlopok és gerendak létrehozasahoz - = ALTALANOS
sziikséges, hogy az alaprajzi megjelenés Metszetjle 10} [Rebar - compiex-x1 |
mellett az oldalnézeten is dolgozni tudjunk. néw [ etszet \
Ennek érdekében hozzon létre egy Uj metszeti : Lrorsse 7]

Jel hivatkozassal:

tervlapot a modelltérben az éplletmodelltdl

Nézépont ~ Hely megadasa
elkilonitve. Az Uj metszeti tervlapnak adja a me: B e e
»Vas — komplex — X” nevet. A metszet altal - st e it J
lathatd teriletet csokkentse le az alaprajzon S =
4-5 méter szélesre. Vélassza ki a metszetjelet = n ‘
az alaprajzon és nyissa meg a ,,Metszet Votmvmgty, Fég\,li.t”y

Lehatdrolt () Lehatdrolt
(O ~—_ Nulla mélység

beallitasai” dialégot. Az , Altaldnos” fil alatt
allitsa a metszet vizszintes tartomanyat
,Lehatdrolt”-ra. Nyomja meg az ,,OK” gombot e A ar - Complex - X | N —
, . s , , . L3 JELOLO SZIMBOLUM ES SZOVEG
és az alaprajzon allitsa ezt a tavolsagot is kb. 5 T Lo s
méterre. » 7iT EMELETI SZINTEK

, . . . . SZINTMOZGATO JEL EGYENI BEALLITASAI
Masolja le a metszetjelet az alaprajzon, majd e
forgassa el 90 fokkal ugy, hogy a két @ 1ol metszet , Megse
metszetjel hasnldan alljon. (Ez az el6Inézeti és
oldalnézeti képet fogja biztositani szdmunkra a szerkesztések soran). Nevezze at a masolatot ,,Vas — komplex — Y” nevdre.

Oszlop szerkesztésénél javasoljuk, hogy allitson 6ssze egy ilyen jellegl ablakelrendezést.

IR Untitied2’ - GRAPHISOFT ARCHICAD-84 21 .
File Edt View Design Document Options Tesmwork Window Reinforcement Help
OO WA b Q-5 - 8E | e HLE D~ RHE-FER O C|RS D || = S
e e Fement [R——— - Feortan arafeceen e S Senmana 52 [T e
Home 5
ety o | [ e rumte 3] e I E T - us: | i 2 e
[ Crowning Beam Column Slab wall B cuttingust Eport
D' * [™10. Ground Fioor [0. Ground Fioor] (D161 61 beam] [E115-04 Building Sedtion] x [JlEosan | 1.4
esir —— = e = I ——
0o @ @)= |r SlE=] ¢ >
3] v (B Untitied21 -
FH % = tories
]
=
=
- [53 501 Building Section [Auto-rebuilc
5 532 Building Sectian (Auto-rebuil
Ga | [ 503 Buikding
A 59 504 Buikding Section (huto-
w ~ ) Bevations
‘ ) East Bvation (huto-rebuss Mogel
= 3 Horth ey
e ) soutn e
@ L) West Elevation [Aute 1ebulld Mode
Fn ) ntesior Eievations
A ) Worksheets
Ay v (B petsins
B 61 6 besm nassenaent
Do
@ ooem v D= w00 b[F 02Dming b |EA EntieModel ¥ | | 03 Architectu.» | ) 03 Buiding .. » “s»
£ 0 5-04Bukding Secton / Autorchudd Model =&
P
~ e Eements
-8
/ B €501 wal scneaute
O P 1E5-03 Door Scheduie
~ w FE} FE5-04 Window Schedule
= entory
B <
it for BiMx output
r i v [E=] Project ingees
J € Change List
(£)
{ | [ Drawing List
e,  TTTmmmmmes P | 0 tssue History
@ D Q| @ e w= 1100 ¢ | ozDmming ¢ E¥ EntireModel ¢ Y 03 Arenitectu.d | (5] 03 Building .. ¢ @ 2% w@ 1100+ |E  o2Dufting ¢ . 2 Sheet Index -
More ] CunentZoom b = 1:100 Or= zpiting  + B EntieMogel | | O3 Awhitectursiio | [E)  o3BuikingPans b C§ Moovemdes  +| M onn o oy
Il
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Gerenda szerkesztésénél javasoljuk egy ilyen ablakelrendezés kialakitasat:

I Untitied21 - GRAPHISOFT ARCHICAD-64 21 - & x
File Edit View Design Document Options Teamwork Window Reinforcement Help
ISP Al N A O~ & -8 x| e RLG@ - = # -FlElR o - v c|[=R -] e
[ e - [re—— oo P scion [ W o P et e e -
[o— Fo o/ @ imterior.Fumitwe + dmesn [ @ & @ [ @rcwmnmeseaen., v "™ Ty, . @l N Lol s T +| | object crop
Rk | cowning 5 cem H | coumn sao v B comnous ] mon
-
u“'r (69 0. Ground Fiver 0. Ground Fioor] 161 61 beamy x (71504 Buikding Section] [(Joo/an [k
(F36-16-1 beam / Independent =lreEs] | 2 ==l ]
(B Untitiedz -
[y Stores
P52 510y
[ 1. story
(5 0. Graund Floor
v 5 Sections
51 5.01 Building Section (Auto-rebuilc
23 5-02 Bullding Section (Auto-rebuilc
53 5.3 Buikding Section (Auto-rebuik
53 5.04 Buikding Section (Auto-rebuik
~ (7 Eevations
1 Eant Eevation tuso-reaue Mo
t £ Horth Elevation (Suto-rebuild Mod
] South Elevation jhuta.rebuild Mod
01 west Bevation uto<ebuid Mode
B ) intesior Elevations
i ) Worksheets
5 (B oetas
N (B 61 61 beam nazpengent
e A ————
- D Documents
Tlocala oo | o o007 ] 100 V& moemng b £ | U 03 rchtectural 100+ | [ 03 BulldingPlans # [ B NoOwemdes »| b OibustogPan » | mammeer [ (3o
AP EELE ST b
Al . v B senedutes
& « B Eiements
I 16501 Wt scheaute
7 [ te5-02 a1 Openings Scheduie
o} 0 1503 0oorsenete
c D 1508 window scneause
. €505 Objet ety
e £ Components
. 2 surtaces
oBe ~ [E=] Project Indexes
‘ 0 change list
P TR /a8 - komplex - 4 [ Drawing List
® B e ety
Ak @ mwex »|& 0o »|m@ 10 b | 02Duting k| B Esteebadel b | Y 03 Architectu.. b o @ 1x e 1 +|@ 100 |G o2Dueg b s et e -
Mare @  Cumemtzoom | & 000 P = 1100 =] GDmting ¢ Entire Mode V  GAmhtedumi 100 | =] 03buldingPlans | 0@ WoOvemides | b oit o Open i e sh

PILLER OSSZEALLITASA

S — E—

A Vasalas 5.0 verzidtdl az oszlopok/pillérek vasalasa esetében is alkalmazhato az Uj automatikus vaselhelyezési madd, de
kozben a korabbi egyedi vasdsszeallitas tovabbra is rendelkezésre all.

Az (j automatikus vaselhelyezés csak egyszer(i négyzet/téglalap, trapézoid és kor keresztmetszet esetén alkalmazhato.

/¥ Object Default Settings

Bl ¥e Q|

f column

> El 1.1 Furnishing 26
3 13 Windows 26
> Itl 1.4 Building Structures 26
> D 1.5 Special Constructions 26
> I::I 1.6 Mechanical 26
> r:| 1.7 2D Elements 26
> El 2, VISUALIZATION 26
> El 4, ADD-ON LIBRARY 26
v E‘I}q Eptar_Reinforcement.lcf
v B eptar Reinforcement
D Complex Elements.
MEP Library 26

f_beam

» Q’ PREVIEW AND POSITIONING

~ B coLUMN SETTINGS

E

General Settings...

Default

4 »
revorcevenr Voo

ID Number Conerete Quality 25
Use for Listing
Geometry ‘ Views
I:I 3 D Rectangle
D Trapezoid
= B
+ [7 FLOOR PLAN AND SECTION
» () MoDEL
» @ CLASSIFICATION AND PROPERTIES
v
@ teror - Furniure Vo[ conce
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Eptar Vasalas 5.0 — Hasznalati Gtmutaté

Mint minden mas elem esetében, el6szor a pillért/oszlopot kell kivalasztani. Ha a pillér/oszlop objektum ki van jelolve,
kattintson az ,,0szlop” ikonra a Vasalds patettan. Az el6z6 verzidban az els6 ,,0szlop” ikonnal Gsszetett elemet hoztunk
|étre, de most egy masik beallitasi ablak megjelenik. Az rf_column elem mar el6re ki van valasztva, és az aktualis
pillér/oszlop Gsszes beallitasat elvégezheti. Ezek a bedllitdsok mar jol ismertek, mert az rf_column elem ugyanaz, mint az
el6z6 verzidban. Végezze el az 6sszes sziikséges beallitast, majd kattintson az OK gombra, és a kiegészit6 elhelyezi a
megfelel6 vasalast a pillér szerkezetében.

Az rf_column korabbi verziéjahoz képest ebben az elemben 4 betonacél van definidlva alapértelmezés szerint, de
definidlhat tobbet is.

< |E Kengyel bedllitdsok... » ] El = [ révas bestintasok..
IBG REINFORCEMENT oo IR I REINFORCEMENT Eﬂ-
Number of Groups » | Anyagmingség B 500 Number of Groups ¥ Anyagmindség
ftmérs »| | Folyométer sty [kg/fm] . ETCETED a
Atmérs 10,000
STIRRUP GROUP il || mero g
Length of Group 0933 Folyéméter siily [kg/fm] 0617
Fix Length O Number of Rebar 2
o STIRRUP GROUP 2 Start Offset Along Length 0,020
o STIRRUP GROUP 3 End Offset Along Length 0,020
Start Offset X 0026
End Offset X 0274
Paosition in Section View on Bottom
Delete Actual Group O
REEAR GROUP 1 ||

Amikor tobb kengyel vagy févas csoportot definidlunk, a program amutomatikusan igyan azt az azonosité szamot adja
mindegyik csoportnak, ami késébb a listazas sordn pontatlan adatokat adhat. Ezért a program azonos azonostok
alkalmazdsa esetén esy kis sarga figyelmeztetést dob fel a beallitdablak jobb felsé sarkaban.

< [ Fovas bedllitésok... VoA [E Kengyel bedliitasok... 3

[8& REINFORCEMENT V.5.03

Csoportok szima 2| b | Anyagmindség B 500

FOVAS CSOPORT Atmérd 6,000 » | Folyométer sily [ka/f.. 0,222,
i Az elejéstdl mért tavolsag )

‘Csoportok szama 3 b Anyagmindség B 500

A végétal mért tavolsdg 0,050
= KENGYEL CSOPORT 1
A csoport hossza 1,450
Fix hossz |:|
] KENGYEL CSOPORT * 1
Az 4ltalunk kialakitott rendszerben egy pillér [ra— . ) .

legaldbb egy kengyelrendszerbdl és két fGvasbal
all. Ennél kevesebb elembdél nem lehet pillért
késziteni.

Helyezzen le egy vagy tobb ,vasalds-betonelem”-
et a modelltérbe a fentebb meghatarozott , Vas-

4,20

komplex —X” és Y metszetek lathatdsagi teriiletén i ” = B
beliil. Hozza létre azt a befoglalé format, amely a I
pillér kils6 vasbeton burkat képezi, majd az i pr_ | .

HHHHHHHHHHHH |

elemeket egyiitt kivalasztva allitsa be a | 1TF
betontakaras értékét.

v
£
i
H
D
n

E
H
i
9

@
H

S

0

H

VG oy o[ s

Vaélassza ki a ,,Kengyel” elemet. Az elem beallité ablakdban valassza a , Fligg6leges sorolas” opcidt. Valassza ki a szlikséges
format és allitsa be megjelend paramétereket. Nyomja meg az ,,OK” gombot és helyezze el a kengyelt a pillér formaban az
alaprajzon, hogy az a szlikséges betontakardssal sz(ikitett terlleten belil helyezkedjen el.
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Eptar Vasalas 5.0 — Hasznalati Gtmutaté

Poligon alaku kengyel esetén a mozgathaté

fogdpontok segitségével allitsa be a szlikséges

kengyelformat, illessze a mozgathaté

sarokpontokat a betonelem fogépontjaihoz,

fogévonaldhoz.

Kattintson a megnyitott metszet ablakra, a &
kengyel elem azonnal megjelenik a pillér aljan. 95012 smn o _er = 1@ s

Ve e v w8 (@ e B s

§i

S A5 -

it

4,20

[T

A mozgathato fogdpontok segitségével allitsa be a kengyel
elhelyezési magassagat és a kengyelek tavolsagat (A kengyel
elhelyezésének mddjardl a 2.3 pontban olvashat).

A metszeti ablakon nem tud elemeket masolni, ha tébb kengyelt
szeretne egymas f6lé helyezni mas-mas paraméterezéssel, akkor
kattintson vissza az alaprajzra, majd ott masolja le a kivant L
elemet. Amikor Ujra a metszet ablakra kattint, az Uj elem azonnal L -

megjelenik, a metszeti ablakon. Fogja meg az elemet és mozgassa a megfelel6 helyre, allitsa be a megfelel§ geometriai
értékeket a fogdpontok segitségével.

Amikor az 6sszes szlikséges kengyelt elhelyezte, helyezze el a févasakat.

Il

L1

ARRNRRNRNNIIIE

Valassza ki a targyak koziil a ,Févas” elemet. A févas elem Pgrs—— —
beéllité ablakdban az , Altalanos beallitasok” oldalon allitsa be Wl a @ o

» D2 ELONEZET fS ELHELYEZES
~ 5 révas BeALLTAsox
b ¥ Eayéni beduitisox...

a févasat fliggbleges pozicidba, majd kapcsolja be a ,,Csak egy
darab févas” kapcsolét. Valassza ki a megfelel6 végz6déseket a
»,Geometria” oldalon és dllitsa be a szlikséges geometriai o Doanime
é rté ke ket. B Beepitett kinyvtarak

Nyomija le az ,OK” gombot és helyezze el a févas elemet az
alaprajzon, a kengyeleken beliili terileten. Kattintson a nyitott
metszet ablakra és allitsa be a pontos geometriai értékeket a
!

mozgathatd fogdpontok segitségével.

&“ e —
Amennyiben tobb azonos beéllitdst févasat szeretne elhelyezni o —
az oszlopban, térjen vissza az alaprajzi nézethez és masolja le a
bedllitott févas elemet a sziikséges darabszamban.
Amennyiben mas tipusu févasat is szeretne elhelyezni az oszlopon beliil, végezze el a fentebbi |épéssort amennyiszer
szlikséges.

Ampagmingaég =3
by g fm]

v Folysm:

[ Vedid figyeleme  hossat a stiban
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Eptar Vasalas 5.0 — Hasznalati Gtmutaté

(5 6-16-1 beam / Independent: &= || L untited21: 0. Ground Fioor ===

i o 4
h N
DG @@ o e 0w »|@m 00 +|S 020wfting b | Bl EntieModel b | Y 03 Architectu.. <
=7 5-04 Building Section / Autorebuild Model [EE=]
&
= A\f
S g N
i o
S SR
[Te]
M~ o
A S
- o \
D @@ asem r|a o @m0 » [ ozDnmting » |E EntieModel » | U 03 arcnitectu...r D @@ a2 v|o 3mse @ 100 v £ 020nfting » | B Entire Model >
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Eptar Vasalas 5.0 — Hasznalati Gtmutaté

I Object Selection Settings B
i S F 1 23
Amikor elkészult egy adott oszlop by Prodcw oo Foskionin i /[/* .
vasaldsi modelljével, valassza ki az - ©
dsszes az oszlopban talalhato vasat o | @ptar N
és ellendrizze az elem beallito- o ! ey A &
1ron dismeter Py [Ml  ren weight [kg/m] b
ablakdban, hogy a , Listdzand6” Bl e e
paraméter be legyen kapcsolva. Posiion )mﬂmw Vew — = =
[#]onty One Rebar v * » N
0 (LTI =
[T P~ o
s o
» [7 Floor Plan and Section )
&3 Model | —
» 'z Listing and Labeling
£=%F (&> UserGuide_ForFictures v Cancel oK

, A . ; ied - GRAPHISOFT ARCHICAD-64 21
Valassza kl az OSZIOpban Szerep|0 osszes fOVasat, kengyelt €s Szerkesztés MNézet Tervezés Dokumentdcio Lehetdség Csapatmunka Ablak %

betonelemet (a teljes oszlopmodellt) és kattintson a , Vasalas / o 2 2 Inll el & - B~ 8 -5
Oszlop / Oszlop létrehozasa” parancsra.

;‘::",f,," - H:q * || @ Beltér - bitg » v_fovas
i

‘@ Koszoru @ Gerenda > O Fod
A megjelend dialdgban adja meg az Oszlop nevét (azonositdjat), a
kés6bbiekben ezen a néven érheti el ezt az oszlopot. A dialégban , .
taldlhatd egy , Listaval” feliratu kapcsold, amennyiben ezt
bekapcsolja, az oszloprdl kiilon vaslistat helyezhet el az alaprajzon
(részletrajzokhoz alkalmazhaté kimutatds). Az oszlop nevének -
megadasa és a tobbi paraméter beallitdsa utdn nyomja meg az ,,0K” gombot. B Jel megadiss 7 %

Adja meg a lehelyezendd elem jelét:

Az alaprajzon megjelenik az oszlop rajzolata, helyezze el az oszlopot legalabb

egy példanyban az alaprajzon (a késébbiek folyaman ezt az oszlopot [es

masolhatja tobb példanyban a terven). Amennyiben bekapcsolta a , Listaval”

kapcsolét, akkor a lista helyét is megadhatja az alaprajzon. @ [i] ARCHICAD félia | M istaval

Az egyes oszlopokban szerepl6 kengyelek és f6vasak azonositdja minden Mégsem

esetben tartalmazza az oszlop nevét és utana az oszlopon beliil kapott
szamozast. Ez a szamozasi metddus pillanatnyilag nem maddosithatd (pl. ha az oszlop az O-1 nevet kapta, akkor a vasak
szamozasa: 0-1-1, 0-1-2, 0-1-3...).

=] [=][® | = | | (B 6-16-1beam/ Independent (== ==

O-1]

m | Hossz| Teties hossz | Anyagmingséo | Gssz sily

=

|
| BEEE
- BCE

o @ mes b o 00 ¢ |m oo o [DC QR ooem | 000° »|m@ 1100 »|£F 02Dmafting » Entire Model » | U 03 Architectu...»
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Eptar Vasalas 5.0 — Hasznalati Gtmutaté

Az oszlop alaprajzon térténd elhelyezésével egy id6ben a megoldas létrehoz egy részletrajzot az oszlop nevével. A
tovabbiakban az 6sszedllitott oszlopot itt mindenképp megtaldlja, amennyiben mddositani szeretné annak tulajdonsagait
vagy masik oszlopot szeretne létrehozni bel6le (az oszlopok mddositasardl a 2.6 pontban olvashat b6vebben).

Javasoljuk, hogy az alaprajzon Iétrejott oszlophoz tartozé listdt masolja be a részletrajz ablakba. A ,,Vas — komplex — X”
metszeti ablakot nyissa meg és a benne taldlhatd nézeti rajzot masolja a részletrajz ablakba az oszlop feliilnézeti képe
folé. Amennyiben az oszlop oldalnézeti képe is szlikséges, masolja ki a nézetrajzot a ,,Vas — komplex — Y’ metszeti rajzbdl
is.

A vasak szamainak megjeldlésére hasznalhatja az ArchiCAD beépitett cimke funkciot (rb-cimke) vagy az elemek ,,2D
megjelenités” oldaldn kapcsolja be a ,,Mutasd a cimkét” kapcsolot. A cimkék formajat, a megjelenitendd adatokat és a

szoveg méretét szintén az elem bedllité ablakaban hatdrozhatja meg.

Az oszlopok részletrajzainak kialakitasanak egy maodja:

' | [Navigator - Project Map X

& m R e
| =-fiy Reinforcement_Userguide ENG Il
=[] Stories Ml
- [Ea 1. 256-HA-B_ép-Alap-lem
[ 0. 256-HA-E_ép-Alap-fsz
= -[@] Sections
= 1 Hosz metszet (Independent)
7 L - Lépesdtery metszet (Independent)
- M1 metszet (Auto-rebuild Modef)
£ M2 metszet (Auto-rebuild Model)
-7 M3 metszet (Auto-rebuild Model)
T -4 metszet (Auto-rebuild Model)
Y M5 metszet (Auto-rebuild Model)
i 1 Rebar - Complex - X metszet {Auto-rebuild v
{1 Rebar - Complex - X1 metszet (Independent
: £ V-1 metszet metszet (Independent)
7 Vas - komplex - ¥ metszet (Auto-rebuid Mod
[&] Elevations
Interior Elevations
] Worksheets
tails
% G-1G-1gerenda (Independent)
<2 K1K1koszord (Independent)
g K2 K2 koszor( (Independent)
<} K-3 K-3 koszord (Independent)

4,20

5 e i e ) ) e 1 e

15 I 6 6

™
= 0-2 0-2 0s210p (Lhdependen
<} P1P1pillér (Independent)
{}i P2 P2 pillér (Independent)
% 55 53 Stiitze (Independent)

0-1 Column List of lron =-[@ 3D
-G Generic Perspective
i Generic Axanometry
= Schedules

(1] Main View Diameter | Pcs. | Length | Total Length Quality Sum Weight

Gt = & = oy

2 3|3 m W064€m BEO 40 E2kg

& 8 = 2080 m Em BE0.40 0,0kg
ptar-Reinforcement
15 : Falak listdja ‘
= 2 0 4887 m 46,867 m BE0 40 18.4kg | i Térgyleltar
_ L=l l |
351kg
¥ Proparties
4|01 0-1 cszlop
=
Gy ey Go LS : ] )

A kész alaprajzra lehelyezett oszlopot mentse el a ,,Kedvencek” kozé.

Jeldlje ki az elemet az alaprajzon, nyissa meg az elembeallité-ablakot és a felsd részen kattintson a , Kedvencek...”
gombra.

A megnyild dialdgban adjon egy nevet az elemnek, javasoljuk, hogy hasznalja ugyanazt a nevet, melyet az oszlopnak adott
a létrehozasa soran (pl. O-1 oszlop).

Nyomja meg az ,,OK” gombot.
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GERENDA OSSZEALLITASA

A Vasalds 5.0 verziétdl az oszlopok/pillérek vasaldsa esetében is alkalmazhatd az UJ automatikus vaselhelyezési méd, de

kozben a korabbi egyedi vastsszeallitas tovabbra is rendelkezésre all.

Az U) automatikus vaselhelyezés csak egyszerl négyzet/téglalap as trapézoid keresztmetszet esetén alkalmazhaté.

Bl Q|

v [&) Csatolt kényvtarak ~
> B ARcHICAD konyvtar 25
> £ asu_tibrary
EI eptar_Tiling
v E‘I}q Eptar_Vasalas.Icf
v El Eptar Vasalas
El Osszetett elemek
> B mep kenyvtar 25
BIMcloud kényvtirak v

|

v_koszoru

v_gerenda Alapérték
» O ELGNEZET ES ELHELYEZES
~ D85 GERENDA BEALLITASOK

4 » = [E Analdnos besllitisok...

zm-

Azonositd Concrete Quality Cc23
. Listdzandd
Geometria ‘ Nézetek

» Téglalap

0,300
Trapezo\d
Concrete Cover

» [ ALAPRAJZ ES METSZET

Height

Hassz

+ () mopELL

» [E] 0szTALYOZAS ES TULAJDONSAGOK

<B> Beltér - bitor » Mégse

Mint minden mds elem esetében, eldszor a pillért kell kivalasztani. Ha a pillér objektum ki van jeldlve, kattintson az

,0szlop” ikonra a Vasalas patettan.

) Koszoru

.+ Oszlop

* Fodém

/ [  Fal
A Tett

' Lista

[ | Export
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Eptar Vasalas 5.0 — Hasznalati Gtmutaté

Az el6z6 verzidban az els6 ,,0szlop” ikonnal 6sszetett elemet hoztunk létre, de most egy masik beallitasi ablak megjelenik.
Az rf_column elem mar elGre ki van valasztva, és az aktudlis pillér 6sszes beallitasat elvégezheti. Ezek a beallitasok mar jol

7 _

ismertek, mert az rf_column elem ugyanaz, mint az el6z6 verzidban. Végezze el az 6sszes sziikséges beadllitast, majd
kattintson az OK gombra, és a kiegészit6 elhelyezi a megfelel6 vasalast a pillér szerkezetében.
Az rf_column kordbbi verziéjadhoz képest ebben az elemben 4 betonacél van definidlva alapértelmezés szerint, de

definialhat tobbet is.

£ Gerenda beallita

" Gerenda beallitasok

4 » - [E] Kengyel besllitasok... » B il Kiosztss...
I8 REINFORCEMENT Eﬂ- I8 REINFORCEMENT Eﬂ-
Csoportok szama * | | Anyagmingség B 500 Lt
st |E\sﬁ'utu\sé kengyel tavolsdga és darabszam alapjan v|
Atmérd 3 Falyométer sdly [kg/fm]
v KENGYEL CSOPORT 1 Vilasszon csoportot i [v| Kengyelek szsma C
1
A csoport hossza 3,000 3 n >
Fix Hossz ) T
KENGYEL CSOPORT 2 E
1
H
u

4 |I| = | [E] révas bealiitasok...

»

Number of Groups

E!EI-

Anyagmindség

Ce36

Atmérd

Folyaméter sdly [kg/fm]
MNumber of Rebar

start Offset along Length
End Offset #long Length
Start Offset X

End Offset X

Position in Section View

Delete Actual Group

Ellenérzés

REBAR GROUP 2

10,000
0617
2
0,020
0,020
0,026
0,274

on Bott%

QK

Az altalunk kialakitott rendszerben egy gerenda legalabb egy kengyelrendszerbdl és két f6vasbdl all. Ennél kevesebb

elembdl nem lehet gerendat késziteni.

Helyezzen le egy vagy tobb ,vasalds-
betonelem”-et a modelltérbe a fentebb
meghatarozott ,Vas- komplex —=X” és Y
metszetek lathatdsagi terlletén beliil. Hozza
|étre azt a befoglalé format, amely a gerenda
kiils6 vasbeton burkat képezi, majd az elemeket
egyutt kivalasztva allitsa be a betontakaras
értékét.

Valassza ki a ,,Kengyel” elemet. Az elem beallité
ablakaban viélassza a vizszintes sorolds opciot.

Valassza ki a szlikséges format és allitsa be =
megfeleld paramétereket. Nyomja meg az ,,OK” ;

13 ke bt T B =

Sl
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gombot és helyezze el a kengyelt a gerenda formdaban az alaprajzon, hogy az a sziikséges betontakarassal szikitett
terileten beliil helyezkedjen el. Poligon alaku kengyel esetén a mozgathatd fogopontok segitségével allitsa be a sziikséges
kengyelformat, illessze a mozgathato sarokpontokat a betonelem fogdpontjaihoz, fogévonaldhoz.

Kattintson a megnyitott metszet ablakra, a kengyel elem azonnal megjelenik gerenda aljan. A mozgathaté fogépontok

segitségével allitsa be a kengyel pozicidjat és a
kengyelek tavolsagat (A kengyel elhelyezésének
maodjardl a 2.3 pontban olvashat).

Az alaprajzon helyezzen el annyi kengyelt
amennyi sziikséges a gerendaban. Allitsa be a
szlikséges kengyeltavolsagokat.

Amikor az 6sszes sziikséges kengyelt elhelyezte,
helyezze el a févasakat.

fdrrouednedd

RN AN NN NNNNRND]

Bttt ¢ T et

[T

Valassza ki a targyak kozil a ,Févas” elemet. A févas elem beallitd
ablakdban az , Altaldnos beallitasok” oldalon allitsa be a févasat vizszintes
pozicidba. Valassza ki a megfelel6 végz6déseket a ,,Geometria” oldalon és
allitsa be a szlikséges geometriai értékeket, a févas oldalainak kialakitasat
és azok paramétereit. A , Kiosztas” oldalon kapcsolja be a , Csak egy darab
févas” kapcsolét. Nyomija le az ,,OK” gombot és helyezze el a f6vas elemet
az alaprajzon a kengyeleken beliili teriileten. Kattintson a nyitott metszet
ablakra és dllitsa be a pontos geometriai értékeket a mozgathato
fogdépontok segitségével.

[ Listazanda

= ra EERT
L o o) e
A Tirgy alapbellitésai ? X
v_fovas Alapérték
+ Ot ELGNEZET ES ELHELYEZES
- FOVAS BEALLITASOK
» | FRE Egyéni beallitisok... 3
. e
Attalgnos bedllitasok b et | << | >
—_—
Azonosité Anyagmindség CE36
Févas dtméréje [mm] ¥ Folyéméter siily [kg/fm] 1578

[ vedd figyelembe a hosszt a listaban

Nézetek

Pozido
Amennyiben t6bb azonos bedllitasu févasat szeretne elhelyezni a ﬁmm ' —
gerendaban, az alaprajzon masolja le a beadllitott févas elemet a sziikséges [OSEeT ] assress etorta.. —
darabszamban. A gerenda egyes elemeinek pontos magassagi pozicidjat Clives kiosatss _'_j —
ellenérizze, allitsa be a metszeti ablakok egyikén vagy a 3D ablakban. ~ '
Amennyiben mas tipusu févasat is szeretne elhelyezni a gerenddban, » [ ALAPRAIZ ES METSZET
. s . s + [§) MODELL
végezze el a fentebbi Iépéssort amennyiszer sziikséges. -
@ Beltér - bitor v Mégse
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L5 5-03 Building Section / Autarebuild Model [ ][&@]&]

—————r
a Q 0 [5) 7
QA A A
&
= -
o S
J/ A
r
&
e \(m] (] L
L) \Q v | @ 1:100 (aF=1 02 Drafting » | B Entire Model  * | | 03 Architectural 100¢ 5] 03 Building Plans * | O Mo Overrides » | [y  01EdstingPlan » | (F Plain Meter  »
[ Untitled21 » 0. G = @ = | | (] Untitled213D / Al
u|a L R ] 1100 ¢ | £ 02Drafting » | B  Entire Model O C @@ & € CurentZooms | & 0,00 v = 1100 ¢ | £ 02Drafting il Entire Model

Amikor elkésziilt egy adott gerenda vasaldsi modelljével, valassza ki az 0sszes a gerendaban taldlhaté vasat és ellendrizze
az elem bedllito-ablakaban, hogy a , Listdazandé” paraméter be legyen kapcsolva

Ezek utan valassza ki a gerendaban szerepl6 6sszes févasat, kengyelt és betonelemet (a teljes gerendamodellt) és
kattintson a ,Vasalds / Gerenda / Gerenda létrehozasa” parancsra.

A megjelend dialégban adja meg a Gerenda nevét (azonositéjat), a kés6bbiekben ezen a néven érheti el ezt a gerendat. A
dialégban talalhatd egy , Listaval” feliratu kapcsold, amennyiben ezt bekapcsolja, a gerendardl kiilon vaslistat helyezhet el
az alaprajzon (részletrajzokhoz alkalmazhaté kimutatas). A gerenda nevének megadasa és a tobbi paraméter beallitasa
utan nyomja meg az ,0K” gombot.

tery - GRAPHISOFT ARCHICAD-64 21
Szerkesztés Mézet Tervezés Dokumentdcié Lehetdség Csapatmunka Ablak Vasala

|ewp2| B2 e-#-~ 1 0- 8->

M| el megadisa 7 %
e V‘ <B>» Beltér - bator b v_fovas
SzerkesItherd § Ha 1| Adja meg a lehelyezendbd elem jelét:
| & Koszori E ¥ Osziop <~ Fodém [GJ

@[] ARCHICAD félia ¥ [ Listaval
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Az alaprajzon megjelenik a gerenda rajzolata, helyezze el a gerendat
legaldbb egy példanyban az alaprajzon (a kés6bbiek folyaman ezt a
gerendat masolhatja tébb példanyban a terven). Amennyiben
bekapcsolta a , Listaval” kapcsolot, akkor a lista helyét is megadhatja
az alaprajzon.

Az egyes gerenddakban szerepld kengyelek és f6vasak azonositdja
minden esetben tartalmazza a gerenda nevét és utana a gerendan
beliil kapott szamozast (automatikus). Ez a szamozasi metddus
pillanatnyilag nem médosithaté (pl. ha a gerenda a G-1 nevet kapta,
akkor a vasak szamozasa: G-1-1, G-1-2, G-1-3...), hidba allitott be
mast az elem Osszedllitasa soran.

A gerenda alaprajzon térténd elhelyezésével egy id6ben a megoldas
létrehoz egy részletrajzot a gerenda nevével. A tovabbiakban az
Osszedllitott gerendat itt mindenképp megtalalja, amennyiben

maddositani szeretné annak

tulajdonsagait vagy masik

gerendat szeretne létrehozni

bel6le (gerenddk modositdsardl a .

2.6 pontban olvashat bévebben). M
Javasoljuk, hogy az alaprajzon
|étrejott gerendahoz tartozo . =
listdt masolja be a részletrajz
ablakba. A ,Vas — komplex — X”
metszeti ablakot nyissa meg és a
benne taldlhatd nézeti rajzot

a e b o

i Targy alapbeallitasai

v_fovas

+ Ol ELGNEZET ES ELHELYEZES
- FOVAS BEALLITASOK

» | 2 Egyéni bellitisok...
Altalinos beallitasok

Févas dtmérgje [mm] |16 L]

| Listizandé |

ﬁ\ll’zszmtes »
Alsé/Felsé Betonta...

l
[ ives kiosztas |
5 »

» [7 ALAPRAJZ ES METSZET
» () moDELL

Azonositd

Pozicié

Csak egy

Aarah fAuac

T x

Alapérték

e
| st | << || 2>
-

C636

Folyéméter suly [ka/fm] 1,578

Anyagmindség

[] Vedd figyelembe a hosszt a listaban

Nézetek

[@][=

r OSZTALYOZAS ES TULAJDONSAGOK

<B> Beltér - bitor

masolja a részletrajz ablakba a
gerenda fellilnézeti képe folé.

Untaed21 0 Goound Floor

Amennyiben a gerenda
keresztmetszeti képe is
szlikséges, masolja ki a

VB Weowerdes b |4

o EitngRon b5 Asmude &

nézetrajzot a ,,Vas — komplex —
Y” metszeti rajzbdl is.

A vasak szamainak megjelolésére hasznalhatja az ArchiCAD beépitett cimke funkciét (v_cimke) vagy az elemek ,,2D

megjelenités” oldaldn kapcsolja be a ,,Mutasd a cimkét” kapcsolot. A cimkék formajat, a megjelenitendd adatokat és a

szoveg méretét szintén az elem beallitoé ablakdban hatarozhatja meg.

Az gerendak részletrajzainak kialakitasanak egy madja:

\

da vaskimutatas
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KOSZORU OSSZEALLITASA

A koszoruelemek egy kengyelrendszerbdl és egyenes févasakbdl all. A kengyel a gerendaval és az oszloppal ellentétben
szabadon nyujthatd szerkezeti elem.
Koszord meghatdrozdsahoz valassza ki a konyvtari

elemek kozil a Betonelemet. M et g b T
. . ; ’ . Brlyr [ e * v nalo Kilelglve:6 Szerkeszthets: 6
Az altalunk kialakitott rendszerben egy koszoru legaldbb S —— - ,
o , ., L, , Beagyazott konyvtar » D)1 ELGNEZET ES ELHELYEZES
egy kengyelrendszerbdl és két févasbal all. Ennél 'tclj;j;f;:ffﬂ; . - B WALG BEALLTASOK
kevesebb elembdl nem lehet koszorut késziteni. v B e st b TR eovemvemien — !
~ £ Eptar vasalas Hal6 geometria és elhelyezés » e | << >>
s ot s i e ‘ =
Helyezzen le egy ,vasalds-betonelem”-et a modelltérbe B Becpiet kenywtiak S oo i S '
a fentebb meghatarozott ,Vas- komplex —X"” és Y — —
metszetek |athatdsagi teriiletén bellil. Hozza létre azt a E G
5 ~
befoglalé format, amely a koszoru kiilsé vasbeton burkat ﬁ““ < [:3 T HiH
képezi, majd az elemeket egyiitt kivalasztva allitsa be a g ﬁ_[ | ] = [)
betontakaras értékét. A betonburkot tgy kell kialakitani, b [ Auaparz s Metszer
. L . . Lkengy » (5 woorus
mintha az fliggblegesen allna, azaz a koszoru i e . DR
keresztmetszetét szerkesztjuk meg az alaprajzon. & e 2 [wee

Valassza ki a ,,Kengyel” elemet. Az elem beallité ablakdban valassza a fliggdleges sorolas opciot. Valassza ki a sziikséges
format és allitsa be megfelel6 paramétereket. Nyomja meg az ,,0K” gombot és helyezze el a kengyelt a koszoru formaban
az alaprajzon, hogy az a sziikséges betontakarassal sz(kitett terileten belill helyezkedjen el. Poligon alaku kengyel esetén
a mozgathatdé fogdpontok segitségével allitsa be a sziikséges kengyelformat, illessze a mozgathato sarokpontokat a
betonelem fogdpontjaihoz, fogbévonalahoz.

Kattintson a megnyitott metszet ablakra, a kengyel elem azonnal megjelenik koszoru also szakaszéban A mozgathaté

pontban olvashat).

Wbt Sb b i =roer—- | BRI
~
T
Megjegyzés: B
Koszoru szerkesztése esetén is elhelyezhet tébb kengyelrendszert, —_—
de azokat a program csak keresztmetszeti formajukban fogja ———
megkllonboztetni, sorolasuk soran azonos tavolsagra fogja 6ket —
helyezni, azonos kezd&ponttal, tehat tobb kengyelt csak akkor i
hasznaljon Koszoru készitése estén, ha ezt a keresztmetszet
bonyolultsaga megkivanja. &
M Kijelalt targyak beallitasai ? X
ol @ e
Vélassza ki a targyak koziil a ,Févas” elemet. A L —
févas elem beallité ablakaban az ,Altalanos D b [ eopeni edison.. 0
beallitasok” oldalon allitsa be a févasat fligg6leges "E'EE:;::;T:W B Com D 1
pozicidba. Valassza ki az egyenes végz6déseket a Bl /B Smes komptivak — 2
,Geometria” oldalon és allitsa be a sziikséges 5 oot Fovas mérete & tusa
geometriai értékeket. A , Kiosztas” oldalon Iﬁ v;' s :
kapcsolja be a ,,Csak egy darab févas” kapcsolét. w—g

| N ———
Nyomija le az ,,OK” gombot és helyezze el a f6vas I —
elemet az alaprajzon, a kengyeleken belili Tl e e o —=———=am |»
teruleten. Kattintson a nyitott metszet ablakra és » [ AupRasz és MeTsZeT

v_eqgy_fovas [v_fovas] » () MODELL

allitsa be a pontos hosszat a mozgathatd e » ) ossrawvozas & TulAoNsAGoK
fogépontok segitségével. L £ [ senir.viter T
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3 5-03 Building Section / Autorebuild Model == - [=&]=

Amennyiben tébb azonos
bedllitasu f6vasat szeretne
elhelyezni a gerenddban, az
alaprajzon masolja le a bedllitott
f6évas elemet a szlikséges
darabszamban. A koszoru egyes
elemeinek pontos magassagi
pozicidjat ellenérizze, allitsa be a
metszeti ablakok egyikén vagy a 3D
ablakban.

Amennyiben mas tipusu févasat is
szeretne elhelyezni a koszoruban,
végezze el a fentebbi [épéssort
amennyiszer sziikséges.

DE@l@ s o = w0 » | o20mming | BB Entie Model » 53] @ em 0 = w2 o2oemeag »
I Kijelslt targyak beallitasai ? X
Amikor elkészilt egy adott koszoru vasalasi modelljével, valassza ki az 6sszes v halo Kielalve:s Szerkesathats; &
a koszoruban taldlhaté vasat és ellenérizze az elem beallit6-ablakdban, hogy » I ELGNEZET S ELHELYEZES
a ,Listazandé” paraméter be legyen kapcsolva. ~ i nAS prALLTAsOK
b || Fh¥ Egyéni beallitisok.. »
Halé geometria és elhelyezés » Ermmw (.
L . , o Y , Azonesks Anagminéséa
Ezek utdn valassza ki a koszoruban szerepl§ dsszes févasat, kengyelt és it vt 1 » sovmetmas .
betonelemet (a teljes kengyelmodellt) és kattintson a , Vasalas / Koszoru / g Tabla silya ] ;
Koszoru létrehozasa” parancsra. A megjelend dialégban adja meg a koszoru posics Nézetek
nevét (azonositojat), a késGbbiekben ezen a néven érheti el ezt a koszorut. g Gmmm o
Also/Felso Betontakaras
5 =
_Y_J‘ ¥ | Felhajit
tled - GRAPHISOFT ARCHICAD-64 21 1 BN AR S
» [J) MODELL
Szerkesztés MNézet Tervezés Dokumentdcic Lehetdség Csapatmunka Abla  » B osziivoziséstutamonsicox
<@> Beltér - biitor 4 Mégse [ o ]
(m) E e "
S P I NI A O- 8 ~%
Hﬁ B | i M| Jel megadaisa 7 *
Adja meg a lehelyezendd elem jelét:
= * Gerenda mb QOszlop
|c-1|
<@ [§] ARCHICAD fdlia ’

A dialdgban taldlhaté egy , Listaval” feliratu kapcsold, amennyiben ezt bekapcsolja, a koszorurdl kilén vaslistat helyezhet

el az alaprajzon (részletrajzokhoz alkalmazhaté kimutatas). A koszord nevének megadasa és a tobbi paraméter beallitasa
utan nyomja meg az ,0K” gombot.
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Az alaprajzon megjelenik a koszoru rajzolata, helyezze el
a koszorudarabot legalabb egy példanyban az alaprajzon
(a késGbbiek folyaman ezt a koszorit masolhatja tobb
példanyban a terven). Amennyiben bekapcsolta a
,Listaval” kapcsolét, akkor a lista helyét is megadhatja az
alaprajzon.

Az egyes koszoruban szerepl6 kengyelek és fGvasak
azonositdja minden esetben tartalmazza a koszoru nevét
és utana a koszorun beliil kapott szamozast
(automatikus). Ez a szamozasi metodus pillanatnyilag
nem modosithatd (pl. ha a koszoru a K-1 nevet kapta,
akkor a vasak szamozasa: K-1-1, K-1-2, K-1-3...), hidba
allitott be mast az elem Osszeallitdsa soran.

Diameter | Sum Weight

CI

=i

A koszoru alaprajzon torténd elhelyezésével egy id6ben a megoldas létrehoz egy részletrajzot a koszoru nevével. A
tovabbiakban az 6sszedllitott koszorut itt mindenképp megtalalja, amennyiben mddositani szeretné annak tulajdonsagait
vagy masik koszorutipust szeretne Iétrehozni bel6le (koszorik mddositasardl a 2.6 pontban olvashat bévebben).

A vasak szamainak megjel6lésére (a Részletrajz ablakban) hasznalhatja az ArchiCAD beépitett cimke funkciét (v_cimke)

vagy az elemek ,,2D megjelenités” oldalan kapcsolja be a ,,Mutasd a cimkét” kapcsolét. A cimkék formajat, a

megjelenitendd adatokat és a szoveg méretét szintén az elem beallité ablakdban hatarozhatja meg.

Az alaprajzon (3D modellben) a koszoru elem egy elemcsoportként jelenik meg. A végein talalhaté fogépontok
segitségével az egész koszoru hossza, valamint a koszoruban talalhaté févasak tulnydldsa is médosithato.

Az alaprajzon is hasznalhatja az elem jel6lésére a beépitett vagy az ArchiCAD programba integralt cimkéket. Ebben az
esetben a megoldas a koszoru szamat valamint a koszoru hosszat, azaz a koszoruban talalhaté févasak hosszat mutatja

meg.

A koszoruk részletrajzainak kialakitasanak egy madja:

1D Main View Diameter Sum Weight
K-3- 1 %ﬁ‘ B 14,8 kg
T
K-3-2 i g 728 kg
Total Weight: &7 G kg

Heptar
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2.6 Elemek modositasa

ALTALANOSSAGBAN AZ ELEMEK MODOSITASAROL

A vasalasi elemek barmely médositasa nem hat ki a mar létrehozott és a terven elhelyezett vaskimutatasi tablazatokra.
Amennyiben mdédositasokat hajt végre a terven, mindenképp javasoljuk a vaskimutatasi tablazatok frissitését a

»Vasalas / Vastipusok sziirése” parancs segitségével.

Az Osszetett elemek modositasanal Gigyeljen arra, hogy csak bizonyos (kijel6lt) elemeket szeretne mddositani vagy minden

a modellen elhelyezett a mdédositas altal érintett elemet.

EGYEDI ELEMEK MODOSITASA

Az alaprajzon (modellen) elhelyezett elemek
mddositasahoz vdlassza ki az elemet. Az elem
Mozgathato fogdpontjaival mddosithatja az elem

geometriai kialakitasat. Az egyes elemek tovabbi

paramétereinek médositdsdhoz nyissa meg az elem

bedllité ablakat. Mddositsa a szlikséges paramétereket

és nyomja meg az ,,0K” gombot.

A févasak és kengyelek modositasahoz segitségére
lehet az adott elem oldalnézeti (kiteritett) nézete.

Ennek bekapcsolasahoz nyissa meg az elem beallito-

ablakat és az , Altaldnos beallitasok” fil alatt a kis

abrak segitségével aktivalja az oldal- vagy el6lnézeti
(metszeti) képet. Az ,,0K” gombra kattintva az

alaprajzon megjelennek a segéddabrdik, mozgathatd
fogdpontokkal. A fogdpontok segitségével a segédabrak mozgathatok, forgathatdk és bizonyos geometriai méretek is itt

allithatdk. Az oldalnézeti abrak metszeti rajz kialakitasanal is nagy segitséget nyujthatnak (lasd még: 2.8 pont).

-

| Tsrgy alapbeslitasai

v_halo

» D1 ELONEZET ES ELHELYEZES
~ B HALG BEALLITASOK
b | [5E Egyéni bedllitisok...

[T i
B2 Hal6 geometria

Tablaméret X
Tablaméret ¥
Halé mérete X

Hald mérete vV

? x

Alapérték

>

—
P gl | << || 3>
-

oAl

Tabla atfedés X

Tabla atfedés ¥

+ [7] ALAPRAJZ ES METSZET
+ () MODELL
3 OSZTALYOZAS ES TULAJDONSAGOK

<@ Beltér - butor 3

Betontakaras

ol s

B Térgy alapbesliitssai ? X
v_fovas Alapérték
» D1 ELONEZET ES ELHELYEZES
- FOVAS BEALLITASOK
b | 55 Egyéni bedllitisok... » T ek FoN e, S
, — 2 o IS
Altalanos beillitasok B m—ensptrhd | << | >3 )
—
Azonositd Anyagmindség C636
Févas stméréje [mm] ¥ Folyéméter sily [kg/fm] 1,573
Listazandd [] vedd figyelembe a hosszt a listaban — . 3
i B — [ S - 4 =
Pozicié N
Vizszintes — — e S d S ——
— — * - -« e S e
[]Csakeay | aisé/Felss Betonta... — —e — e— 2 —2
Azrah FAvac — 4
‘ — — - - U —— P
o | — I
[ ives kinsztas ) - ° - N —a —
=== [o020 |[¥ —— \
—n -— [ B —_—
Y
: — - - ——a8) R
+ [ ALAPRAJZ ES METSZET |
—a
» [ moDELL
» OSZTALYOZAS ES TULAJDONSAGOK
@ Beltér - bitor ’ Mégse
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OSSZETETT ELEMEK MODOSITASA

Koszoru elem modositasa

A koszoru elem az alaprajzon és a 3D modellen is médosithatd bizonyos mértékben. A kengyelek egymastdl mért
tavolsaga, a teljes koszoruhossz és a kengyelben elhelyezett févasak tulnydldsa az 6sszetett elemen kozvetlendil
modosithaté (mozgathaté fogdpontok).

57 5-03 Building Section / Autorebuild Model =N e =

L3} @@ 3198% » 0,00° o) 1:100 (k= 020Drafting  » | B Entire Model  » | &) 03 Architectural 1...» | [5] 03 Building Plans * | G Mo Overrides * | /3 01 ExistingPlan * | (= Plain Meter  »

Stirrup Dis&. L

S I I I I A I B
A NI EEEEEE N EEE
Reb

Ret?‘ar Overljead Stirrups Placement Length ebar Overhead

A koszorUelem 6sszetevdit az elembedllité-ablakban, az ,, Altalanos beallitasok” fiilon lathatja, de ezek mddositasa mar
csak az eredeti 6sszetev6k mddositasaval és a ,, Koszori médositasa” parancs hasznalataval lehetséges.

Valassza ki a mddositani kivant kengyel tipusahoz kapcsolodo részletrajzi Ta] [Navigator - Project Map %
ablakot. Masolja ki az ott talalhato févas és kengyel elemeket az alaprajzra. Iﬁ’b | @ @

Moddositsa a szlikséges paramétereket az egyedi févas és kengyel elemeken. B En;:;cement _Userguide_ENG Ta]
= ries
[l 1. 256-HA-B_ép-alap-1em
g 0. 256-HA-B_ép-Alap-fsz

= @ Sections
7503 Buikding Section / Autorebuild Model [ 5 ] | =2 03 Buitding Section / Autorebuild Model = e | 15 Hosz metszet (Independent)
i “" L - Lépcsétery metszet (Independent)
; f‘_!_? M1metszet (Auto-rebuild Model)
% T ry 1 13 %) -5 M2 metszet (Auto-rebuild Model)

77 M3 metszet (Auto-rebuild Model)
—* | 7 M-4 metszet {Auto-rebuild Model)
™ o | 5 M-5 metszet (Auto-rebuild Model)

7 Rebar - Complex - X metszet (Auto-rebuild M
17 Rebar - Complex - X1 metszet (Independent
t —' '1 7 V-1 metszet metszet (Independent)
{1 Vas - komplex - Y metszet {Auto-rebuid Mod
[&] Elevations
@@ e v o000 = e+ S o0 > Interior Elevations
#-[@] Worksheets
= - Detalls
2 5-1G-1 gerenda (Independent)
K1k1koszord {(Independent)
K2 K2 koszord {Independent)
K-3 K-3 koszoni (Independent)
K-4 K-4 koszord (Independent)
0-10-1 oszlop {Independent)
H 0-2 0-2 oszlop {Independent)

aj@ s o @ 1w |5 oz0wing b )

4]
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Amennyiben nem minden a modellen szerepl§, a kivalasztott tipussal rendelkezd koszorut szeretne modositani, valassza
ki a modositani kivant elemeket. Kattintson a ,, Vasalas / Koszord médositasa” parancsra. A megoldas az alaprajzon
kivalasztott elemeket, az alaprajzon szintén kivélasztott 8sszetevékkel frissiti, mddositja. Ebben az esetben Onnek meg
kell adnia egy Uj nevet, mivel a kordbbi azonositéd mar egy az uj koszorutdl eltérd koszorihoz van rendelve.
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Amennyiben egy a terven lehelyezett tipus 6sszes elhelyezett elemét szeretné médositani az Ujonnan Iétrehozott
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A program megnyit egy parbeszéd ablakot, amely a mar
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azonositojat és nyomja meg az ,,0K” gombot. A megoldas
az alaprajzra lehelyezett koszorukat azonnal frissiti, valamint az 6sszetevéket a részletrajz ablakban a legijabb elemekre
cseréli.

A megoldas a nézeti rajzokat fa/ Elem médositisa T X
nem frissiti, igy javasoljuk, hogy Vilassza ki a modositands elemet [ Listdual . .
azokat a mdédositds utan
kozvetlenl torolje le, majd az Uj
nézeti rajzokat az ablakban

helyezze el.
A modositasok soran a
vaskimutatasok nem frissiilnek, 4 1 O

ezért a mddositas kapcsan
érintett vaskimutatasokat
kérjiik, térolje, helyezze el tjra.
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Eptar Vasalas 5.0 — Hasznalati Gtmutaté

Oszlop elem mdédositasa

Az oszlop elemeket az alaprajzon és a 3D modellen nem lehet médositani. Ezeken az 6sszetett elemeken csak a
megjelenités tolla, a listazasban valé megjelenitése és az elem azonositdja mddosithato.
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Valassza ki a mddositani kivant oszlop tipusahoz kapcsolodo részletrajzi ablakot.

Masolja ki az ott talalhato fGvas és kengyel elemeket az alaprajzra.
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Eptar Vasalas 5.0 — Hasznalati Gtmutaté

=1 5-04 Building Section / Autorebuild Model \EI E==

Mddositsa a sziikséges paramétereket az egyedi f6vas és kengyel
elemeken.

Amennyiben nem minden a modellen szereplg, a kivalasztott
tipussal rendelkezé oszlopot szeretne modositani, valassza ki a
maddositani kivant elemeket. Kattintson a ,Vasalas / Oszlop
modositasa” parancsra. A megoldds az alaprajzon kivalasztott
elemeket, az alaprajzon szintén kivalasztott 6sszetevikkel frissiti,
maédositja. Ebben az esetben Onnek meg kell adnia egy Uj nevet,

s

mivel a korabbi azonositd mar egy az Uj oszloptdl eltérd oszlophoz
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Eptar Vasalas 5.0 — Hasznalati Gtmutaté

Amennyiben egy a terven lehelyezett tipus minden elemét szeretné
modositani az Ujonnan létrehozott vascsoporttal, akkor vélassza ki a
rendszer 6sszetevGit az alaprajzon (ne valasszon ki 6sszetett elemeket),
majd kattintson a ,Vasalas / Oszlop médositasa” parancsra. A program
megnyit egy parbeszéd ablakot, amely a mar létrehozott oszlopok képét
és azok nevét mutatja.

Valassza ki a mddositani kivant oszlopcsoport azonositdjat és nyomja
meg az ,,0K” gombot. A megoldas az alaprajzra lehelyezett oszlopokat
azonnal frissiti, valamint az 0sszetev6ket a részletrajz ablakban a
legujabb elemekre cseréli.

A megoldas a nézeti rajzokat nem frissiti, igy javasoljuk, hogy azokat a
modositas utan kozvetlenil torolje le, majd az Uj nézeti rajzokat az

ablakban helyezze el.

A moédositasok soran a vaskimutatasok nem frissiilnek, ezért a

M| Elem médositasa

Valassza ki a modositandd elemet

Listaval

mddositas kapcsan érintett vaskimutatasokat kérjiik, torolje, helyezze el Gjra.
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Eptar Vasalas 5.0 — Hasznalati Gtmutaté

Gerenda elem moédositasa

A gerenda elemeket az alaprajzon és a 3D modellen
nem lehet médositani. Ezeken az 0sszetett elemeken
csak a megjelenités tolla, a listdzdsban vald
megjelenitése és az elem azonositdja mdédosithatéd
kozvetleniil.

Az gerendaelem Gsszetevait az elembeallito-
ablakban, az ,Altalanos beallitasok” filon lathatja,
de ezek mdodositasa mar csak az eredeti 6sszetevék
mddositasaval és a ,Gerenda mddositasa” parancs
haszndlataval lehetséges.
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Valassza ki a mddositani kivant gerenda tipusahoz kapcsolédé részletrajzi ablakot. Masolja ki az ott talalhato févas és
kengyel elemeket az alaprajzra. Mddositsa a szlikséges paramétereket az egyedi févas és kengyel elemeken.
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mddositani kivant elemeket. Kattintson a ,Vasalas / Gerenda
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elemeket, az alaprajzon szintén kivalasztott 6sszetevékkel

frissiti, médositja. Ebben az esetben Onnek meg kell adnia egy

Uj nevet, mivel a korabbi azonosité mar egy az Uj gerendatdl
eltéré gerendahoz van rendelve.
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Eptar Vasalas 5.0 — Hasznalati Gtmutaté

Amennyiben egy a terven lehelyezett tipus minden elemét szeretné mddositani az Ujonnan létrehozott vascsoporttal,

akkor valassza ki a rendszer 6sszetevdit az alaprajzon (ne valasszon ki 6sszetett elemeket), majd kattintson a , Vasalas /
Gerenda modositasa” parancsra. A program megnyit egy parbeszéd ablakot, amely a mar létrehozott gerendak képét és
azok nevét mutatja. Valassza ki a mddositani kivant gerendacsoport azonositdjat és nyomja meg az ,,0K” gombot. A
megoldds az alaprajzra lehelyezett oszlopokat azonnal frissiti, valamint az 6sszetevGket a részletrajz ablakban a legujabb

elemekre cseréli.

A megoldas a nézeti rajzokat nem frissiti, igy javasoljuk, hogy azokat a mddositas utan koézvetlenil térélje le, majd az 4]

nézeti rajzokat az ablakban helyezze el.

A mddositasok soran a vaskimutatasok nem frissiilnek, ezért a modositas kapcsan érintett vaskimutatasokat kérjiik,

torolje, helyezze el ujra.

2.7 Elemek torlése

A vasalasi terven szerepl6 elemek torlése a szokasos modon torténik. Ugyanakkor a letorolt elemek a vaslistaban
tovabbra is jelen vannak. Ahhoz, hogy a vaskimutatas a terven szerepl6 pontos értékeket mutassa, barmely elem
torlése utan azt frissiteni kell vagy torolni és a mddositasok, torlések utan uj vaslistat lehelyezni.

2.8 ArchiCAD cimke hasznalata

Az ArchiCAD beépitett cimke elemével is elhelyezhet a terven

jeloléseket az egyes vasakhoz.

. P Al Cimke |
Vélassza a cimke elemet (=" |).

A megjelend ablakban valassza ki a targy elemet és rendelje hozzd a
,Vv_cimke” elemet. Nyomja meg az ,,0K” gombot.
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A munkaterileten valassza ki a "Cimkézés kapcsolodasa az
objektumokhoz" elhelyezés mddszert. Ebben az esetben a cimke
bedllitasai - példaul a szoveg és a forma - kozvetlenil a
Vasaldsszerkeszt6-Cimke beallitasokban is érvényesek lesznek, mint
alapbeallitas. A "Fuggetlen cimke" elhelyezési modszer
kivalasztasaval a mddositasok csak a Cimke alapértelmezett
bedllitasara lesznek hatassal.

Az elhelyezéshez kattintson az objektum egy megfogd pontjara vagy
vonaldara az alaprajzi ablakban és csatlakoztassa a cimkét az
objektumhoz. A cimke a kivalasztott objektumhoz fog kapcsolédni.
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Ha at szeretné helyezni a cimkét vagy megvaltoztatna a
szovegmez§ pozicidjat, valassza ki a cimke objektumot,
és a megfogd pontok segitségével mozgassa a helyes

pozicidba azt.

A Cimke a vas objektumhoz less csatolva mindaddog,
mig az torlésre nem torli. A cimke tartalma
folyamatosan frissil és egylitt mozog az objektummal.
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2.9 Metszetrajzok készitése

Metszetrajz két médon készithetd:

- Az alaprajzon az elmetszett modell konturjanak elhelyezésével és az egyes vasak nézetrajzainak mozgatdsaval,
- A metszeti rajzban a modellben elhelyezett elemek tulajdonsagainak atvételével és Uj 2D elemek elhelyezésével.

Mindkét mddszernek megvan az el6nye és a hatranya, attol fliggden, kinek melyik munkamaddszer fekszik jobban,

hasznalhaté mindketté.

Metszetrajz készitése az alaprajzon

Jeldlje ki az ArchiCAD metszetvonallal az elmetszeni kivant terliletet. Nyissa meg a kialakitott metszetablakot és a kijel616
eszkozzel jeldlje ki az aktudlis fodém konturjat. Masolja ki a konturt a metszeti rajzrél és helyezze el az alaprajzon
(metszetben Ctrl+C, alaprajzon Ctrl+V). A metszeti rajzot mozgassa el és forgassa be a megfelels helyre.
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A mozgathato fogdpontok segitségével
mozgassa a vas nézeti képeit a megfelel§
helyre és forgassa be a megfelel§ szogbe.

Valasszon ki egy halé elemet és nyissa meg I
az elembeallité-ablakot. Kapcsolja be a 44—
megfelel6 nézeti képet. A mozgathato | | | |
fogdépontok segitségével mozgassa a i
megfeleld helyre és forgassa el a megfelel§ Metszet pozicidja 0,00
szoggel. Amennyiben a hdlé elemet a Mekzetpoziddja 166,52
kiegészit6 alkalmazdsdval rakta le, ez az
opcio nem elérhetd, ebben az esetben a
hdldt csak jelélje egy vonallal a metszeti

rajzon. I:l
5|5|

Ezt a muveletsort hajtsa végre az 6sszes a metszetjelet érintG vassal.
A metszetrajzra cimkét az ArchiCAD cimke eszkdzzel helyezhet el. Jel6lje ki az ArchiCAD cimke elemet.
Allitsa be a targyakhoz a ,v_cimke” nevii elemet. Kattintson az ,OK” gombra.
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Az alaprajzon az info ablakban vélassza a , cimke targyhoz kétése” elhelyezési opcidt. Kattintson az alaprajzon a targy egy
pontjara. A cimke megjelenik az alaprajzon. A cimke poziciéjat Onnek lehet&sége van médositani fogdpontjai
segitségével.

Bdévebb informdciot a cimke lehelyezésérél a 2.8. pontban, valamint az ArchiCAD kézikényvben taldlhat.

Az alaprajzon kattintson a cimkézni kivant targy egy pontjara. A targyhoz kapcsolt cimke megjelenik az alaprajzon.
Amennyiben a cimke poziciéjaval, tartalmaval nem elégedett, valassza ki a cimke elemet és mddositsa annak
tulajdonsagait.

A cimke - amig ki nem torli - az adott targyhoz lesz kétve, annak minden valtozasat azonnal lekdveti és megjeleniti az
alaprajzon.
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Eptar Vasalas 5.0 — Hasznalati Gtmutaté

Minden a metszetben latszo elemre elvégezheti ezt a mUiveletet, de elhelyezhet egyedi cimkéket is, melyek paramétereit

kézzel adhatja meg.

El6nyék, hatranyok:

A megoldas elénye, hogy a vasaldsi modellen elvégzett valtozasokat a metszeti rajzon azonnal viszont lathatjuk.
Ugyanakkor a megoldas hatranya, hogy amennyiben a modellben az elemet elmozditjuk vagy lemasoljuk, sokszorozzuk

azt, akkor a nézetrajz is sokszorozodik igy a rajz kénnyen zavarossa valhat.

Javasoljuk, hogy amennyiben ezt a megoldast valasztja, a metszeti rajzokat mindenképp utoljara készitse el, mikor a
modellen mar nem kell valtoztatni.
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Metszetrajz készitése metszetablakban

Jeldlje ki az ArchiCAD metszetvonallal az elmetszeni kivant teriletet. Adja neki az ,,M-1" nevet. Nyissa meg a kialakitott

,M-1” metszetablakot. Allitsa be a metszetablakot, hogy a , Vizszintes tartomany” legyen lehatérolt (,Metszet

beallitdsok” ablak), allitson be kb. 2 méteres vetitési tartomanyt az alaprajzon.

0
~ 35 ALTALANOS
Metszet jele (ID):

Név:

B Kielol metszet bellitasai

T1
Kijeldlve:1 Szerkeszthetd: 1 [T [

Tox i -

[s04

| Metszet

| Forrasjel

Jel hivatkozassal:

| Mézépont

~

Hivatkozas:

Hely megadésa

= |\Melszetelr\M4)1 Metszet (Modell automatikus ﬁjmép&é;w|

Allapot:

Megjelenités ezeken a
szinteken:

| Modell automatikus djraépitése

| Minden szinten

Vizszintes tartomany:

4 m

i Végtelen

ehatarolt

Fuggdleges tartomany:

(O végtelen

(@) Lehatarolt 3-"

Terv 0,00-t61 | ¥

3,000

» BE JELOLO SZIMBOLUM ES SZOVEG

» 2 MODELL MEGJELENITES

» Gz EMELETISZINTEK

» SZINTMOZGATO JEL EGYENI BEALLITASAI

» @ HALG ESZKOZ

5 [ @ Jel - metszet

L] Mégse

| ]

Masolja ki a metszetbdl az épliletszerkezetek konturvonalat.

Készitsen egy fliggetlen metszetrajzot ,,V-1” néven. A ,V-1"” metszetlapra helyezze el a kimasolt konturvonalat.

DG A|@ 3% v | o 000" »

[~

1100 »|£ ozDnfting » | Entire Model » | |} 03 Architectu... | [5] 03 Building... » | G  No Overrides »
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A ,V-1"” metszetrajzban allitsa be az ,,M-1" metszetet, mint referenciarajz. Nyissa meg az ,M-1" metszetet és allitsa be a
foliacsoportokat ugy, hogy a fodémek félidja drétvazas elemként jelenjenek meg. Ebben az esetben a modellben talalhato
vasakat nem takarja el a fodémek betontdomege.

ARCHICAD-64 21

Tervezés Dokumentacio Lehetoség Csapatmunka Ablak Vasalas Sidgo
NMEIME S O~ & - 86 X | e |H2G -

g,' « || & Beltér - butor [ Referencia kivalasztasa 3 E‘, Pausz referencia keresése... S Honszint:

Referencia aktivalasa r 5-04 Metszet (Modell automatikus ujraépitése) L\\)

Gerenda Oszlog

@ [G-1 G-1 gere

Referencia és aktiv nézet valtisa [ E‘" Teljes modell megjelenitése
Referencia athelyezése en] 7 [S-04 Metszet] *
Referencia forgatasa

Visszaallitas az eredeti helyre

Referencia djraépitése

SOEFCHFD

Referencia ideiglenes eltolasa

=
]

Osztévonal megjelenitése/elrejtése

rﬁ Referencia legfelal
P2, Atlatszo kitoltések és helyiségek +
,:L, Pausz és referencia v ,
= L3 I
= [+3
Nyissa meg a ,V-1" metszetet. A metszeten lathaté a szerkezetek — =
konturvonala és - a referenciarajz révén - az elmetszett vasszerkezetek. 3’::9:! halo
Mutasson ra az egyik vasszerkezetre és kattintson az egérgombbal, Aaﬂl _,_,.___3;';555;: 265,60
mikodzben az Alt billenty(t lenyomva tarja (Alt + Klikk). Ezzel a Folia: STAT Vasdas dso_ fidém
mozdulattal a 3D modellen taldlhaté elem tulajdonsagait adta at egy | Sznt: 0 (referenaa)
elhelyezendé elemnek. Kattintson a metszeti rajzon bal egérgombbal /
(elem elhelyezése). Az ArchiCAD a felkapott elemet elhelyezi a metszeti 4] o

ablakban, de sajnos nem ott, ahova On kattint, valamennyivel eltolva
helyezi el az elemet.

Kattintson a ,,Nézetek / Nagyitas / Mindent Mutass” parancsra. Keresse meg az elhelyezett elemet, nem lesz nehéz,
mivel az elem a 3D modellben elhelyezett elem metszeti jelét helyezi el cimkével egyltt. Mozgassa a helyére a metszeti
jelet és sziikség esetén forgassa be a megfeleld szogbe.

A cimkét allitsa be ugy, hogy a feliratok a dokumentdcid elvarasainak megfelel6en helyezkedhessenek el.

440x240
012/20x20
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Amennyiben halé elemet valaszt el6fordulhat, hogy az elem metszeti jele nem olyan hosszd, mint amilyen a metszeti
nézeten mérhetd hossza. Mivel a hald fellletelem, igy a metszeti hossza valtozo lehet. Ennek a problémanak a
kikliszobolésére a hald elem kapott két végén egy-egy mozgathatd fogdpontot, hogy a metszet teljes hosszaban
elhelyezhet6 legyen a metszeti jelkép.

| Tablaméret X 406,13 »

oy
¥2/20x20

A fenti |épéssort hajtsa végre az 6sszes, a metszeten athaladd betonvas elemmel.

A lehelyezett elemeken, a cimkék megjelenitésére két mddja van, vagy az elembedllité ablakban kapcsolja be a cimke
elemet vagy az ArchiCAD beépitett cimkét hasznalja a 2.8. pontban leirtak szerint.

||
Z:f{:- |_!
- = F
28
460 30
A
!'%C’i 34x@8/20
v’
K1 HE gt
I=6,77m i i U8 ; i . : i . 3 Atk :
+2.63 -
’;‘ 440x240
@12/20x20
+2.38

El6nyék, hdtranyok:
A megoldas el6nye, hogy a rendszer az ArchiCAD logikdjat kdvetve a metszetrajz ablakban hozza Iétre a dokumentacidt,
igy az a modellépités sordn nem zavarja a felhasznalét, valamint a valéds modellbdl tud épitkezni.

A megoldas hatranya, hogy a metszeti rajz nincs kozvetlen 6sszefliggésben a modellel, igy ha a modellen valtoztatjuk
valamely elem paramétereit (atmérg, kiosztdsi tavolsag, kialakitas, pozicid), azt a metszeti rajzon kézzel kell
végigvezetniink a fenti [épéssor megismétlésével.

Javaslat:
Barmely megoldast valasztja, javasoljuk, hogy a metszeti rajzokat mindenképp utoljara készitse el, amikor a modellen mar
nem kell valtoztatatni.
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3. fejezet

3.1. Vaskimutatas és vasak szamainak szlirése

B vasalas | sigs =
Sl I~
& B Kdnyvtar betoltése ] <
EE““II mamsmsmesmmmmiis]j) jimems s 'I'I[r:‘ilﬁ
la T TR . T e i
SENCRRI NN LARE ARRRTAR Regisztréci R TERARE AL =L
! &0
- Felhasznaloi kézikanyv -
At [ | I i I
I =) FLpL rEma b @ -
- LN e o "ot [ ]| -
H- LT e v mE T 3H
11— =TT = I_—L' = _:
1 il e S T HE 1]
- .:..: i ]L' 1, I - | @
H- o] — e T | = -+
i ol 3 - il I - C | —H
= @4 4 ® -1]- - & - 1 0
:; o d ! - - :_'..'T:,J'-‘: i ENEN f;:
11— ® /e @) h=ii rﬁﬁ _ G 1
HE @ = ~ || = i eeany — & =i
mm - =1E = = =i
i - - - - - N
- - ) N
NEEEERCI NN f ULy ] o
nemEEEEEEEEEEEENEN EEEEEEEFERRERERNS::
=i ' = :
- AH =
) - (=¥ —ME
| L5 1 —4
L s i
-l'--|—|IIIIIIIIIIIIIlIIIIII-IIlIIII]IIIII.'IIIIIII%
=) |
]
m 1

A megoldas az egyes szerkezetek megjelenitése és az épitési teriileten sziikséges rajzok kialakitdsa mellett tamogatja a
vasmennyiség-kimutatds és vasak vagasi tablazatainak készitését is.

Az Osszetett elemeknél mar emlitettiik, hogy az egyes O0sszetett elemek mentésekor elhelyezhet6 az alaprajzon az adott
elemhez tartozé vaskimutatas tablazat. Ugyanez a tdblazat elérhets az egyes vasaldsi rajzok mennyiségeinek
szamitasahoz is.

A 4.0-s verzidban a Vagaslistat a korabbiakhoz hasonldan készithetjik el: valasszuk ki a vasalas elemeket, majd kattintsunk
a ,, Vagolista” ikonra, majd helyezziik el a listat az alaprajzon. Ez a lista tartalmazza az 6sszes kivalasztott elemben lévé
Osszes hosszvasat, halét, kengyelt.

Eddig ha tovabbi vasalds elemeket akartunk hozzdadni ehhez a lehelyezett listahoz, akkor ismét ki kell jelInie az Osszes, a
Vagoélista elemhez tartozo6 Vagolista elemet, hozzdjeldlni a kdvetkez elemet, majd kattintani a ,, Vagodlista” ikonra a
Vagaslista tartalmanak frissitéséhez.
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% * *
T Hx@16/25
25 E.:-Blzao 2m*®
A4 . 5= eneey
o - * * -
§ . ¢ S
p * TixgAerzg
sk, . Y £29/31m i Oszlop
@ g. @ i’
ef T
N e Fodém
-+ 1x@16125
497x348 alﬁg 4&31“\
g 226“ 51881
1= Hajlitasi alak Atméré Darabszam Hossz Teljes hossz Anyagminéség Bsszsily
1 16 mm 1 17177 m 1717 m B500 27kg
1 — 16 mm 1 0,285 m 0,28 m B500 0.5kg
1 —= 16 mm 1 0,992 m 0,992 m B500 1,6 kg
1 16 mm 6 1223 m 73%m B500 1,6 kg
1 =l 16 mm 1 0472 m 0472 m B500 0,7kg
1 _— 16 mm 1 0,449 m 0,449 m B500 0,7 kg
1 —_ 16 mm 1 0,658 m 0,658 m B500 1,0kg
1 = 16 mm 1 0,094 m 0,094 m B 500 01kg
1 = 16 mm 1 0,844 m 0844 m B500 13kg
1 = 16 mm 1 0,637 m 0,637 m B500 1,0kg
1 16 mm 1 5441 m 5441 m B500 86kg
1 = 16 mm 1 0142 m 0142 m B500 0,2kg
1 16 mm 1 1,707 m 1,707 m B500 27kg
1 = 16 mm 1 0,357 m 0,357 m B500 0,6 kg
1 16 mm 1 1878 m 1878 m B500 30kg
1 16 mm 1 264 m 2541 m B500 4,0kg
1 16 mm 1 2459 m 2459 m B500 39kg
1 16 mm 1 2377 m 237 m B500 38kg
2 16 mm 4 0,000 m 0,000 m B500 0,0kg
1-1 i 6-8 mm 1 4930 mx 2,400 m 4,930 mx 2,400 mx 1 B500 487kg
1-2 # 6-8 mm 1 4930 mx 1,237 m 4930 mx 1,237 mx 1 B 500 25,1kg
Telies vasalds dsszsilya 12170 ko
DCA|A w05% | & 0o »|mm 1m0 v | Egyéni  » Teljes modell » | |) 03 Engedelyezs.. » | B EGYEDI ¥ ras | A) 00 Minden ele.. » | Méter b

‘%*""’"‘"’" . .

r= 111@516}25.
=) 9#30 3om
id . EE xaaned
o - .
;:j} * T
23 _L
(= 6125,
77348 2l .
o 1510301 £, O ! 31m Oszlop
58 4
g
Epte
Y Fodém
—+ 111515]25‘ [
497x348 alsg ’4&“‘
@asﬁ sipaid
[[=] Hajlitasi alak Atméré Darabszam Hossz Teljes hossz Anyagminéség Bsszsily
1 16 mm 1 1T m AT m B500 27kg
1 = 16 mm 1 0,285 m 0,285 m B500 0,5kg
1 — 16 mm 1 0,992 m 0,992 m B500 1,6 kg
1 16 mm 6 1223 m 73%m B500 1,6 kg
1 =l 16 mm 1 0472 m 0472 m B500 0,7kg
1 _ 16 mm 1 0,449 m 0,449 m B500 0.7 kg
1 —_ 16 mm 1 0,658 m 0,658 m B 500 1,0kg
1 - 16 mm 1 0,094 m 0,094 m B500 0.1kg
1 - 16 mm 1 0,844 m 0,844 m B500 1,3kg
1 = 16 mm 1 0,637 m 0,637 m B500 1,0kg
1 16 mm 1 5441 m 5441 M B500 86ky
1 = 16 mm 1 0,142 m 0142 m B500 0.2kg
1 16 mm 1 1,707 m 1,707 m B500 27kg
1 = 16 mm 1 0,357 m 0357 m B500 0.6kg
1 16 mm. 1 1,878 m. 1,878 m. B500 3,0kg
1 16 mm 1 254 m 2501 m B500 4,0kg
1 16 mm 1 245 m 2459 m B500 39kg
1 16 mm 1 2377 m 237 m B500 38kg
2 16 mm' 1 0,000 m 0,000 m B500 0.0kg
1-1 H 6-8 mm 1 4930 mx 2,400 m 4,930 mx 2,400 mx 1 B500 487kg
1-2 =+ 6-3mm 1 4930 mx 1,237 m 4,930 mx 1,237 mx 1 B500 2,1kg
Teljes vasalds dsszsilya 121,70 kg
DCA|A 105% v| o 0,00° v | = 1:100 FZ Egyéni  » Teljes modell » | |) 03 Engedelyezs.. » | B EGVEDI ¥ Nincs feldlicés » | [y 00 Minden ele... » Méter b
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Az Uj verzidban a mar lehelyezett Vagaslistat ki kell jeldlni és a paetta ,,Vagasi lista” masodik ikonjara kattintva

L“\'f |

I g
ﬁuﬂa

az 6sszes ebben a listaban szerepl§ vasat kijel6li a program.

112016125
J30,3m

coe -
I Koszon
T Alezgnm
— Garenda
I ap Ostlop
= rodem
[ ra
Atméré Darabszam Hossz Teljes hossz Anyagmindség Osszsuly = .

& 1 0,000 m 0,000 m 8500 [XL] A

% mm 1 AT m AT m 6500 B = L

16 e 1 0,28 m 028 m 8500 uskg >

6 mm 1 oomm nomm B500 16k

W& B 1223 m 73®m 6500 ) B

6 mm 1 oAz m vazm 6500 0irg

16 e 1 0448 m v m 8500 0Tk

% mm 1 o5 m 5% m 5500 10k

% 1 008 m .00 m 8500 0.1k

6 mm 1 oeum et m 8500 131y

6 mm 1 0637 m 2037 m 8500 10k

& 1 sadim saaim 8500 (]

% mm 1 oiem ni2m 6500 02k

6 o 1 1w m CE) 8500 27kg

6 mm 1 035 m 035 m 8500 06k

8 [ e m 1878 m 8500 20k

6 mm 1 2541 m 250 m 6500 40kg

16 e 1 2480 m zamm 8500 395

5 1 23 m 23 m 8500 33ty

G-8mm 1 4830 mx 2400 M 493 mx 2400 mx 1 8500 7Kg

&-8mm 1 4030 mx 1237 m 493 mx 1237 mx 1 5500 =1k

Tepesvasalds teazsiyx @170k
DG Q\ @ 105% »|o, 0,00 = 1100 » \ =] Egyéni -\ BB Telies modell -| V03 Engedelyezé.. » | B EGVEDI  » CF  Mincs felilivas » \ A 00Mindenele. ¥ | Méter

g &
S 3 TS
T (4 he2giaim

yuw}

113016125
31m

24

Darabszam Hossz
2 0,000 m I -D‘IWOIH
3 1 17T m
3 1 02mm
T — o : L — L ————  un
3 _ 16 mm L] 128 m 738 m B 500
) = % mm 1 0472m 04 m 8500 07k
3 = 16 mm 1 4 m b4z m 6500 org
3 = T T wem 1 0658 m | DS m 8500 i ok
3 [ 16 mm 1 003 m 005 m 8500 0ikg
B —— Wwmm 1 0844 m | D8stm 8500 | 13k
3 = 5 1 637 m 063 m 6500 10k
3 16 mm 1 S4d41m 5441 m BS500 B6kg
) = & mm 1 e m oz m 8500 02k
3 16 mm 1 70T m 1707 m 6500
3 - 16 mm 1 0357 m 0357 m BS500
3 16 mm 1 Temm 187 m 8500
3 Hom 1] esam | 256 m | 8500
3 16 mm 1 248 m 24%m 8500
3 16 mm 1 23 m 23 m 8500
1-1 4 &-8mm 1 4830 mx 2,400 m 4,930 mx 2400 mx 1 B500
12 £ 6-8mm 1 VMM | 480 ma12Tmxd 8500
I T Telesvasads tswsiya | T I I
105% > o 000" = 1100 F= Egyéni »| E Teljes model » | | 03 engedélyeze.. EGYED b | G mincsfelolids » ﬁ 00 Minden ele. » é Méter
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Ezek utan a kijelolt elemekhez hozzajeldljik a hozzdadni kivant plusz elemet/elemeket, majd a Végasi listat, és kattintunk
a ,,Vagasi lista” elsé ikonjara a palettan.

B2 koszorh
BBt Gerenda
D owor

|5 Fodém
[ e

D Atmérs Darabszam Hossz Teljes hossz Anyagmindség Osszsiily -
2 1 mm 1 0000 m 0,000 m 500 o0k
g o ; T T T Bl (e
3 = 1 mm 1 0.286 m 0.286 m 8500 05k =
3 —— 16 mm 1 0% m 292 m B500 16k
3 = Yo 5 mm Tamm 5500 o @am
3 = 7 1 vam2m D4z m 8500 07k
3 ) 16 mm 1 0448 m D40 m B500 07k
3 == 1 mm 1 6% m 058 m 8500 10xg
3 T 16 mm 1 008 m D08t m 6500 o1
3 i ¥ mm [ 0844 m nesm 8500 [E]
3 16 o 1 0657 m 0557 m B500 )
3 16 mm 1 Saim B4t m 6500 a6k
3 = T mm 1 012 m 012 m 5500 ozrg
3 76 1 T m T m B500 271
3 = 1 mm 1 035 m 0357 m 8500 06k
3 16 mm 1 187 m 167 m B500 30k
B 16 mm 1 2541 m 258t m 6500 10k
3 ¥ mm 1 248 m z4mm 8500 39k
3 15 mm 1 2377 m 257 m 5500 B
T i 5-8mm 1 490 mx2400m | 4930 mx2400m 1 8500 w7k
1-2 3+ 6-8mm 1 4830 mx 1237 m 4930 mx 1237 mx 1 8500 21kg
Tejesvasass sazsiya 2170k
DCRQ@ om0 oo v w0 v|E g -|= Teljes modell » | U 03 Engedélyezé.. » E' EGVEDI b | CF  Nincs felliris > ‘2 00 Minden ele.. Méter ¥

A program frissiti a Vagasi lista tartalmat és a végeredményt is.

) Koszon
% Gerends
i oer
Darabszam Hossz Teljes hossz Anyagmindség Gsszsuly & Fodém
1 0000m Dooam B L0 [XIT)
T e aTm | B500 | 274y D Fal
1 1zam zoam 6500 sk
] osmzm vszm bo0 v
s T Taem Beoo T (A Tets
7 Tzm G 5500 W7xg
T saiam Daism B00 073y @. Lista
1 ogsam | BEsEm i BL0 T 10kg
1 0.094m Dosam B0 nikg
7 i v [E] eoen
T [0 50 5500 kg
1 sAdim | Batim I BL00 I B8k
T oiazm Biazm BE0 0zig
1 morm 7w 500 Tk
1 e (e I [ T}
1 1#7am Eem 5500 30k
1 2satm 2sim 650 kg
1 2453m 459 500 sk
1 2a7m EE) Bem r
i 2685 m 2505 m 5500 aZhg
1 277m 2779m 6500 T
T zovem | 2avam | b5 | a5k
1 Je0am 008 m 500 ATk
[ S2am 3124m 5500 a5k
1 3zam 3230m 6500 B
1 2ss0m 2ss0m | B50 | kg
1 245w 2asm b5 38k
1 2am 2aim Be00 EXIT)
7 2206m 208w 5500 35hg
] Zoaim Z09im I Bi EETT]
1 4§50 mazA0m | 4520m x2400m 51 500 wry
3 TR T TSR R IT e e T =TT
BT I I T I 167,96 kg
DC @@ o & o »@ 00 v G egen #| BB Tehesmodel | Y 03Engedéhezé.»|[E  eoveDi  » [CF Wincsfeliiss b ) 00Mindencle. | mMiter  »
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Vaskimutatas készitése

Vdlassza ki a ,Vasalas / Vastipusok sz(irése” parancsot.
A megoldas az 6sszes lathatd félian talalhaté vasalasi elemet (f6vas, AN oEA ‘ 23 0 -~
kengyel, halo, 6sszetett elemek) megvizsgalja, az adott egyedi azonositok
és méretek alapjan 6sszeveti, majd egy tablazatban az alaprajzon

megjeleniti a vasakat. i = :
| = Fal Lista

[2 Alaprajz és metsze

Abban az esetben, ha azonos azonosité szdma van két elemnek, de tulajdonsagaik (tipus, atmérd, kialakitas, hossz)
eltéréek, akkor a program az egyik elemet Uj azonositéval latja el.

Amennyiben két kiilonb6z6 szamu, de azonos tulajdonsagu elemet taldl a program a kivalasztott teriileten, akkor azokat
0sszevonja, az elemek a két azonositd koziil azt az azonositét kapjak meg, amelyikbdl tobb taldlhato a teriileten.

Az automatikus szlirés utan adja meg a vaskimutatas tablazat helyét az alaprajzon.
Amennyiben az alaprajzon mar van egy vaskimutatds, ugy a program nem helyez le Uj tablazatot, hanem a mar lehelyezett
tablazat elemeit frissiti.

D Main View Diameter Pcs. Length Total Length Quality Sum Weight
— 18 4 5000 m 20,000 m 880.40
— 4 m | 3200 m B8040 5D.2ig
e i % “
P e - e 5
M§ E Z s m m 4
oo m ea00m e
=t
e # LI m
- B ™ 5 "
— 12 24 480 m
— 2560 m 4 %
- 47 - %200 m
=
F il = 458 m z m 8

Amennyiben az alaprajzon tébb tablazat is talalhatd, a megoldas nem hajtja végre a miveletet, ebben az esetben jeldlje ki
azt a tdblazatot, amelyiket frissiteni szeretné, valamint azokat a vasakat, amelyeket szeretné a szlirésbe bevonni.
Amennyiben az 0sszes az alaprajzon talalhaté vas kijelolése nehézkes lenne, kérjiik, tavolitsa el a felesleges
vastdblazatokat (masolja egy fliggetlen részletrajzra vagy kapcsolja ki az adott félidkat) és gy futtassa le a ,, Vastipusok
szlirése” parancsot.
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—t—
E_" THEH1010, D Rajzolat Ammérs Darabszam Hossz Teljes hossz Anyagminéség Osszsuly
T @ [=1,00m s
et e 7 [ 10 7 1000 m 7,000 m B60 40 43kg
=3
——
i Tied 4x@8/20 8 H 8 4 1,000 m 2,000 m B60.40 16 kg
I @ =1,00m =
= Teljes vasalis beszsilya 58 kg
1D Rajzolat Atmeérs Darabszam Hossz Teljes hossz Anyagminéség Ossz suly
4x(@8/20 7 B 8 2 1,000 m 12,000 m B60.40 47 kg
[=1,00m E=
Teles vasalis bsszsilys 47 kg

A vaskimutatas tablazat egyes oszlopainak megjelenitését és a szovegméreteket az elem beallité-ablakdban tudja

valtoztatni.

B Kijelolt targyak bealltasai
v_halo

+ O ELONEZET ES ELHELYEZES
- HALG BEALLITASOK

4 | | T Egyéni bedllitisok..

? >

Kijeldlve:1 Szerkeszthetd: 1

B Kjelolt targyak beallitasai
v_osszesito

» D1 ELGNEZET ES ELHELYEZES
VASLISTA BEALLITASAI

4 | b i Egyéni bedllitasok...

? x

Kiielalve:1 Szerkeszthetd: 1

| Kijelolt térgyak beallitasai

v_osszesito

» DT ELGNEZET Es ELHELYEZES
- VASLISTA BEALLITASAI

4 | b | [ Egyéni beallitasok...

? x

Kijelolve:1 Szerkeszthets: 1

Hilé geometria és elhelyezés

1Al szévegstilusolk

) Tablizat besllitasok

Azonosite Fejléc 526 Tablazat Tollak
Hal vasatmerd [1] ¥ Hal6 vasatmérs [V] Cella méretek 0,250 ¥ Févasak
[ ustazanaé Tabla stlya [kg] — E Tablazat méretarnya ¥ Tablazat
Pozicid Nézetek
AY -
g Vizszintes v
% [ Haszndld a globalis beallité: amé £ lem ~
iretent
INEESREE S Wéretezési flintok 5
stilusa
[ B2 o] F . ‘ —
» Verzié: 2.00 Datum: 2017.10.24 Tamogatas
b [7 ALAPRAIZ ES METSZET + [7] ALAPRAJZ ES METSZET » [ ALAPRAJZ ES METSZET
» () MODELL » () MODELL » (] MODELL
> OSZTALYOZAS ES TULAJDONSAGOK > OSZTALYOZAS ES TULAJDONSAGOK » OSZTALYOZAS ES TULAJDONSAGOK
<> Beltér - bitor » Mégse @ Beltér - biitor » Mégse <> Beltér - biitor » Mégse
D Rajzolat Darabszam Ossz suly
ry g g 4.2 kg
] g 4 & kg
£
Teligs wsslis Se=zsilys: 3
D Rajzolat Atmérd Darabszam Hossz Teljes hossz Anyagmindség Ossz sily
7 ﬁ 10 i 1,000 m 7000 m BS 04D 43 kg
8 g 8 4 1,000 m BS 04D 6 kg
ek
Teljes vasalis deszsilya: 58 kg

A vasrajzok méretardnyanak médositdsat a , Lista megjelenitése” oldalon allithatja be.

Listazasnal lehet8ség van a kilénb6z8 hosszlusagu févasak egyenkénti listazasara.
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[[»] Main View Diameter Pcs. Length + Splicing Total Length Quality Sum Weight
1 faa: 16 mm 11 405+064m=469m 5156m CB38 814kg
Total Weight 81,38 kg

Listazasnal lehetdség van a kiilénb6z6 hosszusagu févasak egyenkénti listazasara.

ID

Main View

S,

Diameter

& mm

Pcs.

Length

172m

Total Weight:

Total Length

2747Tm

Quality

B503

Sum Weight

6,1kg

6,10 kg

Halo esetében a listdban automatikusan megjelennek az eltéré iranyu vasak tulajdonsagai.

ID Main View Diameter Pcs. Length Total Length Quality Sum Weight
1 # 6-8mm 1 6,00m x 2,400 m 600mx240mx1 A252 59.2kg
1 T—t &6mm 40 2,400 m 96,00 m A252 213kg
1 tt Bmm 16 6,000 m 96,00 m A252 379kg
Total Weight: 59,23 kg
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3.2. Interaktiv konszignacio hasznalata

Az ArchiCAD beépitett interaktiv listainak hasznalataval On is gyorsan, kénnyen ellenérizheti az egyes vasak azonositéit, az
azonos vastipusokat és a szerkezeteket.
Inditsa el az ,Dokumentdcié / Konszignaciok és Listdk / Konszignaciék / Elrendezés beallitasai” parancsot.

Dokumentaciéd Bedllitisok Csapatmunka Ablak EPTAR Solutions Sigd N
Dokumenticiés eszkozok RS - O - e - mm"""““‘":‘"' . :
TI Alaprajzi léptek beallftasa... =5 =3 = = B [ | N ":”"‘"' clem neve 'f “."““a‘ “‘39'_
ZZ Részieges szerkezetmegjelenttés. i o - ‘:;'
Tollkészletek » Bl oszom @ .
Modellinézetek . = vaar
Grafikus felalirasok ’ o -
Atépités > e vagy
P — .
P Ffeladatkezele Osszetevdk folidk szeren ez vagy
Fi: Feladatszervezo = i “’“‘_
(3 Valtozaskezel6 - s o v
Feliratozas . Kritérium hozzéadisa.
Kreativ latvanytervezés » = MEZOK / EPTAR-VASALAS 01
p— iy -
Lista extrak & Eptar-Vasalds 01 N :
Tartalomjegyzékek E IES-01 Falak listsja I: t
Terviapknyw ’ IES-02 Minden nyilds listdja x 1
Rajzak 4 IES-03 Ajté konszignécio L 1
B3 Nézet mentése és elhelyezése a terviapon  Alt+F7 IES-04 Ablak konszignacié : —_ t
(& publikals.. IES-05 Targyleltar o e ) 1
IES-BX Alapértelmezett BIMx konszignacid (L 4
ICS-01 Minden osszetevd listaja
IC5-02 Mennyiségkimutatas
1CS-03 Osszetev6k f6liak szerint
155-01 Minden burkolat = e |o Tords
155-02 Burkolatok elemenként
155-03 Nyilaszarok burkolatai Ui Torlés . 3 Magse oK
Valassza az ,,Importald...” menlipontot a jobb oldalon. Keresse meg e—— -
a telepitett vasaldas megoldast és a mellette taldlhato , Eptar- b [ I Gt Pt Jes oo
Reinforcement.xml” f3jlt. Ezt a fajlt a legtébb esetben itt taldlhatja + B - Ledsatisditome_Tiews e
Gyors elérés I = Eptar-Reinforcement Schelude-HUN_2.0xml 2017, 10. 19, 10:24 AML 31 T4KE
meg: -
,C:/Program Files/Graphisoft/ArchiCAD/ s
Kiegészit6k/Eptar_Reinforcement” konyvtar. W
onyvtaral
L |
A betoltés utan valassza ki az ,Eptar-Reinforcement” tipust az =5
elrendezések koziil. Nyomja meg az ,,OK” gombot. Ht
v [ 3o
E:D Altalanos perspektiva ¢ ’
_ Féinéy: v [CHegmaas ]
@ A|ta|énos axonometria Fjtipus: Interaktiv kenszignacié séma () - Mégse

W i ACIA . . . . . s, P
% Konszignaciok Amennyiben nem jelenik meg a vaskimutatds a képernyén, keresse

v Elemek meg a jobb oldalon a Navigator ablakban az , Konszignaciék / Elem
/ Eptar-Reinforcement” listat és kattintson ra.

Eptar-Vasalas 01

IES-01 Falak listaja

IES-02 Minden nyilas listaja
IES-03 Ajtd konszignacid
IES-04 Ablak konszignacia

IES-05 Targyleltar

HEEHBEBEE

IES-BX Alapértelmezett BIMx konszignacia
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A megjelend listaban tipus, azonositd, atmérd és vasmindség alapjan megjelenik minden a modellen, taldlhatd elem.

Sajnalatos mddon az ArchiCAD ebben a listdzdsi mddban a rejtett féliakat nem vizsgalja, igy azok az elemek is lathatok a

listdban, amelyek a modellen az adott pillanatban nem. Ezért kérjlk, hogy az Interaktiv listakat ellenGrzésre, az elemek
atvizsgdldsdra hasznaljak, vaskimutatds készitésére ez a lista jelenleg csak korlatozott mértékben alkalmas.

s B (B |+ [Eratcommea Kielohe: 0 Szerkeszthets: o0
Egyforma elemek Gsszevonasa [ Feltéc rgzitése Elrendezés beallitasa...
[ cimsar megjelenitése Szerkesztés... AFEEEE 200 14030 40 S0 80y ! 70 L8090 4 1 100 ¢ CIM0C 11200 0 1300 11400 150y
Formazés alkalmazdsa: - —
[Telies lista < - Cutting List
Sorok magassiga: EI o é_ D Mame |pcs Diam | List |Fitered Length whi__| Matenal |2D symbol
~ Szovegstilus _
L f_mesh [15 6 (=] B60.40
I |JAria\ v”KEZép—..‘répai v‘ - =
o Jwm V[ Jom|
F o AT rhoo || -
A e
£~. =3 .
= = - 1 _rebar |1 12 (2] =] 660 40
A Jow | .
[ szavegtsrdelés = h
b Elonézet -
- Szegély -
2
Mezé kerete: B -
R - 1 r_rebar |6 16 (=] 2] 860 40
alytonos |y T ] i
:
~ Labléc nyomtatdsa és formazasa E
[ Lébléc nyomtatasa Gt 1 o_stirrup |1 6 a 860 40
2
Formazé .
visszavondsaivégrenaftsa: [0 f_rebar |6 2 |@ [o 850.40
2|10 f_rebar |8 16 (u] 860 40
o _stirup |2 s |m 850 40 i
. e
n f_rebar |4 12 ® 860 40
8 1 _rebar |8 12 (m] IE B60.40
- [n o_stirup |1 6 ® 860 40 [ |
°
22 _stirup |2 5 B 860 40 | —
g —
=13 of_stimup |3 3 =] B60 40 B e}
1508 || p| k= <

Amennyiben valamely elemet nem tud a paraméterei alapjan azonositani, hasznalja az interaktiv konszignacio oldal
tetején talalhatd két ikon egyikét. Vdlassza ki a kivant vasat a listabdl és nyomja meg a fejlécben aktivalédd gombot. Az
ArchiCAD az alaprajzon vagy a 3D ablakban megmutatja a kivalasztott elemet, igy az kénnyebben azonosithatd.

stilus: =S l==s|
Egyforma elemek Bsszevonasa

[] cimsor megjelenitése Szerkesztés...

4 Fejlécbeslitasa b

[1Fejléc ragzitése

j 110t o200 e300 040 0 g 50 B0t - 70 B0 90 g 100 0 0 20 0 1300 0 1400 1 1150y 18Dy

Formazas alkalmazasa: =
[etjes tista M VasKimutatas
sorok magasssga: [ [[6000 | mm e | -y , : . . X

o] - || Azonosito |Targ... |Men... | Di... |Listaz... | Filt... [Anya.. |2D jelkep
« Szévegstilus -
Yo | [ Varal T D v VI E60.40
M1 om Ul 1w

A Ho S 15 e B BE0.0 B
Foas Sl e

‘e‘ =% ) T T T T T

Az interaktiv konszignacioban Onnek lehet&sége van egyes elemek paramétereinek megvéltoztatasara is, igy amennyiben

egy kivalasztott elem vasminGségét vagy azonosito jelét megvaltoztatja, az visszahat az alaprajzra, modellre lehelyezett

elemekre is.
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3.3. Egyedi vaskimutatas tablazat készitése

Kijelolve: 0 Szerkeszthetd:
’ . YR . 7 7 ~ . . e .
Az Interaktiv konszignacio segitségével On egyedi vaskimutatast is Eliend
Al H S0 80t g0t 100 b o0 1200 0 1300
tud késziteni. i . ! I
Cutting List
Az ,Elrendezés beallitasai” gombra kattintva megjelenik az aktiv Mstetisl | 20 symbel
lista beallité ablaka.
B50.40 -
7 s 4 s . noe s
Az alsé traktusban a ,,Mezék / Eptar Reinforcement” piskdta alatt
jobb oldalon taldlhatja azokat a paramétereket, melyek
. . , . . B60 40
megjelennek az interaktiv vaskimutatasban.
A baloldalon a tovabbi a listaba illeszthet paramétereket talalhatja b
meg.
Ih Elrendezés beallitiss 7 x ‘ Elrendezés bedllitisa 4 x
Ea | ] 1~ KRITERIUM / EPTAR VASALAS 01 Ea | ] '~ KRITERIUM / EPTAR VASALAS 01
. R ( Kritérium Erték ) éshagy = 0 Kritérium Erték ) éshagy
e Elem tipus = f Minden objekt, és o || S L—L s Eemtipus e & Minden objeiz. é n
|éptir-msas | Kot demneie ez o v = |Eptir-vmsats o1 Konptin emneve ez o s
e Minden nyiés listdja Konyvtari elem neve ez v_kengyel vagy Minden nyiés listgja Kényvtari elem neve ez v_kengyel vagy
22 E503 Ajt6 konszignadé Konytri elem neve ez v_koszom vagy Ajt6 konszignadé Konyvtiri elem neve ez Vkoszoru vagy
B2 IE5-BX Alapértelmezett BIMx konszignacié Konywtiri elem neve ez f_rebar vagy Alapértelmezett BIMx konszignacis Konyvtari elem neve ez ff_rebar vagy
~ OSSZETEVOK Konyvtiri elem neve ez f_mesh vagy Kényvtari elem neve ez f_mesh vagy
& 1C5-01 Minden Gsszetevd listaja Konyvtari elem neve er: i _stirrup vagy Minden Gsszetevd listaja Konyvtari elem neve er: i _stirrup vagy
2 15-02 Mennyiségkimutatas Kényvtari elem neve ez _ring vagy Mennyiségkimutatis Konyvtari elem neve ez _ring vagy
2 10503 Bsszetevsi 1éliak szerint Konyvtari elem neve ez _column vagy Osszetevi féliak szerint Kanywari elem neve ez f_column vagy
v FELULETEK Konyvtari elem neve ez f_beam vagy s Konyvtari elem neve ez f_beam vagy
£ 15501 Minden burkolat Konnvtari elem neve ez bw unterzug vaay v Minden burkolat . Konpvtiri elem neve b unterzuq vaay ©
) Ketéram Rozisdss.. | = EE Tons
£ 15503 Nyildszardk burkolatai o » £ 15503 Nyildszardk burkolatai P ———
Ty (e £
Név LsA Lz
4+ Abe Azonositd LA Lo
Konyvtari elem nave 1 1
Mennyiség 1 !
s atmérdje [mm] 1 1
Atmérs X [mm] 1 ® i
+ o Atmérs ¥ mm] 1 + o Atmérs ¥ mm] 1
+ B listizands 1 + [ listizandé 1
< [X] Vedd figyelembe a hosszit a listazésnsl 1 < [X] Vedd figyelembe a hosszit a listézésnal 1
4 Abc Anyagmindség 1 % Abc Anyagmindség 1
+ B Alaprajz elénézet 1 $ B Alaprajz elénézet 1
Mezék hozzaaddsa., |~ Torlés Mezék hozzaadasa. - Torlés
Uj Torlés 3 Mégse oK U Torlés A | B Mégse oK

A ,targy/lampa” gy(jténév alatt tobb altalanos paramétert lehet a listdhoz kivalasztani, de a Vasalas elemek egyedi
paramétereit is beflizheti a listaba a fellilet aljan talalhato ,Kiegészité paraméterek” gombbal. A gomb megnyomasakor
az ArchiCAD 6sszegylijti az 6sszes betoltott elemet és azok paramétereit. Valassza ki az , [eptar] vasalas” konyvtarat és
azon belil is a kivant elemtipust.

A megjelens paraméterek kozil, helyezze a kivant paramétereket a jobb oldali kivalasztott paraméterek mezébe az ,,>>
Add >>" gomb megnyomasaval.

A dialdg ,,0K” gombbal valé becsukdsa esetén a kivalasztott paraméterek azonnal megjelennek a , Konszignacié mez6k”
listaban.

Az interaktiv konszignaciés megoldasban annak is jelent&sége van, mely paraméterek vannak el6rébb és melyek hatrébb.
A lista 0sszeallitdsa sordn a program azokat csoportositja egybe, amelyeknek az els6 paramétere azonos, majd utana a
masodik és igy tovabb, tehat a konszigndcids listaban a sorrendet, csoportositast is meg lehet adni a paraméterek
sorrendjével.

Tovabbi informacié az Interaktiv konszignaciérél a Graphisoft felhasznaldi kézikonyvben érhetd el.
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4. fejezet

4.1. Technikai segitségnyujtas

Az alkalmazassal, megolddassal kapcsolatos kérdéseivel, észrevételeivel, a miikodési hibak bejelentésével kérjiik, keresse
meg az EPTAR Kft-t az alabbi elérhetSségeken:

EPTAR KFT.
1145 Budapest
Szugldé u. 61-63.
+36-1 225-7355
www.eptar.hu
info@eptar.hu
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