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Tetõsíkablak burkoló keret,
alsó vízelvezetõ elem

Belsõ gipszkarton burkolat

3 cm
5 cm
1 rtg

1,5 cm

Toscana/Veneto típusú LEIER beton tetõcserép
Cserépléc, legalább 5 x 3 cm
Ellenléc, legalább 5 x 5 cm + átszellõzetett légrés
Páraáteresztõ tetõfólia, pl. LEIER Max-D Top100
Méretezett ásványi szálas hõszigetelés

Tetõsíkablak burkoló keret, felsõ vízelvezetõ elem

Alátámasztó léc

Tetõsíkablak
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TETÕSÍK ABLAK BEÉPÍTÉS

>4 cm Burkolatottartó váz + ásványi szálas hõszigetelés kitöltés
1 rtg Párazáró fólia

R1

Ellenléc a fóliacsatornánál megszakítva

Fóliacsatorna, ellenlécen
2.8 x 50 mm-es horganyzott szeggel rögzítve

A bemutatott rajz a szerkezeti kialakítás egy lehetséges változatát ábázolja. A tervezett szerkezeteket minden esetben méretezendõek,
kialakításuk a vonatkozó elõírásoknak és követelményeknek ( tartószerkezeti, energetikai, akusztikai, stb.) megfelelõ legyen!
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